1 uvoD

Projektova dokumentécia rie$i zmenu existujiceho stavebného objektu f. MONTA Zilina s.r.o. nachddzajicom sa na p.<.
1327/36 k.0.. Zilina. Existujuci stavebny objekt sa vyuZiva pre Gcely vyroby f. MONTA Zilina s.r.o., tzn. pre vyrobu dveri, okien
a strojarsku vyrobu. Projektova dokumentacia riesi zniZzenie energetickej narocnosti samotného objektu pomocou dodato¢ného
zateplenia obvodovych stien objektu ETICS systémom na baze minerdlnej vaty ako dodatocné zateplenie vnutorného priestoru
v Casti stropu s aplikaciou protipoZiarneho sadrokarténového podhladu. PoOvodné plechové vrata sa demontuju a osadia sa
pévodného stavebného otvoru nové garazové sekéné vrata s priechodnymi dverami. V priestore povodnej miestnosti kotolne sa
demontuju dva pévodné kotle a osadi sa novy plynovy kotol o vykone do 50 kW. V priestore umiestnenia kotla sa realizuje nova
keramickd dlazba, vyspravia sa steny osadi novd deliaca priecka z muriva Ytong hr. 150 mm s novymi dverami. A zamuruje sa
pbévodny stavebny otvor z povodnych dveri . Zamurovanie otvoru bude realizované z muriva Ytong hr. 300 mm. Do SDK podhladu
sa osadi novy vylez do podstresného priestoru. Vymenia sa tri pévodné okna za nové plastové totoznych rozmerov. Osadia sa nové
jednokridlové vchodové dvere, ktorymi sa nahradia povodné. Sirka asmer otvarania dveri ostdva zachovany. V priestore
pévodného prirucného skladu s plochou 11,5 m2 sa vytvori deliaca priecka pomocou muriva Ytong hr. 150 mm ¢im dojde
k zmenseniu priru¢ného skladu na plochu 8,68 m2 avytvoreniu podchodu pre pristup k zadnej casti arealu. V priestore 1.16
dochadza k zamurovaniu stavebného otvoru po povodnom okne a k zvySeniu stavebného otvoru a osadeniu novych plastovych
dveri rovnakej Sirky ako mali pévodné tzn 1200 mm, ktoré sa doplnia o nadsvetlik. Vytvoreny priestor 1.16 a podchod bude suzit
pre ristum na pozemok a vytvaraju sa v obvodovej konstrukcii dva otvory o . 1100 mm a vyske 2650 mm. Projektova dokumentdcia

rieSi aj vymenu povodnej falcovanej krytiny za novu stresnu krytinu rovnako z falcovaného plechu.

2 PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY — POSUDENIE NAVRHOVANYCH ZMIEN

PredloZena technickd sprava rie$i postdenie zmeny objektu firmy Monta Zilina s.r.o. z hladiska protipoZiarnej
bezpecnosti. Podla informacii bol stavebny objekt realizovany pred rokom 1982 a posudenie zmeny stavby bude riesené podla STN
73 0834 ako zmena skupiny Il v ndvaznosti na STN 73 0802/Z2:2015 a STN 73 0804 v nevyhnutnom rozsahu. Stavebny objekt je z

hladiska protipoziarnej bezpec¢nosti stavby zaradeny medzi vyrobné objekty.

2.1 URCENIE POZIARNEJ VYSKY OBJEKTU

Navrhovanou zmenou stavby sa poziarna vyska nemeni. Stavebny objekt je jednopodlaznou stavbou a poziarna vyska

stavby je O m.

2.2 ROZDELENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY

Navrhovanou zmenou stavby nedochadza kzmene rozclenenia objektu na poziarne Useky. Objekt tvori jeden

jednopodlaZny poZiarny tsek N 1.01 hala Monta Zilina s.r.o..

2.3 DRUH KONSTRUKCNEHO CELKU OBJEKTU A ZHODNOTENIE POZIARNEJ ODOLNOSTI STAVEBNYCH
KONSTRUKCII

Navrhovanou zmenou stavby nedochddza k zmene druhu konstrukéného celku stavby ten ostava povodny. Konstrukény

celok je horlavy vzhfadom na drevenu konstrukciu strechy — ostava pévodny.

Novonavrhované deliace priecky a vypliové murivo pre zamurovanie stavebnych otvorov v obvodovych stenach su
riesené z muriva triedy reakcie na ohen Al ( porobeténové presné tvarnice Ytong — priecky hr. 150 mm a obvodové murivo hr. 300
mm). Povodné obvodové steny su z tehlového muriva hr. do 450 mm. Vnutorné deliace priecky su z tehlového muriva hr 100 az
180 mm. Nosna konstrukcia strechy je tvorena drevenym vaznikovym krovom. Strecha je sedlova a stresnu krytinu tvori falcovana
plechova krytina. Z hladiska energetickej efektivkosti je navrhnuté zateplenie vnutorného priestoru v oblasti dolného pdsu
streSného vaznika pomocou, kde na pévodné vstvy zaklopu strechy sa aplikuje tepelna izolacia na baze mineralnej vaty hr. 2*150

mm a realizuje protipoZiarny podveseny sadrokarténovy podhlad.

Stanovenie skuto¢nej poZiarnej odolnosti existujucich stavebnych konstrukcii informativne v zmysle STN730821/Z3:



Obvodova murovana nosna stena nosna poZiarne deliaca stena z dierovanych tehal cd hr. 300mm s omietkou. 240 minut

Tehlové murivo z plnych palenych tehal hr.300mm 240 minut
Tehlové murivo z prieckoviek hr.150mm s vc omietkou 120 minat
Tehlové murivo z prieckoviek hr.100mm s vc omietkou 60 minut
selezobeténovy stip B20 (min. rozmer 300mm, pds. poZiaru viac ako 60%, sk. B) 240 minut
Zelezobetdonovy nosnik preklad - betdn B20 (min. rozmer 250mm) 240 minut
Drevena stropna konstrukcia / nosniky + zaklop hr. 25 mm + omietka hr. 10 mm 15 minut

Poziarna odolnost navrhovanych stavebnych konstrukcii:

Murivo z porobetdnovych tvarnic Ytong hr. 300 mm REI (W) 180

Murivo z porobetdnovych tvarnic Ytong / omietnuta hr. 100 mm El (W) 180

Murivo z porobetdnovych tvarnic Ytong / omietnutd hr. 150 mm El (W) 180

Murivo nosné steny z porobeténovych tvarnic Ytong hr. min. 150 mm REI (W) 180
Sadrokarténovy podveseny podhlad napr. kazety Casoroc 600/600 REI 15

Vylez do podstresného priestoru min. El 15/D3 bez samozatvaraca

Zhodnotenie:

Navrhovanymi stavebnymi konstrukciami nedochddza z zniZeniu poziarnej odolnosti vzhfadom na existujuce stavebné
konstrukcie. Maximalna klasifikaéna hodnota poZiarnej odolnosti v minttach je v dobe spracovania projektovej dokumentacie 180

min.

2.4  EVAKUACIA 0SOB

Navrhovanymi stavebnymi upravami nedochddza k ovplyvneniu a staZeniu evakudacie osdb. Evakudacia je rieSend ako
sucasna pomocou nechranenych unikovych ciest. Z kazdej Casti objektu vedie jedna unikova cesta po rovine o Sirke minimalne 1,5

unikového pruhu.
Evakuacia z vyrobnej casti objektu

Vo vyrobnej Casti objektu je vedend po rovine z priestorov skladu (1.20) a technoldgie ( 1.21) cez priestor vyrobnej haly
prostrednictvom jednokridlovych dvier §. 800 mm osadenych v sekénych gardzovych vratach. Rovnako je vedena evakudcia cez
vyrobnu halu a dvere v sekénych gardzovych vratach aj z prilahlych priestorov tzn. chodieb (1.25 a 1.26), WC (1.27,1.28), Umyvaka
(1.29), kotolria ( 1.24)a priestoru 1.23 sklad.

Evakuacia z priestoru 1.19 technoldgia a 1.18 vyrobna hala je vedena po rovine cez osadené jednokridlové dvere
v garazovych sekénych vratach. V priestoroch 1.18 a 1.19 sa realizuje vo vnutornom priestore len zateplenie stropu, nedochadza

k dispozi¢cnym zmenam, ktoré by si vyZiadali prehodnotenie evakuacie z tejto Casti.

Evakuacia z priestoru 1.17 vyrobna hala s pridruzenymi priestormi 1.05 Satna, 1.06 chodba je vedena po rovine cez
osadené jednokridlové dvere v garazovych sekénych vratach. V danych priestoroch sa realizuje vo vnutornom priestore len

zateplenie stropu, nedochdadza k dispozicnym zmenam, ktoré by si vyZiadali prehodnotenie evakuéacie z tejto Casti.
Evakuacia zo socialno-administrativnej casti objektu

Evakuacia z priestorov socialno-administrativne] Casti je vedend jednou nechranenou unikovou cestou po rovine o Sirke

1,5 Unikového pruhu nakolko celkova podlahova plocha socialno-administrativnej ¢asti presahuje 100 m2.



Z priestoru 1.16 prirucny sklad je evakudcia vedend na volnom priestranstve kde unik zac¢ina na osi vstupnych dveri. Jedna

sa o jednoduchu evakudciu na volnom priestranstve.

Prepocet obsadenia objektu osobami a kontrolny prepocet Unikovych ciest je uvedeny vo vypoctovej prilohe. Unikové

cesty vyhovuju legislativnym poZiadavkam ( STN 73 0804)

2.5  POSUDENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTI{

Navrhovanymi stavebnymi Upravami doSlo k realizacii zamurovania dveri z kotolne na zapadnej strane, zvacseniu
stavebného otvoru pre dvere v miestnosti 1.16 sklad a zaroven k zamurovaniu pévodného okna v tejto miestnosti. Vzhladom na
navrh tychto zmien je potrebné zhodnotenie odstupovych vzdialenosti. Vo vypoctovej prilohe je stanovené poziarne riziko pre
dany objekt a rovnako tak su stanovené odstupové vzdialenosti od poZiarne otvorenych pléch. PGvodné stavebné otvory v bliskosti
susedného objektu ostdvaju nezmenené a ich vdialenost od hrany objektu je minimalne 1450 mm ¢o zodpoveda poZiadavke na
Sirku poZiarneho pésu. Odstupova vzdialenost od poZiarne otvorenych pléch na vychodnej sene sa nemeni ( nie su upravené
pbévodné poziarne otvorené plochy) a je stanovena na 1,16 m. Odstupova vzdialenost od poziarne otvorenych pléch na zapadnej
dlhsej strany je stanovena na 2,60 m ( tu dochadza k zamurovaniu otvoru a tym zmenseniu poziarne otvorenych pléch). Odstupova
vzdialenost od poZiarne otvorenych pléch na zédpadnej kratsej strany (od skladu 1.16) je stanovena na 0,12 m ( tu dochadza k
zamurovaniu otvoru pre okno a zvacseniu otvoru pre dvere na osadenie svetlika). Odstupova vzdialenost od poZiarne otvorenych
pléch na severnej strane je stanovend na 0,46 m (nie su upravené povodné poziarne otvorené plochy). Odstupové vzdialenosti

nezasahuju do okolitej existujucej vystavby.

2.6 ZATEPLENIE OBVODOVYCH STIEN OBJEKTU A VNUTORNEHO PRIESTORU

Navrhnuty ETICS systém je rieSeny na baze minerdlnej vaty o hr. 150 mm v Casti osteni hr. 30 mm. ETICS systém musi
spitiat poziadavku na triedu reakcie na oheri Al s1,d0. Z hladiska nasiakavosti je v soklovej ¢asti pouzity ETICS systém na baze XPS
polystyrénu v sulade s¢l. 6.2.7.5.7 STN 73 0802/22:2015 vo vyske do 300 mm nad Uroveri upraveného terénu. ETICS systém
soklove] ¢asti musi splfiat poZiadavku na triedu reakcie na ohefi B s1,d0. Povrchové Upravy su riesené exterierovou silikdnovou

omietkou.

V interiéri je navrhnuté zateplenie v Casti stropu pomocou tepelnej izolacie na baze mineralnej vaty o hr. 2*¥150 mm. V
priestoroch sa aplikuje zniZzeny podveseny protipoziarny kazetovy sadrokarténovy podhlad s odolnostou min. (R)El 15 ¢o zodpoveda
poZiadavke na poZiarnu odolnost pre dany stuperi poZiarnej bezpeénosti objektu. Trieda reakcie na oheri pouZitych materidlov musi

byt A1 A2 s1,dO0.

2.7 BLESKOZVOD

Pocas realizacie dojde k jeho demontézi a opatovnej montazi pred ETICS systém. Musi byt realizovany podla platnych

pravnych predpisov a STN.

2.8  ZASAHOVE CESTY

Navrhované stavebné Upravy objektu nemaju vplyv na Upravu ¢i zmenu zasahovych ciest tzn. ostavaju pévodné.

2.9  ZABEZPECENIE VODY NA HASENIE POZIAROV

PoZiadavky na zabezpecenie vody na hasenie poZiarov sa nemenia, zabezpecenie vody na hasenie poziarov je pévodné

bez zmeny. Ostava existujuce.

2.10 POZIARNO-TECHNICKE ZARIADENIA

PoZiadavky sa protipoZiarne zariadenie ( napr. EPS, SHZ, ZODSH a NO ) sa nemenia, su pdvodné nie su inStalované.

2.11 VETRANIE A KLIMATIZACIA

Prirodzené pomocou okennych otvorov, podmienky sa nemenia — ostavaju povodné.



2.12 VYKUROVANIE

SpOsob vykurovania sa nemeni ostava povodny. Demontuju sa povodné dva kotle aosadi sa jeden novy plynovy kotol o
vykone do 50 kW. Pévodny komin sa asanuje a nebude teda funkcény. Novy plynovy kotol pre odvod spalin a privod vzduchu
vyuziva samostatny plastovy dymovod vyusteny nad strechu objektu. Pri napojeni plynového kotla na dymovod sa musi umiestnit
v spodnej ¢asti umiestnit revizny kus umoznujuci kontrolu dymovodu a pripadné Cistenie. Dymovod musi byt kotveny v priestore
nosnej konstrukcie strechy tak aby nedo$lo k jeho poskodeniu a zabezpelila sa jeho funkénost. Prestup zec poZiarne deliacu

konstrukciu stropu je nutné riesit napr. zatmelenim protipoZziarnym tmelom s odolnostou EI 15/D1.

Pri instalacii a pouzivani kotla sa musia dodrzat minimélne bezpe¢nostné vzdialenosti vonkajsich stien kotla a dymovodu
od okolitych pléch. Od tazko a stredne tazko horlavych materidlov ( po zapaleni bez dodavky dalsej energie prestand sami horiet ) —
stupen horlavosti B, C1, C2 — vzdialenost 200mm a od lahko horlavych materialov ( po zapaleni horia a zhoria ) — stuperi horlavosti
C3 — vzdialenost 400mm. Na spotrebi¢ a do vzdialenosti mensej, ako je bezpeéna vzdialenost od neho sa nesmu klast predmety

z horfavych materialov.

3 ZAVER

Predlozend dokumentécia spifia poZiadavky protipoziarneho zabezpeéenia stavby. Navrhovanymi zmenami nedochddza
z zhorseniu podmienok protipoZiarnej bezpecnosti stavby tzn. neztazuje sa Unik os6b ani zdsah hasi¢skej jednotky v pripade poziaru
¢o plne vyhovuje vyhl. MV SR €.94/2004 Z.z. § 98 ods. 1 . Poziadavky protipoZiarneho zabezpecenia stavby musia byt zohladnené
a splnené pri riedeni ostatnych éasti projektovej dokumentacie. Vhodnost poufZitia stavebnych konstrukcii a stavebnych materidlov
je potrebné preukazat — dokladovat certifikditom, preukazanim zhody, pripadne technickym osvedéenim stavebného vyrobku, ze
tento splfia pozadované poZiarno-technické charakteristiky (poZiarnu odolnost, triedu reakcie na ohefi) podla zakon NR SR

¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.
V Ziline 10/2017

Vypracoval: Ing.MartinTencer
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