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Identifika¢né udaj:

Stavba: Znizenie energetickej naro¢nosti budovy MONTA Zilina s.r.o.

Miesto stavby: k.u. Zilina, p.¢. 1327/36

Charakteristika stavby podla PBS: vyrobna stavba

Charaktericky poziarny usek: N 1.01/N1 Vyrorna hala Monta ZA

Plocha poziarneho useku (mz): 643,74

Charakteristicka miestnost: 1.17 Vyrobna hala Sirka (m): 11,98
Plocha miestnosti (m?): 169,03 Ditka (m): 14,15
Lokalita stvaby: k.u. Zilina, p.¢. 1327/36 Rychlost jazdy (km/h) 45
Zasahujuca HJ Hazz: HaZZ Zilina, Ndmesti e poziarnikov, Zilina Vzdialenost miesta zasahu (km) 3,5
linedrna rychlost $irenia poZziaru () 11,2 ZniZenie |, (STN 92 0400 B.5) 0,6
intenzita doddvky vody na plochu poZziaru (v|) 1,2 upravené |, 6,72
| Cas vol'ného rozvoja poziaru:

Cas volného rozvoja potiaru je doba, v priebehu ktorej dochadza k $ireniu poZiaru bez vplyvu ludského ¢initela. Stanovenie
¢asu volného Sirenia (t,,) sa ur€uje podla vzorca:

| BVF =t + ton + tag” + o |
Vysvetlivky:
t

P
je ¢as od predpokladaného vzniku poZiaru do spozorovania poziaru; zavisi na organizacii ochrany pred poZiarmi a

technickych prostriedkoch poZiarnej ochrany v organizacii (EPS), ochrane objektu a podobne [min],

t,,, je Cas od spozorovania do ohlasenia potiaru na ohlasoviiu poZiarov; zavisi od organizécie ochrany pred poZiarmi a
stavu spojenia s ohlasovnou poZiaru; urcuje sa na zaklade operativno-taktického zhodnotenia motnosti
spozorovania a ohldsenia [min],

ty” Je Cas od vyhlasenia poplachu do prijazdu hasi¢skej jednotky k poZiaru; ide o prvu hasi¢sku jednotku podla
zvoleného poplachového stupria [min],

t,,” ie Cas bojového rozvinutia hasitskej jednotky pri potiari; spoiva v priprave na utok, zavisi na objeme prac a konéi
zacCatim dodavky hasiacej latky na poZiarisko [min].

t, je Cas vyjazdu hasi¢skej jednotky (zavisi od druhu),hasi¢sky a zachranny zbor, zadvodny hasic¢sky Utvaru - 1 minuta,
zavodny hasic¢sky zbor mestsky hasiésky a zachranny zbor - 5 minut,obecny hasi¢sky (mestsky) zbor - 10 minut

t; je Cas jazdy hasi¢skej jednotky k poZiaru; urcuje sa podla vzorca t; =(60*L)/45

t, je Cas lokalizacie poZiaru podla predpokladanej dobe lokalizacie poZiaru pre hasenie pevnych horlavych latok
vodou, 5 minut pri linearnej rychlosti $irenia potiaru do 2 m/min, 10 minat pri linedrnej rychlosti Sirenia potiaru
nad 2 do 3 m/min, 15 minut pri linearnej rychlosti Sirenia poZiaru nad 3 m/min. Pre hasenie horlavych kvapalin v

nadrziach ori pouziti penv 10 min (¢as hasenia).
t; je €as rozhorievania 0-10 min

t, ¢as volného Sirenia poZiaru (do nasadenia prvych pradov) [min] t, = ( t,,-t;)
t; Cas Sirenia poZziaru od nasadenia prvych prudov do lokalizacie poZiaru. Predpoklada sa zdsah jednej HJ tzn. t;=t,

h hibka hasenia, prakticky je overené, e G¢inné hasenie pevnych latok pridnicami C je do 5-metrovej hibky
poZiaru a pridnicami B do desat metrovej hibky poZiaru.

| vzdialenost, do ktorej sa poziar rozsiril od jadra poziaru [m]

t;, (min) 5 t, (min) 1 t, (min) 10

ton (Min 1 t (mi 4,67 t, (min 6,67 .

r:( in) J(m!“) 2 : ) t, (min) 16,67
tyo (Min) 5,67 t; (min) 5 t3 (min) 5

t, (min) 5 h (m) 5



Plocha poziaru:

Plochou poZiaru (S,) sa rozumie kolmy priemet povrchu horiacich Iatok na podlahu miestnosti (poZiarneho Useku) alebo
povrch terénu (podorys). Za plochu poZiaru sa tiez povazuje bud plocha prieluk medzi ohniskami horenia, ak ich Sirka nie je
prekazkou Sirenia poZiaru pre dané poZiarne zataZenie, alebo plocha celého objektu alebo priestoru, v ktorom je vysoka
linearna rychlost rozvoja poziaru (v,> 2 m/min), ako s nadrze s horlavymi kvapalinami, chemické prevadzky a iné, alebo
plocha, na ktorej technologické zariadenie nezabera celu pédorysnu plochu poziarneho Useku alebo v jeho okoli nie su
umiestnené horlavé latky a objekt je z nehorlavych Iatok; za najvacsiu plochu poZiaru sa povazuje pédorysna plocha
technologického zariadenia. V prostredi s nebezpecenstvom vybuchu sa uvatuje s okamtitym zachvatenim

celei nddorvsnei nlochv notiarneho tiseku.
Podla vyssie uvedeného sa poZiar od svojho ohniska $iri urcitou linedrnou rychlostou. Vzdialenost rozsirenia poziaru (polomer

poZiaru) r sa urcuje podla vzorcov:

Polomer poziaru (r):

Pri rozhorievani ( r = 0,5%v,*t,) : r (m) 6,00
Pri ¢ase horenia viac ako desat mint aZ do nasadenia prvych priadov (r = 5*v,+v,*t,) : r(m) 14,00
pri dalSom Sireni poZiaru, t. j. vtedy, ked nasadenim prvych pridov sa nezabezpedila lokalizaciu

e — % * %y, % . m) 17,00
poZiaru (r=5%v +v,*t,+0,5%v, *t;) :
Polomer poZiaru (r) pre rieSeny stavebny objekt r(m) 14,00

Pri Sireni poZiaru do vedlajsich priestorov sa otvory, ktoré su uzatvorené konstrukciami bez poZiarnej odolnosti, povazuju za
otvorené a nebrania volnému Sireniu poZiaru. Pri linearnej rychlosti Sirenia poziaru, a to pri jeho prechode z jednej miestnosti
do druhej, sa berie tabulkova hodnota (pokial je splnena podmienka, Ze ¢as horenia t >10 min).

Pri Sireni poZiaru cez konstrukcie so stanovenou poziarnou odolnostou sa pocita so zastavenim Sirenia poziaru na dobu
poZiarnej odolnosti tychto konstrukcii, a to od okamZiku priameho posobenia poZiaru na tieto konstrukcie.
Ak poziar v dosledku svojho rozsirenia do susednych priestorov prijal zloZiti geometricku formu, rozdeli sa na jednoduché
geometrické obrazce a celkova plocha poZiaru sa ur€uje su¢tom jednotlivych ploch.
Sirenie poZiaru mozno vyjadrit pre potreby vypoétu niekolkymi jednoduchymi formami. Zakladnym tidajom je polomer
potiarur.

Uhlova forma Sirenia poziaru

Uhlovou formou Sirenia poZiaru sa rozumie Sirenie poziaru, ktoré je obmedzené
konstrukciami s poZiarnou odolnostou z jednej strany alebo z niekolkych stran.

Vypodet plochy poZiaru Sp(mz): Sp=f*m* r Sp (mz) 11,00

Vypocet plochy hasenia S, (m?) S,=f*mn* (rz-(r-h)z) Sh (mz) 57,81

f je koeficient, ktory zavisi na uhle Sirenia
B je uhol Sirenia poZiaru
Tabulka navéznosti f na B: B 180° 90° 60° 45° 30°

f 0,5 0,25 0,16 0,12 0,08
Potrebna dodavka hasiacej latky

Druh hasiace;j latky : voda
Plocha hasenia S, (mz) : 57,81
h
Potrebnd dodavka hasiacej latky na hasenie (I/min) : Q, =Sh*l, Qph 388,45

h
Potrebna dodévka hasiacej latky na hasenie (I/s) : Q=Q, /60 Q 6,47




