Technicka sprava.

1. UVODNA CAST.

1.1.Rozsah projektu:

Projektova dokumentacia je vypracovana na zaklade poziadavky investora.
Dokumentacia je vypracovana v projektovom stupni Projekt stavby pre stavebné
povolenie. Projekt rieSi NN pripojku spolo€nosti MONTA, s.r.o. vramci akcie
»Znizenie energetickej naroénosti budovy MONTA Zilina s.r.o“. Predmetom je
napojenie spoloénosti MONTA Zilina, s.r.o na rozvodnu siet’ SSE.

1.2.ldentifikacné udaje:
Nazov stavby: MONTA Zilina, s.r.o.

Ul. DIha 101, 01009 Zilina, parc. &. 1327/36, 1328/4,5
Pripojka NN

Miesto stavby: Ul. DIha 101, 01009 Zilina, parc. &. 1327/36, 1328/4

1.3.Zakladné udaje:

Napat'ova sustava: 3+PEN~, 50Hz, 230/400V, TN-C

Prostredie: vonkajsie

Stavba: pripojka NN

Projektovana kapacita: 1kV pripojka — kabel AYKY-J 3x240+120mm?
Stupen: projekt stavby

1.4.Technické podklady:

Projekt je spracovany v sulade s platnymi predpismi a normami STN, ktoré
s rieSenymi rozvodmi suvisia. Pri vypracovavani projektu boli pouZzité podklady od
investora a projektanta stavebnej Casti.

1.5.Technicka dokumentacia:
1.5.1. Technicka sprava
1.5.2. Vykresova Cast’
o Situacia, elektricka pripojka NN
o Elektromerovy rozvadzac 2

=

1.6.Ochrana a bezpec¢nost’ zdravia:

Ochrana pred urazom elektrickym pradom v normalnej prevadzke — pred dotykom
zivych Casti podla STN 33 2000-4-41:

— zivé Casti musia byt uplne pokryté izolaciou ktoru je mozné odstranit iba jej
znicenim

— zivé Casti musia byt vnutri krytov alebo za zabranami ktoré maju stupen ochrany
aspon  IP2X alebo IP2XXB



Zabrany a kryty sa musia na svojom mieste pevne zaistit, musia mat dostato¢nu
stabilitu a trvanlivost, aby pri znamych podmienkach normalnej prevadzky
zachovavali pozadovany stupen ochrany krytom a prislusné oddelenie od Zzivych
Casti, priCom sa beru do uvahy prislusné vonkajsie vplyvy

Ochrana pred urazom elektrickym prudom pri poruche — pred dotykom nezivych
Casti je navrhovana samoc€innym odpojenim napajania podfa STN 33 2000-4-41.
Projektované el. zariadenia su nizkeho napatia, zaradené je do skupiny ,,B“ podla
prilohy €.1 vyhladky MPSVaR SR ¢€.508/2009 Z.z.

Zakladné poziadavky na odbornu spésobilost’ (kvalifikaciu) pracovnikov pre pracu,
obsluhu, opravy a udrzbu ako aj overovanie kvalifikacie tychto pracovnikov vykonat
v zmysle tejto vyhlasky. Cinnost na el. zariadeniach méZzu vykonavat len odborne
spoOsobily pracovnici:

8§20 - pouceny pracovnik - pri svojej €innosti prichadza do styku s el. zariadenim, na
ktorom pracuje alebo ho obsluhuje, a bol preukazatelne pouceny v rozsahu ¢€innosti
na tomto zariadeni vykonavanej

§21 - elektrotechnik - mézZe vykonavat €innost na vyhradenych el. zariadeniach

§22 - samostatny elektrotechnik - mdéze samostatne  vykonavat Cinnost na
vyhradenych elektrickych zariadeniach

§23 - elektrotechnik na riadenie ¢&innosti a prevadzky - mdze riadit Cinnost
pracovnikov poucenych, elektrotechnikov a samostatnych elektrotechnikov alebo
riadit prevadzku v rozsahu osvedcenia

8§24 - elektrotechnik Specialista - mbéze samostatne vykonavat a riadit' Cinnost' a
elektrickych ~ vyhradenych zariadeniach v rozsahu osvedCenia a pri dodrzani
vSetkych bezpecnostnych predpisov a poZiadaviek

Vypnutie el. zariadenia je mozné previest vypnutim istica.

Po ukonleni montaZze je montazna organizacia povinna vykonat vychodiskovu
reviziu, vydat reviznu spravu podfa STN 33 1500, STN 33 2000-6.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit prevadzanie periodickych revizii.

1.7.Hlavné technické udaje:
1.7.1. Napétova sustava: 3+PEN, stried., 50Hz, 230/400V, TN-C
1.7.2. Ochrana pred urazom elektrickym prudom pri poruche: samocinnym
odpojenim napajania, hlavnym a doplnkovym pospojovanim podfa STN
33 2000-4-41
1.7.3. Stuperi dodavky elektrickej energie podla STN 34 1610: dodavka
3.stupna
1.7.4. Klasifikacia prostredi: vonkajSie vplyvy boli urené odbornou komisiou a
su vyznacené v protokole. O ur€eni vonkajSich vplyvov bol vyhotoveni
protokol ktory je sucastou TS.
1.7.5. Krytie elektrickych zariadeni : P20
P44
IP56
1.7.6. Ochrana pred ucinkami statickej elektriny: vSetky vodivé Cast
zariadeni, ktoré sa mézu nabit — uzemnit

1.7.7. Bilancia potreby el. enerqii:
InStalovany vykon Pi: 100 kW
Vypodtové zatazenie: 60 kW

1.7.8. Popis objektu: v objekte je umiestnené elektrické zariadenie skupiny B
(podla vyhl. €.508/20092b.)




2. TECHNICKE RIESENIE

2.1.0chranné pasma:
Podfa STN 736005su najmensie vzdialenosti pri krizovani a subehu nasledovné:

Subeh Krizovanie
Nechranené | Nechranené | Chranené

(m) (m) (m)
NN kabel 0,05 0,05
VN (35kV) kabel 0,2 0,2
Kabelovod 0,1 0,3

Sign. Kabel 0,3 0,3 0,1
Bleskozvod 2,0 0,5
Kanalizacia 0,5 0,3
Teplovod 0,3 0,3

Vodovod 0,4 0,4 0,2

Plynovod (0,05MPa) 0,4 - 0,1

2.2.Popis riesenia:

Vyrobna prevadzka spoloénosti MONTA Zilina je napojena na siet cez spolo&nost
MKM-servis s.r.0..

SpoloCnost SSE-D ma vsu€asnosti na pozemku firmy MONTA 400kV
transformatorovu stanicu, =z ktorej je nové pripojenie navrhnuté. Napojenie
spolo¢nosti MONTA bude realizované cez NN rozvadzac transformatorovej stanice.
Prevedenie:

Z poistkového odpojovaca s poistkami 250A v NN rozvadzaci 400kV TS sa zemnym
kablom AYKY-J 3x240+120mm? napoji elektromerovy rozvadza¢ RE.1, ktory bude
inStalovany v blizkosti TS na hranici pozemku spolocnosti MONTA a bude trvalo
pristupny. Z uvedeného rozvadzaca bude zemnym kablom AYKY-J 3x240+120mm?
napoji istiaca rozpojovacia skrina RIS1.0 umiestnena v blizkosti budovy spolo¢nosti
MONTA. Zo skrine RIS1.0 sa kablom 3x240+120mm? napoji existujuci hlavny
rozvadza¢ HR vo vnutri budovy spolo¢nosti MONTA, v ktorom bude umiestneny
hlavny istiC.

Hlavny isti€: 120A

Uzemnenie: Rozvadza¢ RE.1 a RIS1.0 je potrebné uzemnit max. 15 Q.

Meranie spotreby el. energie: Prostrednictvom IMS, pripadne cez 3 x mer. TR
150/5A, 0,5%.

2.3.Zemné prace:
Zemné prace je potrebné vykonavat rucne tak, aby nedoslo k poruseniu
inZinierskych sieti. Pred zac¢atim zemnych a vykopovych prac je nutné zameranie
a vytyCenie vSetkych vedeni pod zemou.

V Ziline: Vypracoval: Ing. Peter Soj¢ak
Osvedcenie: 320/4/2009
Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov podla STN 33 2000-5-51/2007:

Vonkajsie vplyvy



Komisia:
Predseda:

Kéd

Vonkai&i vol Dielna a| Vonk.
JS1 VPIyV HR |priestor

AA - Teplota okolia AA5 AA7
AB - Atmosferické AB5 AB7
podmienky
AC - Nadmorska vyska ACl1 AC1
AD - Vyskyt vody AD1 AD2
AE - szkyt. cudzich AE1 AE1
pevnych telies
AF - Vyskyt korozivnych | \pq | Apq
alebo znecistujucich latok
AG - Mechanickée
namahanie AG1 AG1
- harazy
AH - Vibracie AH1 AH1
AK - \/yskyt rastlin alebo AK1 AK1
plesni
AL - Vyskyt ZivoCichov AL1 AL1
clokirostatioke aiobo | AML2 | AML2
MRS n . AM2-2 | AM2-2
ionizujuce pbésobenie
AN - SIne¢né Ziarenie AN1 AN3
AP - Seizmické ucinky AP1 AP1
AQ - Burkova Cinnost AQ1l AQ3
AR - Pohyb vzduchu AR1
AS - Vietor — AS2
AT - Snehova pokryvka — AT3
AU - Namraza — AU2
BA - Schopnost os6b BA4 BA1l
BB - Odpor tela BB2 BB3
BC - Kor)tlakt oséb BC2 BC2
S potencialom zeme
BD - Podmienky uniku
v pripade BD1 BD1
nebezpecfenstva
BE - Povaha
spracuvanych BE1 BE1
a skladovanych latok
CA - Stavebné materialy CAl CAl
CB - Konstrukcia budovy CB1 CB1

Ing. Peter Soj¢ak

projektant elektroinstalacie




Clenovia:

Podklady:

Ing. P. Pullmann
Doc. Ing. Peter Drgona, PhD.

- Dokumentacia celkovej situacie
- Platné technické normy, zakony a vyhlasky, suvisiace s posudzovanou cinnostou
- Poziadavky investora

Rozhodnutie:
1. Priestor dielne s hlavnym rozvadzac¢om HR — priestor triedy Il
2. VonkajSie priestory — priestor triedy V

projektant elektroinstalacie
projektant osvetlenia

V Ziline: Predseda: Ing. Peter Soj¢ak
Vyvkaz vymer:
1 |AYKY-J 3x240+120mm?2 m 12
2 |Nozova poistka 25A ks 3
3 |Rozvadzac¢ RE.1 ks 1
4 |Pasovina FEZn 4x30mm m 25
5 |Ochranna rarka FXKVR10 m 10
6 |Rozvadzad RIS1.0 ks 1
7 |Isti¢ 120A ks 1







