DETAIL  UKONCENIA PRI FASADE — MARKIZA

ROHOVY PROFIL SIKA 50/50

S1

EXISTUJUCE VRSTVY =—+—= NOVE VRSTVY

ZATEPLOV. SYSTEM
PLECHOVE PROFILY
Ol
PROFIL DEK POPLAST. PLECH

ZAFREZOVAT DO IZOLANTU A ZATMELIT
napr. SIKAFLEX 11FC

RS 90

SKLADBA S1

&

POZNAMKA :
STARE OPLECHOVANIE DEMONTOVAT

FOLIOVA HYDROIZOLACIA hr. 1,5 mm
(napr. ALKORPLAN 35176 hr.1,5 mm, FATRAFOL 810)
GEOTEXTILIA napr. FILTEK 300

0SB DOSKA HR. 20 MM v SPADE
MW tvrdend hr. 150 mm

GEOTEXTILIA napr. FILTEK 300

SKLOBIT A 2x

PENETRACNY + ASF. NATER
ZELEZOBET. DOSKA hr. 150 mm
OMIETKA

NOVE VRSTVY

EXIST. VRSTVY
.

KONTAKTNE ZATEPLENIE MW hr. 150 MM

LEPIDLO SIETKA, PENETRACNY NATER

OMIETKA BAUMIT NANOPOR TOP NOVE VRSTVY

PRED REALIZACIOU JE NUTNE ZAMERAT PRESNE ROZMERY KLAMPIARSKYCH PRVKOV PRIAMO NA STAVBE!!

Klampiarske prace vyhotovit podla STN 73 3610 Klampiarske prace stavebné
POVODNU HYDROIZOLCIU DOSLEDNE VYSPRAVIT,

V NOVEJ SKLADBE STRECHY PLNI FUNKCIU PAROZABRANY !

PRI REALIZACII JE NUTNE DODRZAT TECHNOLOGICKY POSTUP FY. FATRAFOL, SIKA, ALEBO INEHO
VYBRANEHO DODAVATELA Il




