PROTOKOL é&. 23/2017 - S0.01
o urCeni vonkajSich vplyvov
vypracovany odbornou komisiou
ZloZenie komisie:

Predseda: Ing. Peter Pullmann veduci projektant
Clenovia: Maros Petrek projektant elektro
Ing. Peter Ondrejka projektant elektro

Nézov stavby: ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy MONTA Zilina s.r.o.

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu:

STN 33 2000-5-51:2010 Elektrické in3talacie budov. Cast’ 5-51: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Spolo¢né pravidla

STN 33 2000-7-701:2007 Elektrické inStalacie nizkeho napitia. Cast’ 7-701: PoZiadavky na
osobitné inStalacie alebo priestory. Priestory s vaniou alebo sprchou

MPSVaR SR ¢&.508/2009 Z.z. Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci as technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi aktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradné
technické zariadenia.

Rozhodnutie

El. zariadenia a pristroje navrhnit’ v kryti podl'a, STN 33 2000-5-51, riesi bleskozvod a
uzemnenie podl'a STN 62 305-1-4, STN 33 2000-5-54 a podl'a pridruzenych noriem.

Zdovodnenie

Komisia stanovila prostredie na zéklade projektu objektu, vyhodnotenia
zistenych skutoc¢nosti a platnych predmetnych STN.

Zilina, 10/2017

Ing. Peter Pullmann
predseda komisie




Tabulka miestnosti s vyznacenim vonkajsich vplyvov
Komisia stanovuje ur¢enie vonkajsich vplyvov podl'a nasledujiicej tabulky:

Kéd Strecha
Vonkajsi vplyv Vonkajsie
priestory
Druh priestoru podl’a 1
STN 33 2000-5-51
AA - Teplota okolia AA3, AAS
AB - Atmosferické podmienky AB3, AB5
AC - Nadmorskd vyska ACl1
AD - Vyskyt vody AD2
AE - Vyskyt cudzich pevnych telies AE3
AF - Vyskyt korozivnych alebo znecist'ujicich latok AF2
AG - Mechanické namdhanie - narazy AG2
AH - Vibracie AH1
AK - Vyskyt rastlin alebo plesni AK1
AL - Vyskyt Zivocichov ALl
AM - Elektromagnetické, elektrostatické alebo AM1
ionizujice pdsobenie
AN - Slnecné Ziarenie AN3
AP - Seizmické tcinky AP1
AQ - Birkova ¢innost’ AQ2
AR - Pohyb vzduchu AR1
AS - Vietor AS2
AT - Snehova pokryvka AT2
AU - Ndmraza AU2
BA - Schopnost’ 0s6b BAl
BB - Odpor tela -
BC - Kontakt 0s6b s potencidlom zeme BC2
BD - Podmienky tiniku v pripade nebezpecenstva BD1
BE- Povaha spracovanych a skladovanych latok BE1
CA - Stavebné materialy CAl
CB - Konstrukcia budovy CB1




