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VSeobecne:

Predmetom statického posudenia je zateplenie fasaddy , vymena krytiny
a zateplenie podhladu a stavebné Upravy : vytvorenie podchodu novymi otvormi.

Popis existujucej stavby :

Objekt halového typu je realizovany ako jednopodlazny . Objekt je rozdeleny
na kancelarsku ¢ast a skladova resp. vyrobnu, vSetky vnatorné steny s bud
rozdelovacie alebo stuzujlce. Neplnia funkciu nosnosti pre krov. Jedna sa o halovy
objekt postaveny v 70 rokoch . Objekt je obdiZznikového tvaru rozdeleny s rozmermi
63, m x 12,9 m. Obvodové nosné murivo hr. 450 mm z keramickej plnej palenej tehly
ukoncéené Zelezobetonovym vencom. a konstrukéna vyska 3,8 m

Strecha resp. krov je z drevenych zbijanych véaznikov sedlového tvaru vo
vzdialenosti cca. 1,0 m . Krytina je plechova .

Navrhované rieSenie :

Jednd sa o zniZenie energetickej naroCnosti objektu, ktord spocdiva vo
vymene krytiny , v zatepleni dolného pasu vaznika v dvoch vrstvach hr. 150 mm +
Nobasilom MPN a pridanim parozabran a protipoziarny SDK hr. 15 mm. Potom
v zatepleni fasady Nobasilom SMARTwall s C1 hr. 150 mm a sokla polystyrénom
hr. 200 mm . Vytvorenie podchodu .

V tejto technickej sprave je preukadzana realizovatefnost daného zameru
z hladiska statiky vo vztahu k pritaZzeniu jestvujuceho objektu novymi stavebnymi
konStrukciami, resp. zmenou jeho zataZenia v désledku stavebného zameru.

Posudenie vplyvu pri  t'azenia vrstvami na dolnom pase vaznika:

Skladba existujuceho plasta:

- SKIena vata 25 MM oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 0,025 kN/m™



- Drevené dosky 25/140 mm
- Heraklit 25 mm
- Vapennocem. omietka 15 mm

0,025 kN/m-
0,250 kN/m-
0,270 kN/m-
0,570 kN/m -2

Skladba streSného nového plasta po prevedeni stavebnych Uprav:

- Nobasil MPN 2x 150 mm
- Rost + folia
- SDK hr.15 mm

Pritazenie streSného plasta:

0,150 kN/m-
0,050 kN/m-
0,250 kN/m-
0,450 kN/m -2

Pritazenie nevznikne preto odporaam poévodné vrstvy zateplenia odstranit

a uvazujem len s novymi vrstvami zateplenia.
povaZzujem za vyhovujucu.

Posudenie vplyvu pri  fazenia fasady:

Skladba existujuceho obvodového plasta:
- Vnuatorna omietka 15 mm
- Tehlové murivo hr. 450 mm
- VonkajSia omietka 30 mm

Unosnost dolného péasu véznika

0,270 kN/m
8,550 kN/m2
0,540 kN/m
spolu 9,360 kN/m -2

Skladba obvodového plasta po prevedeni stavebnych Uprav:

- Existujuci obvodovy plast
- Lepiaca hmota
- Nobasil 150 mm

- Stierka + vystuzna tkanina....................oeeeee

-  Penetracia
- Silikatova omietka. ......coooeeeiiiie

Pritazenie obvodového plasta:

9,620 kN/m-2/ 9,360kN/m2 = 1,028

9,360 kN/m
0,040 kN/m-2
0,150 kN/m2
0,040 kN/m
0,010 kN/m2
0,020 kN/m™
9,620 kN/m -2

Existujici obvodovy plast sa pritazi occa 2,8 %. Unosnost obvodového plasta

povaZzujem za vyhovujucu.



Navrh tanierovych hmozdin :

Ing. Jan Kavecky
Kotréina Lucka 148
013 02 Gbelany

NAVRH MECHANICKEHO PRIPEVNENIA VONKAJSICH
TEPELNOIZOLACNYCH KONTAKTNYCH SYSTEMOV (ETICS)

MA S5POJENIE 5 PODELADOM
vsilade s 5TN 73 2902:2012 a 5TN EN 1991-1-4:2007

Identifikacia Budova MONTA Zilina
budowylstavby:

[popis, adrasa)

WeEka budowy: h = 4, 65m Dhka budowy: d = 63m

Sirka budovy: b= 12 9m

Terén kategaria | Zikladnd rychlost vetra: v, .= 24 mfs

Obch. ndzov a typ kotwy: EJOT Ejotherm STR U, 5TR U 2G
Vyrobca:
Podklad:
Spodsob montaie:

B: Murivo z pinych murovacich prvkoy

Cislo ETA: 04,0023

EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe

Rozperné kotvy so skrutkou, aktivovane zaskrutkovanim skrutky

tin. objemova hm. podkladu: 1800 kg/m’ hin, pevnost v tlaku podkladu: 12 biPa
My, - charakteristicka dnosnost kobvy v podklade: 1.5 kN Ve ® 2,1
Tepelna izolacia: MW, dosky min TRIO,
larnely min. TRED, hribka | Okrajové oblasti budovy (A) | Stredovd oblast budowy |B)
min. 50 mm
Mawrhova hodnota udinkov zataienia vetrom Su= 094  pNfm® Sge= 074 ENSm
Unosnost proti vyviefeniu Payju= 1,18 gNfm’ Rems 092  gn/m’
Unosnost proti wytrhnutiufeytiahntiv -~ 7id  kN/m' Rag= 571  kN/m'
Okrajové ablasti budowy
10 ks rozpernych kotlew na 1 m’, 2toha 4 key stykoch tepelnoizalatmych dosiek VYHOVUIE
186 m 1,86 m | |
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Stredova oblast budovy
8 ks rozpernych kotiev na 1 m?, 2 toho 4 ks v stykoch tepelnoizalaényeh dosiek VYHOWVLIE
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55,28 m 5 dioskzmi 500x 1 000mm

DiZka tanierovych hmozdin EJOT STR U :

mindstru=d1.+d2 =60 mm + 150 mm =210 mm

- d1 - dizka v nosnom podklade
- d2 - navrhnutéa hrabka izolantu

Charakteristicka pevnost' v tahu pre normalny beton Nrk— 0,6 kN.




Rozmiestnenie tanierovych hmozdin.

Pozor! Minimélna vzdialenost tanierovych hmozdin od okraja : 20 cm

Poznamka :
Spdsob a druh kotiev je mozné zmenit. No pevnost na vytiahnutie treba
potvrdit’ tahovymi skuskami, na kotvenie zateplovacieho systému je mozné pouzit
aj iné typy kotiev a na zaklade tahovych skusok upravit’ pocty

Konstrukcie pre vytvorenie podchodu :

V zUZenej Casti objektu sa vytvori podchod. Jedna sa o miestnost 2,57 x 1,1
m . Na oboch stranach sa vytvori otvor o svetlosti 1100m . KedZe sa jedna o murivo
hr. 150 a200 mm c&o predpokladam Ze bude len zplnej palenej tehly. Pred
vyrezanim odporu¢am vlozit do kaps z kazdej strany jeden preklad. Ulozenie min.
125 mm. Preklady vytvorit z keramickych prekladov vyrabanych firmou porotherm
KPP 238 mm na murivo sa zmestia po dva kusy.

Postup prac :

1. Urobi sa prelozka elektroinStalacie, kurenia (ak je to nevyhnutné)
2. Vyseka sa kapsa z jednej strany steny a vlozi sa preklad vyklinuje resp. vyplni,
to iste sa zopakuje z druhej strany steny.

3. Odstrani sa murivo nevibra¢nou metdédou (odvftanim alebo vyrezanim)

Zaver:

Po prevedeni stavebnych prac nedéjde k zvySeniu hmotnosti streSného
priehradového vaznika. Tato hodnota nespdsobipodstatni zmenu stability
a bezpecnosti budovy..

Po prevedeni stavebnych prac na fasadde dojde k zvySeniu hmotnosti
obvodového plasta 02,8 %. Tato hodnota nespdsobi podstatni zmenu stability
a bezpecnosti budovy. Na zachytenie tahovych sil od sania postacuju skrutky pre
vytrhnutie zo Zelezobeténu STR U s min. hibkou kotvenia do nosného panela je 60
mm a dizkou kotvy 210 mm.



Pri vykonavani prac treba v ostatnych detailoch dodrzat technologicky predpis
pre kontaktny zateplovaci systém.

Vplyv stavebného zadmeru na Zivotné prostredie:

Na zhotovenie nosnej konStrukcie uvedeného stavebného zameru sa
nenavrhuja Ziadne materialy, ktoré by prispeli k degradacii dotknutého Zivotného
prostredia. Pri prevadzani stavebnych prac treba postupovat takymi pracovnymi
metodami, ktoré nezatazuju Zivotné prostredie v okoli stavby.

Protipoziarna ochrana a BOZ:

Pri praci treba dodrzat’ vSetky platné protipoziarne predpisy ako aj predpisy
BOZ.

september 2017
Zodpovedny projektant:  Ing. Jan Kavecky



