Technicka sprava.

1. UVODNA CAST.

1.1. Rozsah projektu:

Dokumentacia je vypracovana v projektovom stupni Projekt stavby pre stavebné povolenie.
Projekt rieSi umelé osvetlenie v ramci akcie ,,Znizenie energetickej narocnosti budovy
MONTA Zilina s.r.o".

1.2. Technické podklady:

Projekt je spracovany v sulade s platnymi predpismi a normami STN, ktoré s rieSenymi
rozvodmi suvisia. Pri vypracovavani projektu boli pouzité podklady od auditora, projektanta
stavebnej Casti, projektanta technolégie vykurovania a od investora.

Zariadenie je projektované podla: STN EN 12665, STN EN 12464-1, STN 33 2130, STN 33
2180, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-51, STN
33 2000-5-52, STN 33 2000-5-54, STN 33 1500, STN 33 2000-6 a inych noriem platnych
v dobe spracovania projektu.

1.3. Technicka dokumentacia:

1.3.1.Technicka sprava
1.3.2.Vykresova Cast’
o Umelé osvetlenie — 1.NP 1

1.4. Ochrana a bezpec¢nost’ zdravia:

Ochrana pred urazom elektrickym pradom v normalnej prevadzke — pred dotykom Zivych

Casti podla STN 33 2000-4-41.

— zivé Casti musia byt uplne pokryté izolaciou ktoru je mozné odstranit iba jej zni¢enim

— Zivé Casti musia byt vnutri krytov alebo za zabranami ktoré maju stupen ochrany aspon

IP2X alebo IP2XXB

Zabrany a kryty sa musia na svojom mieste pevne zaistit, musia mat’ dostatocnu stabilitu

a trvanlivost, aby pri znamych podmienkach normalnej prevadzky zachovavali pozadovany

stupen ochrany krytom a prislusné oddelenie od Zivych &asti, priCom sa beru do uvahy

prislusné vonkajsie vplyvy

Ochrana pred urazom elektrickym prudom pri poruche — pred dotykom nezivych &asti je

navrhovana samocinnym odpojenim napajania podla STN 33 2000-4-41.

Projektované el. zariadenia su nizkeho napatia, zaradené je do skupiny ,,B* podfa prilohy

¢.1 vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.

Zakladné poziadavky na odbornu spésobilost (kvalifikaciu) pracovnikov pre pracu, obsluhu,

opravy a udrzbu ako aj overovanie kvalifikacie tychto pracovnikov vykonat v zmysle tejto

vyhlagky. Cinnost na el. zariadeniach mézu vykonavat len odborne spdsobily pracovnici:

8§20 - pouceny pracovnik - pri svojej ¢innosti prichadza do styku s el. zariadenim, na ktorom
pracuje alebo ho obsluhuje, a bol preukazatefne pou€eny v rozsahu ¢innosti na tomto
zariadeni vykonavane;j

8§21 - elektrotechnik - mdze vykonavat ¢innost' na vyhradenych el. zariadeniach

8§22 - samostatny elektrotechnik - méze samostatne vykonavat &innost na vyhradenych
elektrickych zariadeniach

8§23 - elektrotechnik na_riadenie Cinnosti_a prevadzky - méze riadit’ ¢innost pracovnikov
poucenych,elektrotechnikov a samostatnych elektrotechnikov alebo riadit prevadzku
v rozsahu osvedcenia

8§24 - elektrotechnik Specialista -mbze samostatne vykonavat a riadit ¢innost a elektrickych
vyhradenych zariadeniach v rozsahu osvedCenia a pri dodrzani vSetkych bezpe€nost.
predpisov a poziadaviek




Vypnutie el. zariadenia je mozné previest’ vypnutim istica.

Po ukonceni montaze je montazna organizacia povinna vykonat vychodiskovu reviziu, vydat
reviznu spravu podfa STN 33 1500, STN 33 2000-6.

Prevadzkovatel je povinny zabezpe it prevadzanie periodickych revizii.

1.5. Hlavné technické udaje:

1.5.1.Napétova sustava: 1+PEN, 50Hz, 230V, TN-C
3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C

1.5.2.0chrana_pred urazom _elektrickym prudom pri_poruche: samocinnym odpojenim
napajania, hlavnym a doplnkovym pospojovanim podfa STN 33 2000-4-41.

1.5.3.Stuperi dodavky elektrickej energie podfa STN 34 1610: dodavka 3.stupna

1.5.4.Klasifikacia prostredi: vonkajSie vplyvy boli uréené odbornou komisiou a su vyznacené
v protokole. O ur&eni vonkajSich vplyvov bol vyhotoveni protokol ktory je sucastou TS.

1.5.5.Krytie elektrickych zariadeni: IP20
P44

1.5.6.0chrana pred ucinkami statickej elektriny: vietky vodivé Casti zariadeni, ktoré sa mozu
nabit’ - uzemnit’

1.5.7.Bilancia potreby el. energii:
InStalovany vykon P;:
osvetlenie 4,24 kW

Roéna spotreba:
osvetlenie 2,96 MWh

1.5.9.Skratové pomery:

Objekt je napojeny samostatnou pripojkou z verejnej distribu¢nej siete

- Skratova odolnost’ 10kA
Na uvedeny skratovy prud musia byt dimenzované prvky na strane NN:

Navrhované zariadenie vyhovuje poziadavkam skratovej odolnosti.

2. TECHNICKE RIESENIE:

2.1.Umelé osvetlenie:

Umelé osvetlenie je navrhované v sulade s STN EN 12665, STN EN 12464-1, musi spihat’
podmienku dobrého videnia a vytvarat prijemné prostredie. Podla poziadaviek STN EN
12464-1 bola pre jednotlivé miestnosti ur€ena udrziavana osvetlenost.

Umelé osvetlenie je navrhované LED svietidlami a svietidlami s uspornymi zdrojmi
rozmiestnenymi podfa vykresovej Casti PD.

- Cistenie a udrzba osvetlovacej sustavy:

Osvetlovaciu sustavu je potrebné Cistit' aspon jeden krat roéne. Natery a povrchy stien a
stropov obnovovat raz za dva roky, pokial prevadzkové predpisy neurcia iny postup.

Okrem Cistenia sa ma prevadzat aj pravidelna vymena svetelnych zdrojov po uplynuti 80%
doby Zivota.

Vypracoval: Ing. Peter Soj¢ak

Osvedcenie: 320/4/2009



Urcenie vonkajsich vplyvov podla STN 33 2000-5-51/2007:

VonkajsSie vplyvy

Kod

Vonkajsi vplyv kancelariag WC chodba Satina | sklady | dielia
AA - Teplota okolia AAS5 AAS5 AAS5 AA5 AA4 AA5
AB - Atmosferické podmienky AB5 AB5 AB5 AB5 AB4 AB5
AC - Nadmorska vyska AC1 AC1 AC1 AC1 AC1 AC1l
AD - Vyskyt vody AD1 AD2 AD1 AD1 | AD1 AD1
f\ell?e-svyskyt cudzich pevnych AE1 AE1 AE1 AE1 | AE1 | AE1
AF - Vyskyt korozivnych alebo | apq | apg AF1 | AF1 | AF1 | AF1
znegistujucich latok
AQ - Mechanické namahanie AG1 AG1 AGL AGL AG1 AG1
- narazy
AH - Vibracie AH1 AH1 AH1 AH1 AH1 AH1
AK - Vyskyt rastlin alebo AK1 AK1 AK1 AKL | AKL | AK1
plesni
AL - Vyskyt Zivo&ichov AL1 AL1 ALl ALl AL1 AL1
A}Nll(' E'ekFr?('T‘a?”;”Cké' AM1-2 | AM1-2 | AM1-2 |AM1-2 | AM1-2 | AM1-2
elektrostaticke alebo AM2-2 | AM2-2 | AM2:2 | AM2-2 | AM2-2 | AM2-2
ionizujuce pésobenie
AN - Slnec¢né Ziarenie AN1 AN1 AN1 AN1 AN1 AN1
AP - Seizmické ucinky AP1 AP1 AP1 AP1 AP1 AP1
AQ - Burkova ¢innost AQ1 AQ1 AQ1 AQ1 AQ2 AQ1
AR - Pohyb vzduchu AR1 AR1 AR1 AR1 AR1 AR1
AS - Vietor — — — — —_ —
AT - Snehova pokryvka — — — — — —
AU - Namraza — — — — —_ —
BA - Schopnost osbb BA1 BA1 BA1 BA1 BA1l BA4
BB - Odpor tela BB2 BB3 BB2 BB2 BB2 BB2
BC - Kontakt os6b BC1 BC1 BC1 BC1 | BCl BC2
s potencialom zeme
BD - Podmienky uniku BD1 BD1 BD1 BD1 | BD1 | BD1
Vv pripade nebezpecenstva
BE - Povaha spracivanych BE1 BE1 BE1 BE1 BE1 BE1
a skladovanych latok
CA - Stavebné materialy CA1l CA1l CAl CAl CAl CAl
CB - Konstrukcia budovy CB1 CB1 CB1 CB1 CB1 CB1

Komisia:




Predseda: Ing. Peter Sojcak projektant elektroinstalacie
Clenovia: Ing. P. Pullmann projektant elektroinStalacie

Doc. Ing. Peter Drgonia, PhD. projektant osvetlenia
Podklady:

- Dokumentacia celkovej situacie
- Platné technické normy, zakony a vyhlasky, suvisiace s posudzovanou Cinnostou
- Poziadavky investora

Rozhodnutie:
1. Priestor dielne s hlavnym rozvadzacom HR — priestor triedy Il

V Ziline: Predseda: Ing. Peter Soj¢ak

Vykaz vymer:

1 URBANIX LED Panel UXVT — 6129, 4000K, 3600Im, 29W, IP 20 ks 36,000



URBANIX Panel mini UXVT-1207Sq, 12W, 155x155mm, 1000Im, 4000K
MODUS KSK LED 1500mm, 63W, 2xLED, 4000K, 7300Im

Modus BRSBKxxxx, 10W, LED, 800Im, 4000K, priemer 285 mm

V-TAC LED reflektor 20W

I-Rurka VRM 32 svetloSeda

THEBEN pohybovy senzor S180BK IP55

Valena - 770491 - jednoramcek - biela/stieborna

Valena - 770106 - prepinac striedavy - (radenie: 6)

CYKY - 3Cx1.5 - (CYKY-J) - PVC plast

Ostatny drobny a spojovaci, montazny material
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