Technicka sprava

1. V§eobecné udaje

1.1 Rozsah projektu

Projekt riesi:
— Dbleskozvod a uzemnenie

Projekt neriesi :
—vnutorné rozvody

1.2 Podklady pre projekt

* Poziadavky investora
* Predpisy a normy STN

Normy a predpisy
Projekt cast’ elektro je spracovany v zmysle vydanych STN noriem pre elektrotechniku,
najma:

STN 33 2000-5-54  Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 5-54: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Uzemnovacie ststavy, ochranné vodice a vodice
na ochranné pospéjanie

STN 62 305-1-4 Ochrana pred bleskom

2. Technické riesenie

Bleskozvod a uzemnenie

Ochrana objektu pred atmosférickymi vplyvmi je navrhnuta podl'a STN EN 62 305-1
az STN EN 62 305-4 a STN 33 2000-5-54. Strecha je valbova a rovna , strecha je z falcovanej
streSnej krytiny.

Materiél pouZzity na bleskozvodnui a uzemmnovaciu sdstavu je navrhnuty z pozinkovanej
ocele FeZn a AIMgSi. Mrezova sustava - drotom AIMgSi ¢8mm na podperach PV23 a PV21,
prepojenie bleskozvodnej sustavy a uzemnovace;j sustavy FeZn ¢10mm, uzemnovacia ststava v
zemi je realizovanad zemniacimi ty¢ami dlzky 2 metre. TyCe su od seba vzdialené 2 metre a su
medzi sebou prepojené vodiCcom FeZn ¢10mm. Pocet zvodov je 10ks. SkuSobna svorka
kazdého zvodu je minimalne 0,8 mera od zeme umiestnend v krabici na fasade.

Zachytavacia sustava a zvodové vedenie:

Zachytivacia stustava na streche bude vytvorena vodiémi AIMgSi ¢8mm na podperach
priamo urenych pre tito krytinu, a spojend so zvodovou sudstavou. Vzdialenost podpier




vedenia je navrhnutd kazdy 1,0m. Vzdialenost’ podpier vedenia od strechy je minimélne
100mm. Zvodové vedenie bude uloZené v chrani¢ke. Meraciu svorku umiestnit’ v fasade. Zvod
od meracej svorky chranit’ chranickou - rirkou. Pri kladeni zvodov je nutné dodrzat’ podmienku
¢l. 6.3 STN 62 305-3, dodrzat’ dostatoénd vzdialenost’ medzi zvodmi a akoukol'vek vodivou
Cast'ou vo vnttri budovy. Zvody budu ukoncené cez meraciu svorku na ty¢ovych vodi¢om FeZn
¢10mm.

Uzemnovacia sustava :

Uzemnenie objektu je navrhnuté ako stibor zemniacich ty¢i. Spoje spojit’ svorkami,
pricom vzdialenost daliej tyée musi byt minimélne rovnid dizke zemniacej ty&i. Z
uzemiovacieho vedenia vyviest’ vyvody pre hlavni uzemnovaciu svorku EP a pre pripojenie
zvodov bleskozvodu. Uzemilovacia siet bude vzdjomne vodivo prepojend so zvodmi
bleskozvodu. Spoje vodiov a ty¢i budud chranené pred kor6ziou zaliatim asfaltom alebo inou
izola¢nou latkou, protikor6znou paskou.

Uzemiovacia ststava, a ochrana pred bleskom a prepédtim musia zodpovedat’ predpisom

STN 33 2000-5-54 a predpisom STN EN 62 305-1 az STN EN 62 305-4.

3.Prevddzkové a bezpecnostné predpisy

a) Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov pre obsluhu el. zariadeni:
Pracovnici ur€eni pre obsluhu el. zariadeni musia byt pouceny s predpismi v rozsahu
nimi vykondvanej CcCinnosti, pripadne zaSkoleny na tito cinnost podla vyhlasky
Ministerstva préce,

socidlnych veci a rodiny SR ¢.508/2009 Z.z. §20. Poucenie musi byt’ prevedené v sulade
s normou STN 343108.

b) Poziadavky na kvalifik4ciu pracovnikov pre pracu na el. zariadeniach:
Pracovnici ur€eni pre pracu na el. zariadeni musia byt aspon ,.elektrotechnik® resp.
»samostatny elektrotechnik* podla vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a
rodiny SR ¢. 508/2009 Z.z. §21 a §22. Pripadne podl'a druhu préace pracovnici s vySSou
kvalifikaciou.

¢) Vsetci pracovnici musia byt’ okrem toho preukazatel'ne oboznameni:
- s postupom pri hlaseni zavady na zariadeniach,
- s poskytovanim prvej pomoci pri uraze,
- s proti protipoZiarnymi predpismi,
- s pozivanim ochrannych pomocok,

d) Poziadavky na vykonavanie revizii a odbornych skisok v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009
Z.z. Pred uvedenim el. zariadeni do prevadzky musi byt’ vyhotoven4 odborné prehliadka
a skuska v rozsahu potrebnom na preverenie bezpecnej a spolahlivej prevadzky el.




zariadeni. Prevadzkovatel je potom povinny previdzat odborné prehliadky a skusky
podl'a STN 331500,
STN 33 2000-6.

Udrzba el. zariadeni:

Vsetky el. zariadenia a ich prisluSenstvo musi byt udrzované v takom stave, aby ich
prevadzka bola bezpecnd a spolahlivd. U el. zariadeni, ktoré neboli dlhsi ¢as v
prevadzke musi byt pred ich zapojenim preverena bezpecna prevadzkyschopnost’.

Pri ohrozeni sa musi dat’ previest vypnutie el. zariadeni pomocou hlavného
vypinaca! Pri poZiari je nutné previest vypnutie el. zariadeni v hlavnom
rozvadzaci!

Pred rozvadzaCom musi byt’ volny priestor pre jeho bezpe¢ni obsahu a prevadzku!




