1. UvVoD

Projektova dokumentacia v stupni pre stavebné povolenie rieSi vykurovanie objektu
MONTA v Ziline V stupni pre stavebné povolenie. Projektova dokumentacia je vypracovana
v stulade splatnymi STN a predpismi. Ako podklad pre spracovanie sluzila projektova

dokumentécia.

2. BILANCIA POTREBY TEPLA
Pre ustredné vykurovanie 32,5 kW
3. ROCNA SPOTREBA TEPLA

Pre ustredné vykurovanie: 32,5 kW
Qrvyk = 3600.24.n.Quk.10%.(( tis- tes )/ ( tis- ts)).€
Qrwyk = 3600.24.241. 32,5.10%.(( 18,3-3,6 )/ ( 18,3+15)).0,8 = 238,98 GJ/rok
Pre pripravu TUV podla vyhlasky 625/2006 Z.z. :
Qw = Ctap.A.0,0036 = 10.756,6.0,0036= 27,24 GJ/rok
4. SPOTREBA TEPLA

Je stanovend vyhrevnost’ zemného plynu: H = 34 MJ/m?
Stcinitel’ vyuZzitel'nosti paliva kotlov: n = 107%
Rocna spotreba paliva pre Gstredné vykurovanie
Br=Qi/(H . n) = 7317,8 m%/rok

5. TECHNICKE RIESENIE

V objekte je navrhnuty teplovodny systém vykurovania s nttenym obehom vody
s teplotnym spadom 70/55°C pre pripojenie panelovych vykurovacich telies. Cely tepelny
vykon na vykurovanie bude pokryty pomocou kondenza¢ného plynového kotla BUDERUS
GB192 — 50i s menovitym vykonom 6 — 47,9 KW. V celom objekte je navrhnuty stipackovy
systém a rary budi vedené popod strop. V kotolni budu potrubia vedené popod strop. Pouzité
bude ocel'ové potrubie (vid'. vykresova dokumentacia) zaizolované pomocou izolacie Tubolit
DG20. Pre ohrev TUV je navrhnuty stojaty zasobnik teplej vody napr. Buderus SU200/5W
o objeme 200 litrov. Zasobnik je pripojeny na zdruzeny rozdelova¢ zbera¢ pomocou

zmieSavacej sady.



Vykurovanie celého objektu je rieSené panelovymi vykurovacimi telesami. Osadenie
termostatickych hlavic na regulacné ventilové vlozky vykurovacich telies umozni individualnu
regulaciu vnutornej teploty v kazdej miestnosti v rozsahu +6 az +28 °C. Vykurovacie teleso
bude opatrené automatickym odvzdusnovacim ventilom TACO VENT (TACO). Osadenie
regulacnych ventilov s termostatickymi hlavicami ovladania na vykurovacie telesa je v sulade
s platnymi predpismi a STN. Regulacia bude ekvitermickd s pouzitim riadiacej jednotky
BUDERUS, vonkajsieho teplotného snimaca a izbového regulatora.

Odvod skondenzovanej vody bude cez sifonovu slu¢ku do kanalizacie.

Vykurovacia sustava je rozdelend na 3 vetvy, aby bolo mozné samostatne regulovat

administrativne priestory a samostatne vyrobné priestory.

Vetva €.1: zabezpecuje vykurovanie administrativnej Casti budovy a pozostava
z ¢erpadlovej skupiny, ktora obsahuje Cerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40

pel=18w/0,18a/230v,, s trojcestnym zmieSavacim ventilom.

Vetva €.2: zabezpecuje vykurovanie vyrobnych priestorov budovy a pozostava
z ¢erpadlovej skupiny, ktora obsahuje Cerpadlo GRUNDFOS ALPHA3 32-40

pel=18w/0,18a/230v,, s trojcestnym zmieSavacim ventilom.

Vetva &.3: zabezpecuje privod TUV v objekte. Pozostava z Gerpadlovej skupiny, ktora
obsahuje ¢erpadlo GRUNDFOS ALPHA3 32-40 pel=18w/0,18a/230v,, S
trojcestnym zmieSavacim ventilom a stojatého zasobnika TUV o objeme 200

litrov napr. Buderus SU200/5W

6. ZABEZPECOVACIE ZARIADENIA VYKUROVACIEHO SYSTEMU

ZabezpeCovacie zariadenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12828 , Vykurovacie
systémy v budovach, Navrhovanie teplovodnych vykurovacich systémov® Na vystupnom

potrubi vykurovacej vody kotla je pred uzatvaracou armatirou navrhnuty poistny ventil.

Navrh expanznej nddoby

Objem vykurovacej sustavy: 402 |
Ve = €. Viystem/100 = 0,0347.402 = 13,95 |
Vwr=6 |



pe=0,3-0,3.0,1=0,27 Mpa
Po= pst+ pp = 0,13 Mpa

p.+01 - 16,95 0,27 +01 - 4481

V. in = (Ve + V' .
expmin = (Ve WR) P. — P, 0,27 - 013

Je  navrhnutd  membranova expanznd  nadoba REFLEX NG50/6

0 objeme 50 I .

Expanzné nadoba je s kotlami pripojend potrubim, ktorého vniitorny priemer musi byt
Névrh expanzného potrubia

di=15 + 1,4. Q%° =15+ 1,4.47,9%° = 24,6 mm
di = DN25

Navrh poistného ventilu vo vodnom priestore kotla podla STN 13 4309-3:
Najmens$i poistny priemer ventilu: pre kotol 50 kW
Po=300 kPa , 0w=0,565, Qp= Qn, K = 1,26 KW/mm?
Minimalna plocha ventilu:
As= Qp/( aw* K) [mm?]
Ao= Qp/( ow* K) = 47,9/(0,565*1,26) = 67,3 mm?

DUCO MEIBES 3/4" x 1" KD, aw=0,565, Ao = 176 mm? vyhovuje
Poistny prietok:

m=525-A, -, - p, = 224,49 kg/h

p1=1,1.po+0,1 = 0,43 Mpa
Minimalny vnltorny priemer poistného potrubia:

d=15+1,4. Q% =15 + 1,4.47,9°° = 24,69 mm

d=DN 25

Vo vodnom priestore kotla bude osadeny poistny ventil DUCO MEIBES 3/4™ x 1'* KD
S otvaracim pretlakom 0,3 MPa.
7. POTRUBNE ROZVODY

Pre dvojtrubkovy vykurovaci okruh st pouzité ocelové bezSvové zavitové rury
nizkotlakové STN 42 5710.0 mat. 11353.1 bezné. Uchytenie potrubia je pomocou zévesov typu
HILTI a doplnkové ocel'ové konstrukcie z profilového materidlu.

Znacenie potrubi




Potrubia oznacit’ farebnymi natermi (Sipkami) a bezpecnostnymi tabul’kami podl'a STN 13
0072, zelen svetla 5014. Sipky podl'a uvedenej normy. Hlavné armatury budt ozna¢ené podla
STN 13 3005 a opatrené Stitkami podl'a STN 13 3007.

Zavesy

Upevnenie navrhovaného potrubia bude pomocou konzol, podpier a zavesov kotvenych do
steny alebo o strop, prichytenie potrubia pomocou dvojdielnej objimky umoznujucej dilataciu
potrubia. DiZku tiahla zavesu upravit’ podla dispoziénych moznosti.

Max. vzdialenosti ulozeni:

DN 15 1,30 m
DN 20 1,50 m
DN 25 1,60 m
DN 32 2,00 m
DN 40 2,20 m

Natery

Natery sa vykonaju po ocisteni na vSetkych ocelovych prvkoch bez povrchovej upravy z
vyroby.

Natery st syntetické: zaizolované Casti - 1 x zékladny nater
nezaizolované Casti - 1 x zakladny nater + 1 x vrchny nater

Technologické zariadenia maji povrchovi upravu zhotoveni vo vyrobe.
8.  IZOLACIE

Tepelnd izolacia sa vykond na vSetkych navrhovanych rozvodoch, armatirach a
zariadeniach. Navrhované st 1zolacné puzdra z penového polyetylénu (do hribky 30 mm napr.
Mirelon alebo Tubolit) a z mineralnej viny (nad hrubku 30 mm, napr. Rockwoll — Pipo ALS
alebo Paroc - HVAC) + povrchova uprava hlinikova folia so samolepiacimi spojmi
(navrhovanu izolaciu je mozné nahradit’ izolaciou obdobnych kvalit). Navrhovana hribka

1zolacie je navrhnutd podl'a vyhlaSky MH SR €. 282/2012 Z.z.

Hrubky izolacie:
- potrubie do DN 20 — hrubka izoléacie 20 mm
- potrubie do DN 32 — hrabka izolacie 30 mm
- potrubie do DN 40 — hrubka izoléacie 40 mm

Potrubia rozvodu studenej vody sa opatria po celej dizke izolaciou Armacell Tubolit
DG, hrubky 20 mm proti kondenzécii. Navrhovant izolaciu je moZné nahradit’ izolaciou

obdobnych kvalit.



9. VETRANIE KOTOLNE

Vetranie kotolne je navrhnuté prirodzenym sposobom v sulade s STN 070703 a
s vyhlaskou 75/1996. Mnozstvo privadzan¢ho vzduchu je pre 3-ndsobné vetranie objemu
kotolne a pre horenie zemného plynu naftového.

V zmysle vyhl.75/96 Zb., v zneni neskorsich predpisov, §6 moze byt vetranie kotolne
prirodzené alebo nutené. Musi vSak byt’ dimenzované tak , aby bol zaruceny dostato¢ny privod
vzduchu na celkovy inStalovany vykon , pri¢om musi byt’ zaru¢end 3-nasobnd vymena vzduchu

V priestore kotolne za hodinu, pri vSetkych prevadzkovych rezimoch.

Obstavany priestor kotolne 16,5 m®
3-nasobna vymena vzduchu 49,5 m3/h

potrebny vykon vetracieho zariadenia

-privod -vetranie 50 m*/hod
- odvod 50 m%/hod
Privod viduchu

Privod vzduchu bude zabezpeGeny  VZT potrubim zvedenym k podlahe a
protidazd’ovou zaluziou so sitom osadenou na terénom(vid'. tech. dok.).

Velkost vetracieho otvoru:

Fp=1,3*V,/(3600*v) = 1,3*49,5/(3600.1) = 0,018 m?

Na privode bude osadena protidazd’ova zaltizia IMOS Fe 355x355 so sitom osadena pod
oknom tesne nad podlahou. terénom a potrubie 355x355 zvedené k podlahe a zrezané pod ulom

45°+ sito 10x10mm.
Odvod vzduchu

Odvod vzduchu bude zabezpeceny VZT potrubim pod stropom kotolne. Na otvore bude
osadend protidazd’ova zaltzia a vzt potrubie (vid'. tech. dok.).
Velkost vetracieho otvoru:
Fo=1,3*V,/(3600*v) =1,3*50/(3600.1) = 0,018 m?
Na odvode bude osadené protidazd'ova zaluzia so sitom IMOS Fe 355x355 osadeni
tesne pod stropom a potrubie 355x355 zrezané pod ulom 45° + sito 10x10mm.
Kotol bude osadeny koncetrickym dymovodom o priemere 125 mm, vyvedenym na

strechu, ktory zabezpec¢i privod vzduchu pre spalovanie vid’. vykresova dokumentacia.



10. SKUSKY VYKUROVACIEHO SYSTEMU

10.1 TLAKOVE SKUSKY

Po namontovani potrubnych trds sa namontovany usek podrobi tlakovym skuskam.
Tlakové skusky potrubnych tras sa uskuto¢nia v zmysle STN EN 13 480-5. Potrubné trasy sa
podrobia :

a) Stavebnej skuske

b) Tlakovej skuske odolnosti

Stavebna skuska

Po uplnom dohotoveni a zmontovani potrubnej trasy sa prevedie stavebna skuska.
Stavebnou skuskou sa zist'uje hlavne spravnost’ ulozenia potrubi, prevedenie zvarovych spojov,
spravne umiestnenie vystroja potrubnych tras. O vysledky stavebnej skuSky musi byt spisany
Zapis.

Tlakova skuska odolnosti

Tlakova skuska odolnosti sa uskutoéni v zmysle STN EN 13 480 - 5. Tlakova skuska
odolnosti potrubia sa vykona vodou.

SkuSobny pretlak pri tlakovej skuske nesmie byt’ vacsi ako :

ps = 1,43 x ps = 1,43x3,0=4,29bar.

kde ps- navrhovany pretlak potrubia

Narast tlaku sa bude realizovat’ v zmysle STN EN 13 480 — 5. Doba trvania skusky
bude min. 1.hodinu.

SkuSobny usek potrubia bude najskor skisany na maximalny mozny pracovny pretlak
3,0 bar, pri ktorom sa prekontroluje vonkajsi povrch a zvlastna pozornost’ sa venuje vSetkym
spojom skuSaného tiseku. Pokial’ nie st zistené zavady pri maximéalnom pracovnom pretlaku na
skusanom tseku, zvysi sa pretlak na hodnotu skusobného pretlaku.

Vysledok skusky je vyhovujuci, ak pocas skusky neddjde k netesnostiam vo zvarovych
a prirubovych spojoch, upchavkach, pripadne k deformaciam casti potrubi. O vysledkoch

tlakovych sktiSok musi byt’ spisany zapis, v ktorom vyrobca potvrdi priaznivy vysledok skiSok.

10.2 VYKUROVACIA SKUSKA

Individualne a komplexné skusky zariadenia sa riadia podla zmluvy medzi

dodavatel'om a investorom stavby.



Skasky minimalne vykonat podla STN EN 14336 a prevadzkovych predpisov
jednotlivych strojnych zariadeni. Pred uvedenim kotolne do prevadzky vykurovaci systém
preplachnut’ a naplnit’ upravenou vodou. Vykonat vykurovaciu skasku v trvani 72 hodin

nepretrzite.

11. HYGIENA A BEZPECNOST PRACE

Vsetky montdzne prace musia byt prevadzané v sulade s pravnymi predpismi, s
predpismi a vyhlaskami o ochrane zdravia pri praci, predpismi poziarnej ochrany a platnymi
normami STN.

Montazne prace budu vykonavané za prevadzky, z uvedené¢ho dovodu

je nutné investorom stavby zaistit odborné preskolenie pracovnikov dodavatela z
bezpe€nosti prace, ochrany zdravia a poziarnych predpisov na podmienky jestvujucej
prevadzky. Dodavatel je povinny oboznamit’ uréenych pracovnikov prevadzkovatela s rizikami
pri montdznych pracach. O uvedenom je nutné previest pisomny zadznam pri odovzdani a
prevzati staveniska.

Pri montézi dodrziavat’ Zbierku zdkonov vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z, Zmena: 46/2014 Z.z. Zmena: 100/2015 Z.z.. o
bezpecnosti prace a technickom zariadeni pri stavebnych pracach.

Pri uvedeni kotolne do prevadzky a prevadzke kotolne je nutné dodrziavat’ Vyhlasku
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢.508/2009 Z.z.. na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, bezpec¢nosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych
technickych zariadeni a odbornej sposobilosti. Sprievodna technickd dokumentécia tlakovych,
elektrickych a plynovych technickych zariadeni musi spiiiat’ poziadavky §6 Vyhlagky SR ¢.
508/2009 Z.z..

Obsluhovat’ technické zariadenia moZu len osoby odborne spdsobilé, preukédzatelne
oboznamené s poziadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvicené.

Technické zariadenia mo6Zzu byt v prevadzke len vtedy, ak vyhovuju podmienkam,
ktorych splnenim neohrozuju Zivot a zdravie osob ani materialne hodnoty. Tieto
podmienky urcuju bezpecnostnotechnické poziadavky a sprievodna technickd dokumentacia.

Organizacia ktord ma zariadenie v prevadzke, na zaistenie bezpecnej prevadzky
technickych zariadeni zabezpeci :

- vykonavanie predpisanych prehliadok a skuSok podl'a tejto vyhlasky, bezpecnostnych
poziadaviek a sprievodnej technickej dokumentacie

- poveri obsluhou technickych zariadeni len sposobilé osoby

- vedie predpisané prevadzkové doklady a sprievodnu technicki dokumentaciu

technickych zariadeni vratane dokladov o vykonanych prehliadkach a skaskach

- vedie evidenciu vyhradenych technickych zariadeni

- vypracuje pre prevadzku vyhradenych technickych zariadeni miestne prevadzkové

predpisy.

Pri prevadzke budu vznikat’ nasledovné odpadne latky a Skodliviny:

- pevné odpady prevadzkou nevznikaji

- vznikaju najmé plynové spaliny



- hluk v kotolni vznika hlavne prevadzkou kotlov a ¢erpadiel.

12.  DOPAD NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri realizécii vykurovacieho systému nebude vznikat’ ziaden odpad ohrozujuici zivotné
prostredie. Pri montéazi vznikne kovovy a umelohmotny odpad, ktory bude montaznou firmou
odvezeny do zberu.

13. POZNAMKA PRE INVESTORA

Podl'a platnych noriem sa pozaduje, aby montadz ustredného vykurovania vykonala
odborna firma zaoberajica sa jeho montazou. Po prevedenej montazi vykurovania musia byt’
vykonané skusky zariadenia podl'a EN 12828-Al .
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