ZACIATOK A UKONCENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU PREKRYVANIE VYSTUZNEJ MRIEZKY

ALT. VYSTUZNA SIETKA ALT. UKONCUJUCI PROFIL
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ALT. VYSTUZNA SIETKA  ALT. SOKLOVA LISTA TEPELNOIZOL. Tm.loo mm
KS (MVD) 7

POZNAMKA: MINIMALNE PREKRYVANIE MEDZI ZATEPLOVACIM SYSTEMOM NA BAZE POLYSTERENU (EPS) A ZATEPLOVACIM
SYSTEMOM NA BAZE FASADNYCH DOSIEK Z MINERALNEJ VATY JE 200 mm

SKLADBA TEPELNOIZOLACNEHO KONTAKTNEHO SYSTEMU APLIKACIA ETICS V SOKLOVEJ CASTI

Exist. zvisla nosna konstrukcia tehla hr.

300 mm - 450 mm
Upraveny podklad g
Lepiaca hmota ( napr. Prince Color Z 301 g
Super alebo Z 301 PS) o
Tepelny izolant -g~
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Rozperna kotva g
<
Stierkova hmota ( napr. Prince Color =
Z 301 Super s vloZzenou armovacou
tkaninou )
Armovacia tkanina
MONTA ZILINA s.r.0,

Finalna povrchova uprava .
Silikénova toéena omietka hr. 2,0 mm Dlha 586/101, Zilina

Farba vid. farebné rieSenie
DETAILY



