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2 IDENTIFIKACNE UDAJE O STAVBE

Nézov stavby:

Parcela:

Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralne Uzemie:

Stupen dokumentacie:
Charakteristika stavby:

Klasifikacia stavieb:
Investor (stavebnik):

Generalny projektant:

Hlavny projektant:

Hlavny inZinier projektu (HIP):

Stavebné konstrukcie:

ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY
MONTA Zilina s.r.o.

1327/36

Zilinsky

Zilina

Zilina

Zilina

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie

Pristavba a stavebné Upravy
1263

MONTA Zilina s.r.o. ,DIha 586/101, 010 09  Zilina
K project, s.r.o.

Luky 528/1, .
013 14 Kamenna Poruba, Zilina

Ing. Rastislav Kypus 0903 545 821
Ing. Rastislav Kypus 0903 545 821
Ing. Rastislav Kypus 0903 545 821

3 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Dokumentacia je spracovana podla zékona €. 50/1976 Z (stavebny zakon) a naslednych noviel a vykonavacich predpisov.
Dokumentacia je spracovana pre stavebné povolenie a vychadza z podnikatel'ského zameru investora pre danu lokalitu.

Praca je zamerana na vyhodnotenie vysledkov podla STN 730540-2 (2002) budov a rieSi navrh zateplenia a stav. Gprav.

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA SPRACOVANA PODLA JESTV. PROJ. DOKUMENTACIE DODANEJ INVESTOROM.

Tvar a charakteristika objektu ostava nezmenena dochéddza k zatepleniu obvodového plasta, vymene otvorov, zateplenie strechy.

Zateplenie objektu zabezpedi:

* zvy3enie tepelného odporu obvodovych stien a stavebnych kon3trukeii,

* zvySenie povrchovej teploty vnatornych stien,

+ zvySenie akumulaénych vlastnosti stien,

+ pomohlo zvysit odolnost objektu proti poveternostnym vplyvom (dazd, vihkost, sneh, mraz, sine¢né Ziarenie) a
+ vhodne navrhnuty zateplovaci systém zaroven vylepsil esteticky vzhlad objektu.

V ramci dosiahnutia lepSich energetickych Uspor dochadza k vymene jestvujiceho osvetlenia za LED osvetlenie, vyhotovuje sa
nova pripojka elektro ataktiez sa vyhotovuje nové vykurovanie , kde dochadza k instalacii nového kotla a ohrevu TUV vid
samostatna Cast PD.

3.1 POPIS FUNKCIE A UCELU STAVBY

Predmetom dokumentacie je:
o Stavebné Upravy existujucej budovy- Vyrobna hala MONTA Zilina s.r.o.
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Povodné funkcie a usporiadania jestvujucej haly ostavaji nezmenené. Dochadza k vytvoreniu novej priecky, ktora bude delit
jestvujucu kotolfiu, zateplenie obvodového plasta, soklika, vytvorenie nového chodnika, zateplenie strechy, vymena otvorov,
vymena strednej krytiny, vytvorenie nového prechodu v budove. Jednd sa o jednopodlazny samostatny staticky objekt z juznej
strany napojeny na jestvujuci susedny objekt.

3.2 STURCNY POPIS OBJEKTU

RieSeny objekt ma 1 nadzemné podlazie. NadstreSeny je sedlovou strechou z drevenych véznikov a plechovou krytinou.
Realizovany je ako tehlova stavba so zelezobetonovym vencom. Osadeny je v zastavbe podobnych objektov v priemyselnom arealy
Zilina - Bytéica. Jedna stena objektu je spojend so susednym objektom. Hlavny vstup do objektu je z miestnej vnutroareélovej
komunikacie.

3.3 NOSNY SYSTEM

Nosny systém objektu tvoria obvodové nosné steny ztehly plnej palenej hr. 450 mm a vnatorné nosné steny hr 300 mm.
Konstrukéna vyska podlazia je 4150 mm. Pri obhliadke objektu neboli zistené statické poruchy.

3.4 OBVODOVY PLAST

Obvodovy plast objektu tvoria tehly piné palene hr. 450 mm. Vnutorna omietka je vapenna a vonkajsia pravdepodobne
vapennocementova. Tepelny odpor obvodového plasta na zaklade teoretickych vypoétov nespliia platnu tepelno-technicki normu a
je nedostacujuci. ( vid. Teplotechnické postdenie ).

Pre dosiahnutie pozadovanych parametrov obvodového plasta je navrhnuty kontaktny zateplovaci systém Baumit NANOPOR TOP z
mineralnej viny MW NOBASIL Smart wall SC 1 hr. 150 mm. Uvazovany sucinitel tepelnej vodivosti je 0,035 W/mK. Pri vstupe —
markiza spodnéa Cast do objektu je nutné v priestore vstupu pouzit izolant z mineralno vlaknitych dosiek hr. 150 mm poZiadavka PO.
Podrobne vid. vykresova Cast.

Sokel objektu sa zatepli extrudovanym polystyrénom / napr. Styrodur, Perimeter / v hribke 100 mm. XPS polystyrén sa zapusti 900
mm pod terén. Okapovy chodnik sa vybura a zrealizuje sa novy ohrani¢eny parkovym obrubnikom. Podrobne vid. vykresova Cast.

Na Casti sokla sa pouzije marmolit. Zvy$na Cast fasady bude z omietky hr. 1,5 mm.

3.5 STRESNY PLAST

Strecha objektu je sedlové s povalou. Ako nosna konétrukcia je dreveny krov s plechovou krytinou. Skladba stredného plasta
posledného poschodia podla dostupnej projektovej dokumentéacie je :
Sklenena vata hr. 25 mm
Drevené prahy
Dosky z drevnej viny a cementu
Omietka

Je jestvujuci tepelnoizolaéne nevyhovujlci. Projekt riesi jeho dodatoéné zateplenie z interiéru zateplenie podhfadu minerélnou vinou
anovym kazetovym podhladom pre funkénost zateplenia je nutné vytvorit nové odvetranie povaly a to vytvorenim odvetranej
medzery medzi krytinou a poistnou foliou. Tymto taktiez zamedzime vnikaniu kondenzu, ktory v si€asnosti sa vytvara na plechovej
krytine a vnika do konStrukcie krovu a zateplenia. Projekt riesi vymenu streSnej krytiny v Easti vaznikov s vytvorenim novej poistnej
folie DORKEN DELTA MAX - ktora zaroven znizuje tepelné prestupy medzi povalou a streSnym plastom. Zateplenie je navrhované
2x150 mm NOBASIL MPN U min 0,038, Parotesné zabrana AL , vzduchové medzera pre rozvod elektra, SDK kazetovy podhlad.

3.6 VYPLNE OTVOROV

Na objekte su v suCasnosti, okna vymenené za nové plastové s izolaénym dvojsklom s predpokladanym suciniteflom prechodu
tepla Ug=1,3 W/m2K.  Na zapadnej strane sa nachadzaju dvere pévodné drevené. Dvere sa nahradia novymi hlinikovymi
izolaénymi s nadsvetlikmi s otvaravymi oknami s izolaénym trojsklom s Ug = 0,6 W/m2K. TaktieZ sa vymenia okna na celom objekte
za izola€né trojskla. Jestvujlce ocelové vrata sa nahradia novymi izloaénymi automatickymi vratami. PodrobnejSie vid. V/ykresové
Cast.

Aby bolo zabezpecéené hygienické kritérium min. vymeny vzduchu v miestnostiach n=0,5 1/h je nutné pravidelné vetranie najma pri
plastovych oknach.
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3.7 OSTATNE OBALOVE KONSTRUKCIE

Ich tepelnotechnické vlastnosti nevyhovuju poziadavkam sucasnej legislativy. Pre spinenie energetickych parametrov objektu je
potrebna ich sanécia v zmysle navrhov z nasledujiceho bodu a v sulade s tepelnotechnickym posudenim.

Upozornenie : Aby navrhnuté zateplenie plnilo svoju tlohu, je nutné zabezpecit' kvalitu vnitorného prostredia.

Nedoporucujem po zatepleni objektu, v snahe o minimalizaciu nakladov na vykurovanie, vypinanie alebo minimalizovanie
vykurovania miestnosti. V takom pripade by sa nedosiahla minimalna hygienicka normova hodnota teploty vniitorného
priestoru, ktora je stanovena pre administrativne budovy 18-21°C a tym ani povrchova teplota v kritickych detailoch a
mohlo by dojst’ k vzniku plesni.

3.8 SUPIS POZEMKOV, KAPACITY, ZAVAZNE PODKLADY

3.8.1 SUPIS POZEMKOV - DOTKNUTYCH VYSTAVBOU STAVEBNYCH OBJEKTOV
1327/36 - k.0. Zilina - BytCica
1328/4 - k.0. Zilina - Bytcica
1327/37 - k.0. Zilina - Bytcica

3.8.2 ZAKLADNE KAPACITY STAVBY

Plochy pre SO 01

Uzitkova plocha so spevnenymi plochami 689,28 m?
Zastavana plocha so schodiskom 783,28 m?
Obostavany priestor 3795,8 m3

3.8.3 ZAVAZNE PODKLADY PRE PROJEKCNE PRACE

Podkladom pre spracovanie dokumentacie boli:
e poziadavky investora

normotvornd legislativa

obhliadka Gzemia

zameranie objektu

CiastoCna pdvodna dokumentacia

4 CHARAKTERISTIKA  STAVBY, UZEMNO-TECHNICKE =~ PODMIENKY
A PRIPRAVA UZEMIA

41 CHARAKTERISTIKA STAVBY

Predmetom dokumentacie je:
e Znizenie energetickej naroénosti budovy. Navrhovanym urbanistickym rieSenim reSpektujeme a zachovavame danosti
Uzemia a bezprostredného okolia.

4.2 UZEMNO- TECHNICKE PODMIENKY

Predmetny pozemok je rovinaty. Z&mer je v stlade s Gzemnym planom .

Stavba zasadnym spdsobom neovplyviiuje svetelné pomery okolia a svojim situovanim na parcele vyuziva svetové strany na
presvetlenie, resp. presinenie vietkych priestorov.
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4.3 PRIPRAVA UZEMIA

Nepozaduje sa Ziadna Speciélna priprava Uzemia — vyZaduju sa len Standardné priestory pre zariadenie staveniska, montaz leSenia
a ulozenie do¢asného odpadu. Pocas pripravy staveniska a doby vystavby neddjde k doasne obmedzujlcim alebo bezpeénostnym
opatreniam. Po¢as doby vystavby je potrebné zabezpedit prevadzku existujucich Casti stavby a prevadzku arealu. Biracie prace /
asandcia okien, dveri a montaz nového zateplenia plasta, asanacia streSnej krytiny a montaz novej/ sa budd vykonavat ruéne a's
pomocou demontaznej techniky. Vzniknuty odpad bude mat charakter bezného stavebného odpadu (bez odpadu ropnych latok
a azbestu) a bude odvezeny, ulozeny na skladku TKO ( uréi dodavatel po dohode s miestne prislugnym ObU ZP).

5 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE STAVBY

51 ZACLENENIE STAVBY DO UZEMIA

Z urbanistického hladiska, umiestnenie pristavby vyrobnej haly, ktory sa nachadza vzéne priemyslu mesta Zilina - Bytéica,
zodpoveda kritériam, kladenym na tento druh priemyslu. Komunikaéné napojenie objektu (pesSie a automobilové) je vyhovujice. Je
v priamom peSom dosahu jestvujucich komunikéacii a spevnenych ploch v miestnom arealy.

Na architektonické a vytvarné rieSenie mali vplyv tieto faktory:
e poziadavky investora na vytvorenie dostatonych priestorovych kapacit pre jeho potreby
e obmedzenia existujucej stavby
e pristup autora k tvorbe architektonicko- hmotového stvarnenia.

V navrhu sa zhodnotili a odrazili vSetky poZiadavky a z toho plynice moZnosti zniZenia energetickej naro¢nosti objektu.

Existujice spevnené vonkajsie plochy st z asfaltu, jestvujuci okapovy chodnik je beténovy. Pristup do objektu bude zo zdmkovej
betdnovej dlazby napojeny na jestvujlicu komunikéciu na ktort bude aj vyspadovany pre odvod dazdovej vody.

5.2 URBANISTICKE ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Rozmery objektu st v obdiznikovom tvare: cca 50,2x13,8 m.

Predmetny pozemok je rovinaty. Navrhované rieSenie znizenie energetickej naroCnosti je rieSené funkéne a architektonicky
s ohladom na jestvujicu vyrobnl hala. Zateplenie fasady je navrhované kontaktnym zateplovacim systémom ETICS na jestvujuci
obvodovy mar budovy. Novo navrhované asti kotolne a vytvorenie prechodu v zadnej &asti objektu st navrhované tak, aby spifiala
teplotechnické kritéria podfa platnych STN. Vytvori sa nova podporné ocefové kon3trukcia novych otvorov, ktor sa oplasti a vytvory
nové prechody. Nova zateplenie strechy je navrhované v vzhfadom na funkénost a technické moznosti objektu tak aby odstranili
nedostatky zateplenia. Napojenie na inZinierske siete bude zachované vytvori sa len nové napojenie elektro. Dazdova voda zo
strechy bude zaustena do jestvujlcej dazdovej kanalizacie pri objekte.

6 SO 01 ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY - KONSTRUKCIE
A PRACE HSV

PRED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT VSETKY PODZEMNE INZINIERSKE SIETE a ochranit pred
poskodenim !

Na architektonické a vytvarné rieSenie mali vplyv tieto faktory:
e poziadavky investora na vytvorenie dostatoénych priestorovych kapacit pre jeho potreby
e orientacia navrhovaného rieSenia objektu ku svetovym stranam.
e geometrické parametre pozemku a jeho obmedzenia
o pristup autora k tvorbe dispozi¢ného a architektonicko- hmotového stvarnenia.

V navrhu sa zhodnotili a odrazili vSetky poziadavky a z toho plynice moZnosti rieSenia jednotlivych navrhovanych objektov.

6.1 VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECENSTIEV

Navrhované technologické zariadenia, technologické operacie a postupy st z hladiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
bezpe€né a neprinasaju zviastne rizika, pokial si na pracoviskach dodrzované vsetky zakladné zasady stanovené normami a
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vyhlaskami (uvedenymi v technickej sprave technoldgie) ako i zasady bezpeénosti prace stanovené vyrobcami jednotlivych
strojnotechnologickych zariadeni, pracovnych pomdcok, naradia, pristrojov, pripravkov a technologickych médii.

V tejto faze poznania vyrobnej a manipulaénej technoldgie, stavebného a konstrukéného rieSenia nie su jej navrhovatelovi zname
Ziadne neodstranitelné nebezpecenstva a neodstranitelné ohrozenia, z hladiska bezpecnosti a zdravia pri praci, ktoré by vyplyvali z
jej rieSeni okrem tychto uvedenych:

nedostatky pri chédzi po rovinach
o zakopnutie, poSmyknutie, narazenie do steny, na hranu, do dvier, do zabradlia

Bezpecnostné opatrenia na odstranenie rizika
a) vhodna obuv
b) zabrana rozliatiu tekutin, ich bezprostredné utieranie a vysuSenie
c) opatrnost pri vstupe do miestnosti
d) priebezna kontrola neporusitelnosti podlahovych krytin
e) odstrariovanie nedostatkov (odlepena, uvolnend podlahovina)

nevhodna manipulécia s nabytkom, poméckami a zariadenim
e ostré hrany, stoli¢ky, zasuvky stolov a skriniek, kli¢e
o stabilita skriniek a regalov
e stahovanie a transport prevadzkovych predmetov
e pady predmetov, popélenie, obarenie (prenosna kanvica)
e Uraz elektrickym pridom

Bezpecnostné opatrenia na odstranenie rizika
a) odstranenie ostrych hran, zaoblenie vystupujucich rohov,
b) dodrzanie Sirky prechodnych uliCiek
c) zatvaranie skriniek, dvier a zastvanie zasuviek
d) odstranenie leziacich predmetov
e) zabezpecenie stability skriniek, regalov, stolov a stoliCiek
f) nesadat a ani nijakym inym spdsobom nezatazovat stoly vlastnym telom
g) nepretazovat regaly
h) manipulovat s materidlom so zretefom na jeho hmotnost
i) zabranit rozlievaniu vody a inych tekutin (ihned utierat a vysusit)
j) opatrne pouzivat varné kanvice a nadoby
k) pouzivanie predmetov na posiliovanie podla navodov na pouzivanie aich ulozenie na miesto im vyhradené
okamZite po pouziti

nedostatky pri pouZivani elektrospotrebicov, pristrojov a néradia
e Urazy elektrickym prudom, popalenie
e vznik poZiarov

Bezpecnostné opatrenia na odstranenie rizika
a) dosledna kontrola pouzitelnosti vSetkych elektrickych pristrojov pred kazdou pracou
b) oboznamenie sa s navodmi na obsluhu a pouZivanie elektrickych pristrojov
c) kontrola technického stavu pohyblivych privodov
d) pri vyskyte chyb vyradit pristroj z prevadzky a zabezpedit opravu
e) samovolnhe nevykonavat opravy technickych zariadeni a elektrickych spotrebicov
f) neobsluhovat elektrické zariadenia mokrymi rukami
g) nepokladat horlce zariadenia a pristroje (varné kanvice) na horfavé predmety

_—— ===

vplyvy extrémnych tepl6t (mraz, horii¢ava)
e prechladnutie
e prehriatie organizmu

Bezpecnostné opatrenia na odstranenie rizika
a) vo vykurovanych miestnostiach udrziavat optimalnu teplotu
b) v letnych mesiacoch dbat na vetranie a prisun tekutin

nehody pri manipulacii s materiélom a zariadenim
e dbsledky nedostatoéného zacviku
¢ podcenovanie ergonomickych zasad (tréningu, vyuzivanie spravnej polohy, dodrZiavanie stanovenych postupov)
e nepouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a pracovnych pomdcok
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¢ nedostatoCna resp. chybajlca kontrola

Bezpecnostné opatrenia na odstranenie rizika
a) doraz na zavaznost Urazov pri manipulacii s materidlom
b) vykonavanie zdravotnej osvety
c) vydaj a kontrola pouzivania OOPP
d) vykonavanie prvotnych praktickych ukazok bezpeénej prace pri innostiach kde hrozi riziko trazu

a uvedenych v jednotlivych profesiach (ako napriklad elektroinstalacia apod. — vid vy3Sie).

UZivatel je povinny ststavne po realizacii mozné nebezpecenstva sledovat, evidovat, upravovat, vyhodnocovat a prijimat opatrenia
na ich obmedzenie alebo Uplné eliminovanie.

6.2 STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Starostlivost 0 bezpe€nost pri praci a ochrana zdravia na stavbe je z&kladnou povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo
vSeobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri vSetkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je povinny dodavatel oboznamit
pracovnika s bezpegnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu prace. Pracovnici musia dodrziavat zakladné pravidla
bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha musi byt riadne vySkolena, zapracovana a stale vedena k udrZiavaniu bezpecnosti,
ochrane a hygiene pri praci. O pravidelnom pre§kolovani musi byt vedeny pisomny doklad. Opravy a Udrzbu je mozné vykonavat
iba vo vypnutom stave. Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prisluSnymi ochrannymi pomdckami, na stavbe musi byt
umiestnend lekarnicka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

Pocas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. z(¢astneni dodavatelia povinni reSpektovat’ a dodrziavat normy, technické a
technologické postupy a riadit sa zakonom &. 124/2006 Z.z. a vyhlaskou &. 374/90 Zb., SUBP a SBU O bezpednosti prace a
ostatnymi sQvisiacimi predpismi a podmienkami vyplyvajucimi z Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. O minimalnych
bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, z Nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z.z. O minimalnych
bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko, z Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z.z. O minimalnych poziadavkach
na pouzivanie oznagenia, symbolov a signélov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci v stvislosti s uplatnenim STN
01 0802 a z Nariadenia vlady SR ¢&. 281/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s
bremenami.

Projektant navrhu organizacie vystavby predbezne kon$tatuje, Ze charakter stavebnej Cinnosti v Uzemi si vypracovanie Planu
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, v zmysle Nariadenia vlady SR, ¢. 396/2006 Z.z. nevyzaduje. V pripade nutnosti
vypracovania samostatného planu, bude tento si¢astou dodavatel'skej dokumentécie vybraného dodavatela stavby. Dtto ur€enie
koordinatora bezpe&nosti prace.

Z legislativnych predpisov sa jedna o dodrZiavanie a uplatiiovanie tychto predpisov a ustanoveni :

1) Zakonnik préce - ktorym st vymedzené v8eobecné podmienky bezpeénosti prace.

2) Zakon 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a 0 zmene a o pineni niektorych zakonov

3) Zakon 264/99 Z .z. o technickych poziadavkach na vyrobu a posudzovani zhody a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov
4)  Zakon 50/76 Zb. o l1zemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)

5) Zékon 67/2010 Z.z.

6) Nariadenie vlady €. 436/2008 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkach na strojové zariadenia ,

v zneni neskorSich predpisov a nariadeni.

7) Nariadenie vlady €. 392/99 Z. z. ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych poZiadavkach a postupoch posudzovania
zhody pre elektrické zariadenia , ktoré sa pouzivaju v ur€itom rozsahu napatia

8) NV 393/99 Z. z. ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych poZiadavkach na spotrebice plynnych paliv

9) Nariadenie vlady 394/99 Z. z. ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na vyrobu z hfadiska
elektromagnetickej kompatibility

10) NV 400/99 Z. z. ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na ostatné uréené vyrobky
11
12

Nariadenie vlady €. 391/2006 Z. z. minimalnych bezpeénostnych poziadavkach na pracovisko
NV & 281/2006 Z. z. N o miniméalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami

)
)
)
)

13) Nariadenie vlady ¢. 276/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych poZiadavkach pri praci so zobrazovacimi jednotkami
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14) NV ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na pouzivanie symbolov a signalov na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri
praci

15) NV 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
16
17

18) NV 356/2006 Z. z. 0 ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym
faktorom pri praci

)
) NV 253/2006 Z. z. 0 ochrane zdravia pri praci s azbestom
) NV 355/2006 Z. z. 0 ochrane zdravia pri praci s chemickymi faktormi
)
19) NV 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou biologickym faktorom pri praci
20) NV 392/2006 Z.z. o min. bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov
21) Vyhlaska 374/90 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
22) Vyhlaska 208/91 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke , udrzbe a opravach vozidiel
23) Vyhlaska 59/82 Zb. zakladne poziadavky na zaistenie BOZP
24) Vyhlaska 93/85 Zb. stabilné zasobniky na sypké materialy
)

25) vyhla8ka 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

26) Vyhlaska 25/84 Zb. na zaistenie bezpecnosti prace v nizkotlakych kotolniach

27) Nariadenie vlady €. 395/2006 o miniméalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov

28) Vyhlaska 77/65 Zb. o vycviku , spdsobilosti a registracii obsluh stavebnych strojov

)
29) Vyhlaska 508/2009 Zb. o kontrolach , reviziach a skuskach plynovych zariadeni
30) Vyhladka 504/2006 Zb. o spdsobe hlasenia, registracie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania
)

31) Vyhlaska 111/2007 Z. z. ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenske] republiky &. 164/1997 Z.
z. 0 zdravotnej spdsobilosti na vedenie motorového vozidla

32) Zakon 461/2003 o socialnom poisteni

33)

34) Z&kon 355/2007 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
)

35) Nariadenie vlady €. 393/2006 O minimélnych poZiadavkdch na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vo
vybusnom prostredi.

Zakon 124/2006 Z.z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci

36) Vyhlaska 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
37) Z&kon 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi a Vyhladka 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii
38) STN 34 3100 Bezpecnostné predpisy pre pracu a obsluhu el. zariadeni

7 SUHRNNY’ PREHLAD VYBAVENIA STAVBY, POTREBY sugoviN, POCTU
PRACOVNIKOV A ICH KVALIFIKACIE, VYROBKY A SLUZBY, VZNIK A
LIKVIDACIA ODPADOV A ZDOVODNENIE.

711 VZNIK A LIKVIDACIA ODPADOV :

Z hladiska odpadového hospodarstva a charakteru vznikajucich odpadov je potrebné rozlisit dve fazy realizacie
projektu:

- vlastné realiz&cia projektu zahrfiujuca pripravné a prace suvisiace s vystavbou objektu
- prevadzkovanie objektov
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Obidve fazy sa mdzu v uréitom ¢asovom obdobi vzajomne prelinat, ¢o bude zavisiet od priebehu stavebnych prac na
jednotlivych samostatnych Castiach projektu a ich uvadzanim do prevadzky.

V priebehu realizacie projektu aj po uvedeni objektov do prevadzky budu vznikat rézne druhy odpadov, priCom
spdsob nakladania s tymito odpadmi musi byt zostladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti odpadového
hospodérstva (t.6. Z&kon NR SR ¢. 223/2001 Z. z. O odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
zakona &.24/2004 Z.z.; Vyhlaska MZP SR &. 283/2001 Z. z. O vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch;
Vyhlagka MZP SR &. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov).

7.1.2 PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV:

Pri realizécii planovaného investicného zdmeru a jeho naslednej prevadzke sa predpokladé vznik odpadov
kategérii (v zmysle Vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov):
ostatnych - O
nebezpeénych - N

Vznik odpadov:
Predpoklada sa, Ze v hodnotenej investicii mézu vzniknut tieto odpady:

- z vystavby, pozostavajuce z procesu vystavby zo zbytkov stavebného materialu, drevenych Casti, zbytkov
debnenia, beténu, murovacich materialov, zbytky kovovych Casti, papierovych obalov, odpadové félie zo stavebnych
materialov, odpady typu domového odpadu apod.

- Z prevadzky objektov (obytné priestory, polyfunkéné priestory, podzemné garaze) — tieto odpady predstavuju
typ tuhych komunalnych odpadov — druh odpadu je zmesovy komunalny odpad apod.

Odpady vznikajuce poCas vystavby

Cislo skupiny, Kateabria
podskupiny a druhu Nazov odpadu od gadu
odpadu P
08 Odpady z vyroby, spracovania, distriblcie a pouzivania (VSDP) naterovych hmét (farieb, lakov, smaltov), lepidiel, tesniacich
materidlov a tladiarenskych farieb
0801 Odpady z VSDP a odstranovania farieb a lakov
080111 Odpadoveé farby a laky obsahujtice organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky N
080112 Odpadoveé farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
080117 Odpady z odstranovania farby alebo laku obsahujlice organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky N
08 04 Odpady z VSDP lepidiel a tieniacich materidlov (vratane vodotesniacich vyrobkov)
08 04 09 Odpadové lepidla a tesniace materialy obsahujtice organické rozpustadla alebo iné nebezpeéné latky N
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie, filtracny materiél a ochranné odevy inak ne$pecifikované
1501 Obaly (vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu komunalnych odpadov)
150101 Obaly z papiera a lepenky (o]
1501 02 Obaly z plastov o
150103 Obaly z dreva o
1501 04 Obaly z kovu 0
1501 06 Zmiesané obaly (o]
150107 Obaly zo skla 0
150110 Obaly obsahujtice zvysky nebezpeénych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami N
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych miest)
1701 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika
170101 Beton o
170102 Tehly 0
170103 Obkladacky, dlazdice a keramika o
170107 Zmesi betonu, tehal a obkladac., dlazieb a keramiky iné ako 0
uvedené v 17 01 06
17 02 Drevo, sklo, plasty
17 02 01 Drevo o
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17 02 02 Sklo (o]

170203 plasty 0

17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujuce nebezpecné latky alebo kontaminované nebezpecénymi latkami N
1703 Bitimenové zmesi, uholny decht a dechtové vyrobky

17 03 01 bitimenové zmesi obsahujtce uhofny decht N
17 04 Kovy (vratane ich zliatin)

17 04 02 hlinik o

170405 Zelezo a ocel 0

17 04 07 ZmieSané kovy 0

1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 11 o
17 05 Zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych pléch), kamenivo a material z bagrovisk

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 o

17 0506 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0o
1708 Stavebny material na baze sadry

17 08 02 Stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | 0

20 Komunélnq odpady (odpady z domacnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu a institlcii) vratane ich zloZiek zo
separovaného zberu

2002 Odpady zo zahrad a z parkov (vratane odpadov z cintorinov)

200201 Biologicky rozlozitelny odpad | o
2003 Iné komunalne odpady

200301 Zmesovy komunalny odpad | (o]

Pocas realizacie vystavby objektu a terénnych Uprav vznika vykopova zemina. Zemina ziskana z vykopovych
prac a terénnych Uprav povrchu terénu po€as stavebnych prac bude v maximalnej miere pouzita na terénne Upravy a
rekultivacie uzemia vlastného arealu.

Stavebny odpad, ktory vznikne pocas vystavby objektu bude podla kategorizacie odpadov triedeny a nasledne
odvazany na skladku stavebného odpadu — zabezpeéi dodavatel stavby na z&klade Zmluvy o odvoze a zneSkodneni
odpadu s vybranou firmou spdsobilou na zneSkodriovanie odpadov.

V ojedinelych pripadoch, ak sa vyskytne nebezpecny odpad, tento bude od dodavatela stavby odoberat subjekt
opravneny nakladat s takymto odpadom. Nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi sa tyka zhromazdovania nebezpecnych
odpadov v urenych nddobach — v manipulacnych pracovnych priestoroch, a ich nasledného zhromazdenia vo
vyClenenom sklade nebezpeénych odpadov, odkial zabezpeci odber za Ucelom zhodnotenia alebo zneSkodnenia
opravneny subjekt, s ktorym uzatvori firma zmluvu pripadne potvrdi objednavku.

Recyklované odpady — ako ocelové profily a sklo, ktoré si v mensom mnozstve, budi dodavatelom stavby odvezené do
zberni druhotnych surovin.

Cislo skupiny,

podskupiny a Nézov odpadu K:(tjegzrl:a
druhu odpadu P
13 Odpady z olejov a kvapalnych paliv (okrem jedlych olejov 05, 12 a 19)
1305 Odpady z odlu¢ovacov oleja z vody
130508 zmesi odpadov z lapacov piesku a odlu¢ovacov oleja z vody N
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie, filtraény material a ochranné odevy inak ne$pecifikované
1501 Obaly (vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu komunalnych odpadov)
150101 Obaly z papiera a lepenky (o]
150102 Obaly z plastov o
150103 Obaly z dreva o
150106 Zmie$ané obaly o
150107 Obaly zo skla 0
20 Komunélne odpady (odpady zdomécnosti, a podobné odpady zobchodu, priemyslu a intitucii) vratane ich zloZiek zo
separovaného zberu
2001 Separovane zbierané zlozky komunalnych odpadov (okrem odpadov 15 01)
200101 Papier a lepenka o
200102 Sklo 0
200108 Biologicky rozlozitefny kuchynsky odpad (o]
K project s.r.o., Luky 528/1, 013 14 Kamenna Poruba, Zilina
mobil: +421 903545821 / email: info@kproject.sk / www.kproject.sk
ICO: 48255866/ DIC: 2120103876 / IC DPH: SK 2120103876
‘ Office: Hollého 8163/11, 010 01 Zilina

PROJECT 11/22


http://www.kproject.sk/

Stupen: Projekt pre stavebné povolenie Datum: 09/2017

200121 Ziarivky a iny odpad obsahuijtci ortut’ N

200125 Jedlé oleje a tuky 0o

200139 Plasty 0o
2002 Odpady zo zahrad a z parkov (vratane odpadov z cintorinov)

2002 01 Biologicky rozlozitefny odpad | Y
2003 Iné komunalne odpady

200301 Zmesovy komunaliny odpad | o

Spbsob nakladania s odpadmi poCas prevadzky bude zosuladeny s pravnymi poziadavkami v oblasti
odpadového hospodarstva v zmysle Programu odpadového hospodarstva obce, zmesovy komunainy odpad sa bude
zhromazdovat v kontajneroch v urenych vonkajsich priestoroch a pravidelne bude opravnenou organizaciou v sulade s
poziadavkami legislativnych predpisov v odpadovom hospodarstve a v sllade so vSeobecne zavaznym nariadenim
mesta - obce v zmysle zmluvy vyvazany na likvidaciu.

8 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU, SIRSIE
VZTAHY.

Stavba nema ziadne priame vecné ani ¢asové vazby na okolitl vystavbu.

9 STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE STAVBY.

Stavebna ¢ast’

V slvislosti s celosvetovym trendom rastu nakladov na vyrobu tepla, ako aj v kontexte filozofie trvale udrZatelného rozvoja
a vztahu k ekoldgii je v navrhu stavby kladeny doraz na Setrenie energie na vykurovanie jednotlivych domov a to v nasledovnych
bodoch :

1., Dosledné zateplenie obvodového plasta a stre$ného plasta tak, aby spifiali kritéria nizkoenergetickej zastavby,
pripadne aj kritéria pasivnych domov z dérazom na zamedzenie Unikov tepla infiltraciou cez obalové konStrukcie.

2., PoutZitie kvalitnych vyplni otvorov s kvalitnou technickou realizaciou ich osadenia do obvodového plasta (minimalizacia
moznosti vzniku tepelnych mostov).

3., Umoznenie pasivneho vyuZitia solarych energetickych prijmov vhodnou orientaciou domov s pripadnym vyuZzitim
solarnych ziskov pre ohrev teplej UZitkovej vody.

Z hladiska stavebného systému je navrhnuty tradi€ny murovany stavebny systém z presnych tehal s dodatocnym
zateplenim obvodového plédSta MW (hrubka zateplenia 150 mm), v kombin&cii so Zelezobetonovymi vencami a prekladmi.

Strecha je pultova s plechovou krytinou.

PODMIENKY PRIPRAVY UZEMIA, POZIADAVKY NA KONECNU PRIPRAVU UZEMIA, POZIADAVKY NA SKLADKY
A ZEMNIKY.

V blizkosti objektu sa jedna sa volny, nezastavany pozemok s travnatym porastom.

Pred zapocCatim vystavby bude realizovand skryvka humusovej vrstvy, ktorej predpokladana mocnost sa
pohybuje od 0,2 do 0,3 m.

Humusova vrstva bude uskladnend na depdniach v ramci staveniska a po ukonéeni vystavby bude pouzita pri
konecnych terénnych a sadovych upravach. Pripadna prebytocna zemina sa pouzije na rekultivaciu v inej lokalite.

V Uzemi je potrebné v ramci pripravy stavby zriadit' staveniskovi komunikéciu s jej napojenim na jestvujicu
dopravn infrastruktaru. Trasa staveniskovej komunikacie bude pozdiz na os hlavnej obsluznej komunikacie.

Skladky budu umiestfiované na pozemku stavebnika tak, aby nedochddzalo k poSkodzovaniu cudzich
pozemkov.

PODMIENKY PRIPOJENIA NA DQPRAVNE SIETE, PRIPOJENIE NA INZINIERSKE SIETE V UZEMi, VYVOLANE
PRELOZKY INZINIERSKYCH SIETI.

Objekt bude napojeny na existujicu dopravnu $trukturu lokality — arealu .
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Objekt bude napojeny na elektro rozvod novou pripojkou z jestvujlcej trafostanice. Kanalizacia z objektu bude zaustena
do jestvujuceho vnutroarealového rozvodu. Zasobovany je pitnou vodou z jestvujicej pripojky vody z arealového
vodovodu. Viykurovanie objektu je zabezpeené plynovym kotlom. Ohrev TUV je zabezpegeny zasobnikom ohrievanym
plynovym kotlom. Dazdova voda bude zaustena do jestvujlcej dazdovej kanalizacie na pozemku investora.

10 ZABEZPECENIE BUDUCEJ PREVADZKY.

Celkovy pocet pracovnikov a ich kvalifikacna skladba:
Vizhfadom k tomu, Ze sa jedna o zateplenie objektu a nedochadza k zmene poctu pracovnikov v objekte.
Suhrnna bilancia surovin, materialov a odpadovych latok, ich vychodiskové a konecné zlozZenie.

Jedna sa o vyrobny objekt. Likvidaciu odpadu z vyroby zabezpeCuje investor podla predpisov a platnych noriem.
Stavebnymi Upravami nezasahujeme do vyrobného procesu objektu.

Poziadavky na dopravné cesty a parkovacie priestory.
Hlavny vjazd do budovy je z miestnej pristupovej komunikacie. Parkovanie je na miestnych spevnenych plochach.

Naroky na staticky dopravu ostavaju nezmenené nakofko kapacitne sa nenavySuju poCty parkovisk jestvujici pocet
vyhovuje narokom na pocet zamestnancov v aredly.

11 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Objekt svojim charakterom nepredpoklada priamy negativny vplyv na Zivotné prostredie. Spladky budu odvadzané
kanalizaCnou pripojkou do jestvujucej kanalizacie vo vyrobnej hale.
Viykurovanie a priprava OPV v objekte je rieSené plynovym vykurovanim.

Odvoz komunalneho odpadu bude zabezpedeny zmluvne prostrednictvom organizécie opravnenej na tuto
¢innost v Case odovzdania objektu do prevadzky.

Ostatné odpady budu likvidované zakonom predpisanym spdsobom.
Predpokladané druhy odpadov a ich zatriedenie podla katalogu odpadov a spdsob likvidacie - vid Vznik a likvidacia
odpadov.

Hluk a vibracie :

Poziadavky na ochranu obyvatelstva pred uéinkami hluku a vibracii stanovuje Nariadenie viady SR o ochrane
zdravia pred hlukom a vibraciami (Zbierka zékonov €. 40/2002 Z.z. zo 16.1.2002).

Podla nariadenia vlady €. 40/2002 Z.z. ,O ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami” su urCujucimi veli¢inami
hluku vo vonkajSom priestore ekvivalentna hladina A zvuku pre denny ¢as a pre no¢ny ¢as, alebo prislusna hodnotiaca
hladina A zvuku. NajvySSie pripustné hodnoty ur€ujucich veli€in vo vonkajSom priestore su uvedené v nasledujuce;
tabulke.

Najvyssie pripustné ekvivalenty hladiny A hluku vo vonkajsSich priestoroch

NajvysSie pripustné hodnoty

Kategoria UzemiaObjekty a Gzemia hluk z dopravy 2) hluk z inych zdrojov
denny nocny denny  noény
¢as Cash) ¢as Cas®)
|.Uzemie s osobitnou ochranou pre:rzglllgom, napr. velké kupefné a liecebné Lacq p 45 35 40 35
I.Vonkajsi priestor v obytnom tizemi. Priestor pred oknami chranenych
miestnosti Skolskych budov a viacpodlaznych budov. Rekreaéné uzemia, | Laeq,p 50 40 50 40
lizemia nemochic a Gizemia inych budov vyZadujucich tiché prostredie.
l1l.Vonkajsi priestor v obytnom tizemi v okoli dialnic, letisk, ciest I. a Il. triedy,
zbernych mestskych komunikacii a hlavnych Zelezniénych tahov. Lacap 609 509 50 40
IV.Vyrobné zény, arealy zavodov, izemie v okoli dialnic, letisk, ciestl. all. | Laeg,p 70 70
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| triedy a hlavnych Zelezniénych tahov, vietko bez obytnej funkcie. | | |

a) Zahrnuté su v8etky druhy dopravy spolu.

b) Hodnoty pre noény &as sa uplatfiuju iba pre priestory pouzivané v noci.

c) Ak je preukazané, Ze v st¢asnosti je nemozné v existujucej mestskej zastavbe, v okoli dopravnych zén obstavanych
obytnymi budovami prijatelné rieSenie, ktoré by umoznilo dodrzanie ustanovenych najvysSich pripustnych hodnét,
mozno pripustit’ aj vysSie hodnoty pri maximalnom vyuZiti moznych opatreni na zniZenie hluku. Vystavba $kél, nemocnic
a stavieb podobného charakteru v takejto mestskej zastavbe sa nepovoluje a pri vystavbe inych novych obytnych
objektov treba dodrzat poziadavky uvedené v Nariadeni viady SR o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami.

Pocas vystavby:

Hluk Sireny do okolia staveniska vystavby mozno v suCasnosti len tazko kvalifikovat vzhladom k jeho
réznorodosti po celt dobu vystavby a neznamym parametrom prevadzkovanych stavebnych strojov.

Hlavne na pociatku vystavby mozno oCakavat prevadzku tazkych zemnych strojov (bagre, nakladace, buldozér,
tazké nakladné automobily). Hluk sa bude §irit aj z priestoru zariadenia staveniska (skladky a medziskladky materialu).
Najvyznamnejsi hluk sa d& odakavat od dopravy materialu tazkymi nakladnymi vozidlami a pri vykonavani zemnych
prac.

Hluk tazkych rypadiel sa pohybuje v rozmedzi 80 az 95 dB(A) vo vzdialenosti 5 m, hluk tazkych nakladnych aut

v rozmedzi 70 az 82 dB(A) v takej istej vzdialenosti. Obdobne tak aj hluk dalSich moznych stavebnych strojov a
mechanizmov.
Pocas vystavby bude dochadzat k vzniku hlukovej situacie predovSetkym v désledku Cinnosti pri realizcii vlastného
investicného zadmeru. ZvySena hluénost bude spojena s vlastnou vystavbou, zdrojom hluku budlu predovietkym
stavebné zemné mechanizmy a nakladna doprava zabezpecujuca prepravu materialu. Psobenie hluku bude ¢asovo
obmedzené pocas vlastnej vystavby, hluk bude posobit iba lokalne v priestore realizacie vystavby, jedna sa o hlukovl
zataZ men3ej intenzity i to asovo obmedzenu iba na obdobie vystavby. Vzhfadom na to, ze sa jedna o pomerne
jednoduchu stavbu, ktorej vystavba je pomerne ¢asovo nenarocnd, realizacia stavebnych prac nema Ziadne vyznamné
vplyvy na okolie. Hlukova z&taZz v lokalite viastnej realizacie stavebnych objektov je minimaina (iba poCas vlastnej
vystavby), realizacia vystavby nepredstavuje vyraznu hlukovu zétaz na okolité uzemie. Hlukova zétaz pochédzajica z
vystavby na najblizSie byvajuce obyvatelstvo vzhfadom na polohu nepredstavuje Ziadne vyznamné riziko.

Pocas prevadzky:
Vo vlastnom rieSenom Uzemi v suCasnosti ako zdroj hluku vystupuje mobilna doprava viazana na okolité
komunikéacie.
Vplyvom realizcie investicného zameru v tzemi pribudnd nové zdroje hluku:
- mobilna doprava — automobily viazané svojou pritomnostou na vznik nového objektu
- staticka doprava — parkovanie na pozemku
- stacionarne zdroje — nové sa neuvazuiju

Vzhladom na rozsah zastavby — nepredpokladam zhorsenie hlukovych pomerov v danej lokalite.
Ziarenie a iné fyzikalne polia :

UvaZovanou €innostou nebude vznikat Ziarenie ani iné fyzikalne polia.

Teplo, zapach a iné vystupy :

Prevadzkou objektu nebude vznikat teplo, zapach a iné vystupy v takej miere, aby bolo potrebné realizovat opatrenia na
ich eliminaciu.

Vplyvy na ovzdusie

Pocas vystavby:
V obdobi pocas vystavby dojde k Casovo obmedzenému obdobiu lokalne zvySeného obsahu polietavého
prachu vplyvom sekundarnej prasnosti z vystavby v blizkom kontaktnom okoli realizacie stavebnych prac, v priestore
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odvozu materidlu z Upravy a pripravy terénu a dovozu stavebného materialu do priestoru staveniska. ZvySenim pohybu
stavebnej techniky ddjde k narastu objemu vyfukovych splodin v (zemi v priestore vystavby a trasy pristupovej cesty.
VSetko sa jedna vzhlfadom na rozsah a charakter prac o zanedbatelné mnozstva emisii, nedochadza k vyraznému
znedisteniu ovzdusia, naviac ide o vplyv kratkodoby, viazany iba na ¢asovo kratke obdobie vystavby.

Pocas prevadzky:

Zdroje znecistovania ovzduSia rozdelujeme na bodové a liniové. Potencialnym zdrojom zne€istujdcich latok do
ovzdusia pochadzajucich z hodnoteného investiéného zameru bude:
- vykurovanie
- staticka doprava - odstavné plochy
- zvySena intenzita dopravy na prijazdovych komunikéciach k pristavbe sa nepredpoklada

Znecistujuce latky zo vzduchotechniky su vyfukované nad strechu objektu, kde su vo velkej vySke dostatocne
rozptylované a ich vplyv na kvalitu ovzdusia prizemnej vrstvy atmosféry blizkeho okolia je minimaliny.

Znecistenie dopravou vzhladom na jej predpokladanu frekvenciu nepredstavuje vyznamny prispevok k emisne;
zatazi lokality.

Realizacia hodnoteného investiéného zameru nepredstavuje vyznamny negativny vplyv na ovzdusie rieSeného
Uzemia.

Vplyvy na vodné pomery

Pocas vystavby:

PoCas vystavby nemozno wylucit kontaminaciu podzemnych vod v pripade havarii techniky resp. zlého
technického stavu vozidiel.

Vlastna vystavba pri dodrZani technologickych postupov vystavby a kontrole technického stavu stavebnych
mechanizmov i vzhladom na pomerne nenaroénli stavbu, geologicki stavbu Gzemia a pomerne velki hibku hladiny
podzemnych vOd nepredstavuje Ziadne vyznamné nebezpefenstvo ohrozujuce kvalitu podzemnych vod rieSeného
Uzemia.

Pocas prevadzky:

Objekt je odkanalizovany a napojeny na verejnu kanalizaciu.

Realizécia investitného z&meru nebude mat vyznamny negativny vplyv na kvalitu povrchovych ani
podzemnych vod uzemia.

Vzhladom na vSetky zndme skutoCnosti technického rieSenia likvidacie odpadovych vod nie je predpoklad
znecistenia povrchovych ani podzemnych vod hodnoteného uzemia.

12 PODMIENKY PAMIATKOVEJ STAROSTLIVOSTI A OCHRANY PRiRODY,
NAROKY NA POLNOHOSPODARSKU A LESNU PODU, NAROKY NA VYRUB
PORASTOV, NAHRADNE REKULTIVACIE.

RieSené uzemie nezasahuje do pamiatkovo chranenych lokalit. VV rieSenom Uzemi, ani v jeho blizkom okoli sa
kultirne pamiatky, ani zname archeologické néleziska nenachadzadzaju.

Uvedena lokalita sa nachadza mimo LPF, k zaberu ani zasahu do lesného pddneho fondu nedochadza.

RieSené uzemie nespadd pod pamiatkovl ochranu ani ochranu prirody. Jedné sa o pozemok, na ktorom sa
nenachadzaju vzrastlé porasty.

13 STAROSTLIVOST 0 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI.

Objekt je nevyrobného charakteru.
Viyhradené technické zariadenia : chladiaca veza a jej prisluSenstvo
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Manipulovat s tymito zariadeniami, vykonavat opravy a udrzbu na tychto zariadeniach méZu len osoby na tdto
¢innost' zaskolené a uréené. Zariadenia musia byt pravidelne udrziavané a kontrolované, o skuskach a reviziach
zariadeni musi byt vyhotoveny pisomny zaznam v zmysle platnej legislativy.

14 POZIADAVKY CIVILNEJ OBRANY VRATANE MIEROVEHO VYUZITIA.

S budovanim zariadeni CO sa v ramci vystavby neuvazuie.
Stavba nezasahuje do jestvujucich zariadeni CO.

15 PODMIENUJUCE PODKLADY.

Prelozky inZinierskych sieti, obmedzenie existujicich prevadzok a iné opatrenia potrebné na uvolnenie
navrhovaného miesta stavby a jej uskutoénenie:

Stavba nevyzaduje prelozky podzemnych vedeni alebo nadzemnych zariadeni inych spravcov.
Podmiefiujtce, vyvolané a iné suvisiace investicie a predpoklady alebo naroky na ich zabezpecenie:

Nie su.

16 ORGANIZACIA VYSTAVBY.

PoZiadavky na postupné uvadzanie stavby do prevadzky:
Objekt bude kolaudovany a odovzdavany do uzivania naraz.

Zasady riesenia staveniska:

a., Plochy staveniska.

Plocha staveniska bude samotna plocha pozemku.par.¢. 1327/37

Tento pozemok je suCasnosti volny a nenachadza sa na fiom Ziadné vedenie. Pozemok je rovinatého
charakteru s miernym sklonom. Pre zamedzenie vstupu nepovolanych os6b bude stavenisko oplotené.
b., PoZiadavky na socialne a prevadzkové zariadenia.

Socialne a prevadzkovo — administrativne zariadenia budu rieSené ako mobilné bunky, ktoré zabezpeci hlavny
dodavatel stavby.

Pre zabezpecenie skladovych priestorov budu na stavenisku zriadené ocelové prenosné sklady.
c., Prijazdy na stavenisko.

Plocha staveniska bude napojena na existujicu dopravnu infrastrukturu v bodoch definitivneho pripojenia na
dopravny systém podla projektovej dokumentacie.
d., Privody vody a energii.

Voda a elektricka energia sa budu odoberat z novonavrhovanych inzinierskych sieti vybudovanych v prvej
etape vystavby.
e., PoZiadavky z hladiska Zivotného prostredia

Aby po dobu vystavby nedochédzalo k poruSovaniu zasad ochrany zivotného prostredia v okoli stavby je nutné
dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela :

- dbat, aby neboli poskodzované a devastované okolité plochy

- dodrziavat nariadenia a vyhladky o ochrane ovzdusia, vod a zelene

- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejné komunikéacie zabezpecit ich Cistenie

Predpokladany termin vystavby:

Predpokladany termin zacatia : jun 2018
Predpokladany termin ukonéenia : december 2018
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17 PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY

18 VZDUCHOTECHNIKA

1.UvVOD

Dokumentacia stavby riesi VZDUCHOTECHNIKU MONTA Zilina s.r.0., DIha 586/101, Zilina 010 09 s ohladom na
hygienické, protipoziarne a bezpeénostné predpisy. Si¢asne st zohladnené i poziadavky investora na vzduchotechnické zariadenia.

Pri spracovani projektu boli zohladnené nasledujice normy a vyhlasky:

. STN EN 15242 Vetranie budov. Vypoctové metddy na stanovenie prietoku vzduchu v budovach vratane infiltracie

. STN EN 15251 Vstupné (daje o vnutornom prostredi budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej
hospodarnosti budov — kvalita vzduchu, tepelny stav prostredia, osvetlenie a akustika

. STN EN 13 779 Vetranie nebytovych budov. VSeobecné poziadavky na vetracie aklimatizaéné zariadenia.

. STN 73 0872 Ochrana stavieb proti Sireniu poziaru vzduchotechnickymi zariadeniami

. STN 73 0548 Vypocet tepelnej zataze klimatizovanych priestorov

. STN EN 378 Chladiace zariadenia a tepelné Cerpadla -poZiadavky na bezpecnost a ochranu Zivotného
prostredia

. STN EN 14 644-1 Cisté priestory a prislusné riadené prostredie. Cast 1: Klasifikacia Cistoty ovzdusia (ISO
14644-1:1999)

. STN EN 1505 Vetranie budov. Kovové plechoveé potrubie a tvarové kusy Stvorhranného prierezu. Rozmery

. STN EN 1507 - Vetranie budov. Kovové hranaté vzduchovody. PoZiadavky na pevnost a tesnost

. NV Sr €. 391/2006 Nariadenia vlady o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

. NV Sr €. 396/2006 Nariadenia vlady o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

. Zakon €. 124/2006 Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

. Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky o podrobnostiach o poZiadavkach na vnutorné prostredie budov

a o minimélnych poZiadavkach na byty nizSieho $tandardu a na ubytovacie zariadenia €. 259/2008 Z.z.

2. PROJEKTOVA CAST
2.1 Vychodzie udaje a poziadavky na mikroklimu.
Pre lokalitu mesta Zilina st vypoctové parametre nasledovné:

. nadmorskd vySka 365 m.n.m
. zima:  teplota vzduchu -18°C
entalpia -15,8 kd/kg
Specificka vihkost xe 0,6 g/kg
. leto: teplota vzduchu +32 °C
entalpia 58,33 kJ/kg
Specificka vihkost xe 10,16 g/kg

3. POPIS JEDNOTLIVYCH ZARIADENi

. 3.1 Zariadenie €. 1 — vetranie miestnosti 1.02, 1.04, 1.05, 1.07

Na vetranie miestnosti navrhujem pouZit 6 x lokélnu nastenni vzduchotechnickl jednotku Lossnay VL-100EUS5-E.
Rekuperagné jednotka obsahuje vymennik na spétné ziskavanie tepla s u¢innostou 73-80 %. Nie je nutné zabezpedit odvod
kondenzatu.

V miestnostiach 1.02, 1.05 bude pouzity jeden kus tejto lokalnej vzduchotechnickej jednotky. V miestnostiach 1.04, 1.07
budd pouzité dve jednotky.

PoZadované davky vzduchu pre jednotlivé miestnosti si uvedené vo vykresovej dokumentacii. Pri vypoéte objemovych
tokov do jednotlivych miestnosti sa vychadzalo z vyhladky MZ SR €. 259/2008 Z. z., respektive z STN EN 15 251.

MnoZstvo vzduchu privod/odvod:

Zasadacka 1.02 60 m3/h/200m3/h
Zasadacka 1.04 120 m3/h/200m3/h
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Satria 1.05 100 m3/h/200m3/h
Kancelaria 1.07 200 m3/h/200m3/h

4. POZIADAVKY NA NAVAZUJUCE PROFESIE

PoZiadavky na nadvazuijuce profesie boli odovzdané zodpovedajlcim projektantom ako poziadavky pre elektroinstalaciu,
stavbu respektive su uvedené v texte a v prilohach.

4.1 Poziadavky na profesiu ELEKTRO

Zariadenie €. 1 EL

Dopojenie a istenie zariadenia na zdroj elektrickej energie.

6xvnutorna nastenna jednotka

Lossnay VL-100EU5-E 230V//50Hz/31W

5. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIAM

Projekt svojim rieSenim zabezpeCuje pozadovanu droven hluku.

Pre dosiahnutie poZzadovanej hladiny hluku boli navrhnuté nasledujlice opatrenia:

- ventilatory st umiestnené na pruznych podlozkach,

- ventilator je uloZeny na pruznom uloZeni, ktoré zamedzuje prenosu vibracii.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

V3etky montdzne prace je nutné prevadzat v sulade s platnymi technologickymi predpismi, bezpe&nostnymi predpismi a
ustanoveniami STN. Uz pri spracovani predvyrobnej pripravy je nutné vytvarat podmienky pre zaistenie bezpecnosti a ochrany pri
praci.

Prevadzanim montaznych prac mozu byt povereni len pracovnici, ktori st pre dané prace vyuéeni alebo zaSkoleni.

Zékladné poziadavky k zaisteniu bezpecnosti prace a technickych zariadeni stanovi vyhlaska ¢.48/1982 Zb. a Vyhl. UBP
SR ¢.718/2002 z.z

Vzduchotechnické zariadenie mézu obsluhovat iba povereni pracovnici, ktori boli v tomto obore zaSkoleni a budu
pravidelne kontrolovani. Pri obsluhe a udrzbe je treba sa riadit predpismi pre obsluhu, ktoré budu dodané k jednotlivym elementom.

7. MONTAZ, PREVADZKA,UDRZBA A OBSLUHA

. Realiza¢né firma v rdmci dodavky vykona rozpis VZT potrubi pre vyrobné a montézne Ucely (rozdelenie vzduchovodov na
jednotlivé tvarovky a rary vratane potrebnych ,domerov") vratane kontroly PD v zmysle Uplnosti podla obchodného zakonnika.
. Realizaéné firma pred necenenim urobi prehliadku objektu pre upresnenie rozsahu prac. Pred realizaciou je potrebné

obhliadka objektu, zhodnotenia stavu a odstranenie pripadnych prekazok, aby sa zamedzilo komplik&cidm pri inStalacii VZT
systému. VZT rozvody budu intalované pred ostatnymi profesiami.

. VSetky protidazdové zallzie budu vyrobené z pozinkovaného plechu resp. hliniku s moznostou nateru — architektonické
rieSenie objektu.

. MontaZ v8etkych VZT zariadeni bude robena odbornou montaznou firmou. Navrhnuté VZT zariadenia budui namontované
podla montaznych predpisov jednotlivych VZT prvkov.

. VSetky odbocky a néstavce na Stvorhrannych a spiro potrubnych rozvodoch budi vybavené nabehovymi plechmi.

. Dopojenie koncovych elementov bude urobené ohybnymi hadicami SONODEC.

. Vymena diel€ich prvkov VZT systému a nasledné zachadzanie s nimi bude robena podfa predpisov jednotlivych vyrobcov.

. VZT zariadenie musi byt pravidelne kontrolovang, Cistené a udrZiavané v prevadzkyschopnom stave. Okolie VZT jednotky
musi byt vZdy Cisté a pristupne pre stalu obsluhu a udrzbu.

. Cistenie a vymena filtrov vo VZT systéme bude na zaklade pokynov a predpisov jednotlivych vyrobcov danych zariadeni -

doda dodavatel stavby. O kontrolach a udrzbe budu robené zaznamy.

Doc. Ing. Andrej Kapjor, PhD.

19 ZDRAVOTECHNIKA
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20 VYKUROVANIE

Projekt pre stavebné povolenie rieSi navrh vykurovania

21 ELEKTROINSTALACIA

Projekt riesi:

21.1 OSVETLENIE

1.1. Rozsah projektu:

Dokumentacia je vypracovana v projektovom stupni Projekt stavby pre stavebneé povolenie. Projekt riesi umelé osvetlenie v ramci
akcie ,Znizenie energetickej naroénosti budovy MONTA Zilina s.r.o".

1.2. Technické podklady:

Projekt je spracovany v stlade s platnymi predpismi a normami STN, ktoré s rieSenymi rozvodmi stvisia. Pri vypracovavani projektu
boli pouZité podklady od auditora, projektanta stavebnej €asti, projektanta technoldgie vykurovania a od investora.

Zariadenie je projektované podla: STN EN 12665, STN EN 12464-1, STN 33 2130, STN 33 2180, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-
4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-5-54, STN 33 1500, STN 33 2000-6 a inych noriem
platnych v dobe spracovania projektu.

1.3. Technicka dokumentacia:
1.3.1.Technicka sprava
1.3.2.Vykresova Cast:
e  Umelé osvetlenie — 1.NP 1
1.4. Ochrana a bezpecénost zdravia:
e Ochrana pred urazom elektrickym pridom v normélnej prevadzke — pred dotykom Zivych Easti podfa STN 33 2000-4-41:
e  —7Zivé Casti musia byt Uplne pokryté izolaciou ktoru je mozné odstranit iba jej zni¢enim
— Zivé Casti musia byt vnutri krytov alebo za zabranami ktoré maju stupefi ochrany aspoii  IP2X alebo IP2XXB
Zabrany a kryty sa musia na svojom mieste pevne zaistit, musia mat dostatoénl stabilitu a trvanlivost, aby pri zndmych
podmienkach normalnej prevadzky zachovavali pozadovany stupen ochrany krytom a prislu$né oddelenie od Zivych €asti, priom sa
ber( do Uvahy prislusné vonkajSie vplyvy
Ochrana pred urazom elektrickym pradom pri poruche — pred dotykom nezivych &asti je navrhovana samocinnym odpojenim
napajania podfa STN 33 2000-4-41.
Projektované el. zariadenia su nizkeho napatia, zaradené je do skupiny ,,B“ podla prilohy ¢.1 vyhla3ky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.
Zakladné poZiadavky na odbornu spdsobilost (kvalifikiciu) pracovnikov pre pracu, obsluhu, opravy a UdrZbu ako aj overovanie
kvalifikacie tychto pracovnikov vykonat v zmysle tejto vyhlasky. Cinnost na el. zariadeniach mdzu vykonavat len odborne spdsobily
pracovnici:
§20 - pouceny pracovnik - pri svojej €innosti prichaddza do styku s el. zariadenim, na ktorom
pracuje alebo ho obsluhuje, a bol preukézatelne pouéeny v rozsahu &innosti na tomto
zariadeni vykonavane;
§21 - elektrotechnik - mdze vykonavat ¢innost na vyhradenych el. zariadeniach
§22 - samostatny elektrotechnik - m0ze samostatne vykonavat ¢innost na vyhradenych
elektrickych zariadeniach
§23 - elektrotechnik na riadenie Cinnosti a prevadzky - moze riadit &innost pracovnikov
poucenych,elektrotechnikov a samostatnych elektrotechnikov alebo riadit prevadzku
v rozsahu osvedCenia
§24 - elektrotechnik Specialista -m6ze samostatne vykonavat a riadit ¢innost a elektrickych
vyhradenych zariadeniach v rozsahu osvedCenia a pri dodrzani vSetkych bezpec€nost.
predpisov a poziadaviek
Vlypnutie el. zariadenia je moZné previest vypnutim isti¢a.
Po ukonéeni montaze je montazna organizacia povinna vykonat vychodiskovu reviziu, vydat reviznu spravu podla STN 33 1500,
STN 33 2000-6.
Prevadzkovatel je povinny zabezpecit prevadzanie periodickych revizii.
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1.5. Hlavné technické udaje:
1.5.1.Napétova sustava: 1+PEN, 50Hz, 230V, TN-C
3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C

1.5.2.0chrana_pred urazom elektrickym pridom pri_poruche: samocinnym odpojenim napajania, hlavnym a doplnkovym
pospojovanim podfa STN 33 2000-4-41.

1.5.3.Stuperi dodavky elektrickej energie podla STN 34 1610: dodavka 3.stupna

1.5.4.Klasifikacia prostredi: vonkajsie vplyvy boli uréené odbornou komisiou a su vyznacené v protokole. O uréeni vonkajSich
vplyvov bol vyhotoveni protokol ktory je sucastou TS.

1.5.5.Krytie elektrickych zariadeni: P20
P44

1.5.6.0chrana pred Uéinkami statickej elektriny: vSetky vodivé Casti zariadeni, ktoré sa mézu nabit - uzemnit

1.5.7.Bilancia potreby el. energii:
InStalovany vykon Pi:

osvetlenie 4,24 kW
Ro¢na spotreba:
osvetlenie 2,96 MWh

1.5.9.Skratové pomery:

Objekt je napojeny samostatnou pripojkou z verejnej distribucnej siete

- Skratova odolnost: 10kA
Na uvedeny skratovy prud musia byt dimenzované prvky na strane NN:

Navrhované zariadenie vyhovuje poziadavkam skratovej odolnosti.

2. TECHNICKE RIESENIE:

2.1.Umelé osvetlenie:

Umelé osvetlenie je navrhované v stlade s STN EN 12665, STN EN 12464-1, musi spifiat podmienku dobrého videnia a vytvarat
prijemné prostredie. Podla poziadaviek STN EN 12464-1 bola pre jednotlivé miestnosti uréend udrZiavana osvetlenost.

Umelé osvetlenie je navrhované LED svietidlami a svietidlami s Gspornymi zdrojmi rozmiestnenymi podfa vykresovej Casti PD.

- Cistenie a Gidr7ba osvetlovacej ststavy:

Osvetlovaciu sustavu je potrebné Cistit aspon jeden krat roéne. Natery a povrchy stien a stropov obnovovat raz za dva roky, pokial
prevadzkové predpisy neurcia iny postup.

Okrem Cistenia sa méa prevadzat aj pravidelna vymena svetelnych zdrojov po uplynuti 80% doby Zivota.

21.2 PRIPOJKA NN

1.1.Rozsah projektu:

Projektova dokumentécia je vypracovana na zaklade poziadavky investora. Dokumentacia je vypracovana v projektovom stupni
Projekt stavby pre stavebné povolenie. Projekt rieSi NN pripojku spoloénosti MONTA, s.r.o. vramci akcie ,Znizenie
energetickej naroénosti budovy MONTA Zilina s.r.0“. Predmetom je napojenie spoloénosti MONTA Zilina, s.r.o na
rozvodnu siet' SSE.

1.2.Identifikaéné udaje:
Nazov stavby: ~ MONTA Zilina, s.r.0.
UL. DIha 101, 01009 Zilina, parc. &. 1327/36, 1328/4,5
Pripojka NN
Miesto stavby:  Ul. DIha 101, 01009 Zilina, parc. &. 1327/36, 1328/4

1.3.Zakladné udaje:

Napat'ova sustava: 3+PEN~, 50Hz, 230/400V, TN-C
Prostredie: vonkajSie
Stavba: pripojka NN
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Projektovana kapacita: 1kV pripojka — kabel AYKY-J 3x240+120mm?
Stupen: projekt stavby

1.4.Technické podklady:
Projekt je spracovany v stlade s platnymi predpismi a normami STN, ktoré s rieSenymi rozvodmi suvisia. Pri vypracovavani projektu
boli pouZité podklady od investora a projektanta stavebnej ¢asti.

1.5.Technicka dokumentacia:

1.5.1. Technicka sprava
1.5.2. Viykresova Cast:

o  Situacia, elektricka pripojka NN 1
e  Elektromerovy rozvadzac

1.6.0chrana a bezpeénost zdravia:
1. Ochrana pred Urazom elektrickym pradom v normalnej prevadzke — pred dotykom zivych asti podia STN 33 2000-4-41:
2. —Zivé Casti musia byt Uplne pokryté izolaciou ktoru je mozné odstranit iba jej zni¢enim
— zivé Casti musia byt vnutri krytov alebo za zabranami ktoré maju stupefi ochrany aspoit  IP2X alebo IP2XXB
Zabrany a kryty sa musia na svojom mieste pevne zaistit, musia mat dostatoCnu stabilitu a trvanlivost, aby pri znamych
podmienkach normalnej prevadzky zachovavali pozadovany stupefi ochrany krytom a prislusné oddelenie od zivych €asti, pri¢om sa
beru do uvahy prislusné vonkajsie vplyvy
Ochrana pred urazom elektrickym pradom pri poruche — pred dotykom nezivych &asti je navrhovana samocinnym odpojenim
napajania podfa STN 33 2000-4-41.
Projektované el. zariadenia su nizkeho napétia, zaradené je do skupiny ,,B“ podfa prilohy &.1 vyhla8ky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.
3. Zakladné poziadavky na odbornd spdsobilost (kvalifikaciu) pracovnikov pre pracu, obsluhu, opravy a tdrzbu ako aj overovanie

kvalifikacie tychto pracovnikov vykonat v zmysle tejto vyhlasky. Cinnost na el. zariadeniach mozu vykonavat len odborne

spdsobily pracovnici:
§20 - pouceny pracovnik - pri svojej Cinnosti prichddza do styku s el. zariadenim, na ktorom pracuje alebo ho obsluhuje, a bol
preukazatelne pouceny v rozsahu €innosti na tomto zariadeni vykonavanej
§21 - elektrotechnik - mdZze vykonavat ¢innost na vyhradenych el. zariadeniach
§22 - samostatny elektrotechnik - mdZze samostatne vykonavat ¢innost na vyhradenych elektrickych zariadeniach
§23 - elektrotechnik na riadenie Cinnosti a prevadzky - moze riadit ¢innost  pracovnikov pougenych, elektrotechnikov a
samostatnych elektrotechnikov alebo riadit prevadzku v rozsahu osvedcenia
§24 - elektrotechnik Specialista - mbze samostatne vykonavat a riadit ¢innost a elektrickych vyhradenych zariadeniach v rozsahu
osvedCenia a pri dodrzani v3etkych bezpecnostnych predpisov a poZiadaviek
Viypnutie el. zariadenia je moZné previest vypnutim isti¢a.
Po ukonéeni montaze je montazna organizacia povinna vykonat vychodiskovu reviziu, vydat reviznu spravu podfa STN 33 1500,
STN 33 2000-6.
4. Prevadzkovatel je povinny zabezpeCit prevadzanie periodickych revizii.

1.7.Hlavné technické tdaje:

1.7.1. Napétové sustava: 3+PEN, stried., 50Hz, 230/400V, TN-C

1.7.2.  Ochrana pred drazom elektrickym prudom pri poruche: samocinnym odpojenim napéjania, hlavnym
a doplnkovym pospojovanim podfa STN 33 2000-4-41

1.7.3.  Stuperi dodavky elektrickej energie podfa STN 34 1610: dodavka 3.stupiia

1.7.4.  Klasifikdcia prostredi: vonkajSie vplyvy boli uréené odbornou komisiou a su vyznacené v protokole. O uréeni
vonkajsich vplyvov bol vyhotoveni protokol ktory je si¢astou TS.

1.7.5.  Krytie elektrickych zariadeni : P20

IP44
IP56
1.7.6.  Ochrana pred ucinkami statickej elektriny: vietky vodivé East
zariadeni, ktoré sa mozu nabit — uzemnit

1.7.7.  Bilancia potreby el. enerqii:
Instalovany vykon Pi: 100 kW
Vypoétové zataZenie: 60 kW

1.7.8.  Popis objektu: v objekte je umiestnené elektricke zariadenie skupiny B (podfa vyhl. €.508/2009Zb.)
2. TECHNICKE RIESENIE
2.1.0chranné pasma:
Podla STN 736005sU najmensie vzdialenosti pri krizovani a siibehu nasledovné:
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Subeh Krizovanie
Nechranené (m) | Nechrénené (m) | Chrénené (m)

NN kabel 0,05 0,05
VN (35kV) kabel 0,2 0,2
Kabelovod 01 0,3

Sign. Kabel 0,3 0,3 01
Bleskozvod 2,0 0,5
Kanalizacia 05 0,3
Teplovod 0,3 0,3

Vodovod 0,4 04 0,2

Plynovod (0,05MPa) 0,4 - 0,1

2.2.Popis rieSenia:
Vyrobna prevadzka spolognosti MONTA Zilina je napojena na siet cez spolo&nost MKM-servis s.r.0..
Spolo¢nost SSE-D ma v sucasnosti na pozemku firmy MONTA 400kV transformatorovl stanicu, z ktorej je nové pripojenie
navrhnuté. Napojenie spolocnosti MONTA bude realizované cez NN rozvadzag transformatorovej stanice.
Prevedenie:
Z poistkového odpojovaca s poistkami 250A v NN rozvadzadi 400kV TS sa zemnym kablom AYKY-J 3x240+120mm? napoji
elektromerovy rozvadza¢ RE.1, ktory bude inStalovany v blizkosti TS na hranici pozemku spoloénosti MONTA a bude trvalo
pristupny. Z uvedeného rozvadzaca bude zemnym kablom AYKY-J 3x240+120mm? napoji istiaca rozpojovacia skrifia RIS1.0
umiestnena v blizkosti budovy spoloénosti MONTA. Zo skrine RIS1.0 sa kablom 3x240+120mm2 napoji existujuci hlavny rozvadzaé
HR vo vnutri budovy spolo¢nosti MONTA, v ktorom bude umiestneny hlavny istic.
Hlavny isti¢: 120A
Uzemnenie: Rozvadzaé RE.1 a RIS1.0 je potrebné uzemnit max. 15 Q.
Meranie spotreby el. energie: Prostrednictvom IMS, pripadne cez 3 x mer. TR 150/5A, 0,5%.

2.3.Zemné prace:
Zemné prace je potrebné vykonavat rucne tak, aby nedoslo k poruseniu inzinierskych sieti. Pred za¢atim zemnych a vykopovych
prac je nutné zameranie a vytycenie vSetkych vedeni pod zemou.

Viypracoval:
V Ziline: 09/2017 Ing. Rastislav Kypus
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