Odvod spalin vyviest na strechu
bude pouzity koncentricky dymovod

T - N LEGENDA ARMATOR :
VETVA2 || VETVAT || VETVA3 GK — PLNEPRIETOKOVY GULOVY KOHOT
70/55°C 70/55°C TUV SK — SPATNA KLAPKA
F - FLTR
7125 VK - KOHOT PLNIACI A WPGSTACI
o-——- PV - POISINY VENTL
56 66 T3 , - Ikt s, Kt (i
s . p* - mm, : a
BUDERUS R, “ “ _ T — TEPLOMER #60mm, ROZSAH (0:120)C
| | | RSE - Rychlospojka pre expanzné nddoby FLAMCO FLEXFAST E1°
DN40i |, DN25i |, DN20i 1, - - GK s arettciou v otvorenej polohe
A
GB192-50i a @l wl @l o E
(a4
(&7

LEGENDA:

PRIVODNE POTRUBIE
— ——— SPIATOCKOVE POTRUBIE
EXPANZNE POTRUBIE

Odvod kondenzatu
cez syfonovu slucku
$32 vylsteny do
kanalizacie.
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Zvod do kanalizacie
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SYSTEM NA UPRAVU VODY EARTH RESOURCES/KINETICO
ERALG0 pre tpravu vody pre plnenie a dopliiovanie s

r
|
_ e _ | MIESTO NAPOJENIA
_ Tmm———— —— ...L_” r.;.w-__ttllywﬂll_ ) @ M
| E@ mum e N W ..... .VA!!.H..|.W_!|.
s PV2O/PNIO SK20 W15 P20 GK2O

- - _— —_ _ ﬁll\a | Otvpretiok 600KPa 1. NP

N
INo
O
00
(©))
|-~
)
|On
[@X
O

>
E PRO.JEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE
- = > KaProSolutions s.r.o
i , . \ . iK: MONTA ZILINA s.r.o. DIha 586/101, 01009 Zili B "
ZAVESNY KONDENZAGNY PLYNOVY KOTOL BUDERUS GB192 - 50 MENOVITY VYKON P = 6 - 47,9 KW 1 INVESTOR / STAVEBNIK s-r-0. Uiha fina VYKUROVANIE - VETRANIE -KLIMATIZACIA
- 0908 593 408 Andrej.kapjor@pobox.sk
EXPANZNA NADOBA REFLEX NG 50/6 1 ZODPOVEDNY PROJEKTANT: |doc. Ing. Andrej Kapjor, PhD. - .
STUPEN PD:
STOJATY ZASOBNIK TUV NAPR. BUDERUS SU200/5W O OBJEME 200 L 1 VYPRACOVAL: Ing. Milo$ Brezani, PhD. PSP
. ) . ~ . ) L . 3 FORMAT:
CERPADLOVA SKUPINA, CERPADLO GRUNDFOS ALPHA3 32-40 Pel=18W/0,18A/230V,, S trojcestnym zmieSavacim ventilom. 1 MIESTO STAVBY/ PARCELA: | Dlha 586/101, 01009 Zilina s
CERPADLOVA SKUPINA, CERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25-40 Pel=18W/0,18A/230V,, S trojcestnym zmieSavacim ventilom. 2 STAVBA: DATUM:
6 | ZDRUZENY ROZDELOVAC - ZBERAC 1 ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI | 10/2017
7 | SYSTEM NA UPRAVU VODY EARTH RESOURCES/KINETICO ERAL60 1 BUDOVY MONTA ZILINA s.r.o. PROFESIA:
8 |LOGAMATIC 4121 + MEC 2 1 OBJEKT: - VYKUROVANIE VYKRES C.: ||SADAC.:
Monta Zilina s.r.o. —
9 |HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKYCH TLAKOQV, pripojovacie rozmery DN 40, priemer DN 125 1 '
P . " P OBSAH VYKRESU: ,
WM@WMNZ> NADOBA PRE SYSTEMY PITNEJ VODY, REFLEX REFIX DD 25/10, OBJEM 25 |, MAX. PREVADZKOVY PRETLAK 1 mo:mgm —AO._”O__Jm - ON




