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2 IDENTIFIKACNE UDAJE O STAVBE

Nézov stavby:

Parcela:

Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralne Uzemie:

Stupen dokumentacie:

Charakteristika stavby:

Klasifikacia stavieb:
Investor (stavebnik):

Generalny projektant:

ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY
MONTA Zilina s.r.o.

1327/36

Zilinsky

Zilina

Zilina

Zilina

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie
Pristavba a stavebné upravy

1263

MONTA Zilina s.r.o. ,DIha 586/101, 010 09  Zilina

K project, s.r.o.

Luky 528/1, .
013 14 Kamenna Poruba, Zilina

Hlavny projektant: Ing. Rastislav Kypus 0903 545 821
Hlavny inZinier projektu (HIP): Ing. Rastislav Kypus 0903 545 821
Stavebné konstrukcie: Ing. Rastislav Kypus 0903 545 821
3 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Dokumentacia je spracovana podfa zékona €. 50/1976 Z (stavebny zakon) a naslednych noviel a vykondvacich predpisov.
Dokumentacia je spracovand pre stavebné povolenie a vychadza z podnikatelského zameru investora pre danu lokalitu.

Praca je zamerana na vyhodnotenie vysledkov podla STN 730540-2 (2002) budov a rieSi navrh zateplenia a stav. Gprav.

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA SPRACOVANA PODLA JESTV. PROJ. DOKUMENTACIE DODANEJ INVESTOROM.

Tvar a charakteristika objektu ostava nezmenena dochéadza k zatepleniu obvodového plasta, vymene otvorov, zateplenie strechy.
Zateplenie objektu zabezpedi:

* zvySenie tepelného odporu obvodovych stien a stavebnych kon3trukeii,

* zvySenie povrchovej teploty vnatornych stien,

* zvySenie akumulaénych vlastnosti stien,

+ pomohlo zvysit odolnost objektu proti poveternostnym vplyvom (dazd, vihkost, sneh, mraz, sine¢né Ziarenie) a

+ vhodne navrhnuty zateplovaci systém zaroven vylepsil esteticky vzhlad objektu.

V ramci dosiahnutia lepSich energetickych Uspor dochadza k vymene jestvujiceho osvetlenia za LED osvetlenie, vyhotovuje sa
nova pripojka elektro a taktiez sa vyhotovuje nové vykurovanie , kde dochadza k instalacii nového kotla a ohrevu TUV vid
samostatna Gast PD.

PRED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT VSETKY PODZEMNE INZINIERSKE SIETE !

Na architektonické a vytvarné rieSenie mali vplyv tieto faktory:
e poziadavky investora na vytvorenie dostatoénych priestorovych kapacit pre jeho potreby
skutkové zameranie objektu.
geometrické parametre pozemku a jeho obmedzenia
vySkopis a polohopis
pristup autora k tvorbe dispozi¢ného a architektonicko- hmotového stvarnenia.
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V navrhu sa zhodnotili a odrazili vSetky poZiadavky a z toho plynuce moZnosti rieSenia jednotlivych navrhovanych objektov.

3.1 TECHNICKE RIESENIE - KONSTRUKCIE

311  EXISTUJUCI STAV

e V mieste stavby neboli robené sondy, projekt vychadza z podkladov poskytnutych investorom — jestvujuca projektova
dokumentacia , zameranie stavby

Cely objekt je jednopodlazny murovany

Nosnu konstrukciu tvoria murované steny a drevené streSné vazniky.

Zaklady su betdnové. Strecha sedlova. Stre3né krytina plechova so zlabmi.

Odvodnenie strechy do jestvujucej dazdovej kanalizacie.

Vyplne otvorov- ocelové vrata, drevené dvere, okenné konstrukcie su zizolaéného dvojskla skla uchyteného do
plastového ramu.

31.2 BURACIE PRACE

Odstranenie okien, dveri, vrata v obvodovom plasti , vyburanie otvorov

Odstranenie exteriérového okapového chodnika a Cast spevnej plochy pre zateplenie soklika a zakladov
Odstranenie jestvujlcej stresnej krytiny

Odstranenie nesudrznych Casti fasady

Odstranenie jestvujucich podhladov administrativnej ¢asti vyrobnej haly

Odstranenie jestvujuceho osvetlenia

Odstranenie jestvujuceho zasklenia dvojsklo

V pripade burania (posuvania) novych otvorov v celom objekte je potrebné tieto staticky zabezpecit vytvorenim novych prekladov,
prievlakov a stlpov podfa statického posudenia.

Niektoré konstrukcie su prekryté nenosnymi konstrukciami, vizualne nie je mozné zhodnotit' cell konStrukciu. Ak sa po€as buracich
prac zistia iné tvary konstrukcie ako bolo predpokladané v projekte, kontaktovat projektanta pre postdenie a navrh pripadnych
Uprav.

3.1.3 NOVY STAV

Kontaktné zateplenie obvodového plasta

Nové dverné otvory s dvernymi kridlami a preklady

Nové okenné konStrukcie

ProtipoZiarny podhlad so zateplenim

Nové ocelové preklady podla statického vypoctu

Nové stre$né krytina s odvetranim a poistnou féliou

Nové okapové chodniky a vstupné spevnené plochy z bet. dlazby.
Nové exteriérové schodisko

Nové zasklenie jestvujucich okien 3 sklo

VSetky ocelové konstrukcie budi chranené vnatornym protipoziarnym SDK, pripadne protipoZiarnym naterom s pozadovanou
odolnostou podfa projektu PO.

3.2 ZEMNE PRACE

Nové zateplenie z&kladov . Sokel objektu sa zatepli extrudovanym polystyrénom / napr. Styrodur, Perimeter / v hribke 100 mm. XPS
polystyrén sa zapusti 900 mm pod terén. Okapovy chodnik sa vyblra a zrealizuje sa novy ohranieny parkovym obrubnikom.
Podrobne vid. vykresova Cast. Pred zahajenim vykopovych prac vytyCit v3etky inZinierske siete ich spravcami.

3.3 ZVISLE KONSTRUKCIE

o Ostavaju zachované, vytvoria sa niektoré nové otvory podchytené podla statika
Pre dosiahnutie pozadovanych parametrov obvodového plata je navrhnuty kontaktny zatepfovaci systém Baumit
NANOPOR TOP z mineralnej viny MW NOBASIL Smart wall SC 1 hr. 150 mm. UvaZovany sucinitel tepelnej vodivosti je
0,035 W/mK. Pri vstupe — markiza spodna ¢ast do objektu je nutné v priestore vstupu pouzit izolant z mineraino
vlaknitych dosiek hr. 150 mm poziadavka PO. Podrobne vid. vykresova Cast.
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VSetky nosné a nenosné konstrukcie nadvazujuce na stabilitu stavby, realizovat podla statického postdenia a dimenzii!

3.4 VODOROVNE KONSTRUKCIE

e Ostavaju nezmenené .
o Vytvoria sa nové deliace prie¢ky z muriva YTONG na lepidlo vid' PD.

VSetky nosné a nenosné konstrukcie nadvazuijuce na stabilitu stavby, realizovat podfa statického posudenia a dimenzii!

3.5 STRECHA

Jestvujlci stav je tepelnoizolaéne nevyhovujuci. Projekt riesi jeho dodatoéné zateplenie z interiéru zateplenie podhlfadu minerainou
vinou a novym kazetovym podhladom pre funkénost zateplenia je nutné vytvorit nové odvetranie povaly a to vytvorenim odvetranej
medzery medzi krytinou a poistnou foliou. Tymto taktieZ zamedzime vnikaniu kondenzu, ktory v si€asnosti sa vytvara na plechovej
krytine a vnika do konstrukcie krovu a zateplenia. Projekt riesi vymenu streSnej krytiny v Casti vaznikov s vytvorenim novej poistnej
folie DORKEN DELTA MAX - ktora zaroven znizuje tepelné prestupy medzi povalou a streSnym plastom. Zateplenie je navrhované
2x150 mm NOBASIL MPN U min 0,038, Parotesna zabrana AL , vzduchova medzera pre rozvod elektra, SDK kazetovy podhlad.

Skladba strechy vid' projektova dokumentacia.

3.6 FASADA

Je navrhnuty kontaktny zateplovaci systém Baumit NANOPOR TOP z mineralnej viny MW NOBASIL Smart wall SC 1 hr. 150 mm.
Uvazovany sucinitel tepelnej vodivosti je 0,035 W/mK..

4 KONSTRUKCIE A PRACE PSV

4.1 1ZOLACIE, KRYTINY APOD.

411 IZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI

e hydroizolacia viacvrstvové syntetickd streSna folia na baze vysoko kvalitného polyvinylchloridu (PVC), odolnost vodi
poveternostnym vplyvom, vratane trvalej odolnosti vo¢i UV Ziareniu, odolnost voéi starnutiu, krupobitiu, vysoké
priepustnost vodnych par, recyklovatelna

e ochrana tepelnych izolacii proti zateCeniu cementového mlieka pri betondzi podiah je z PE félie hrabky 0,1 mm, vo
vihkych priestoroch féliu zlepit, resp. zvarit.

e hydroizolacia spodnej stavby - proti zemnej vihkosti

e pod dlazbu v celom priestore kotolne

e parozabrana v streSnej konstrukcii

41.2  1ZOLACIE TEPELNE

Vietky tepelné izolacie musia spifiat poziadavky na dodrzanie min. tepelnych odporov stanovené v STN 73 0540- vetky Gasti!
o tepelnd izolacia z mineralnej viny, hydrofébna, vhodna na zateplenie striech systém, max. hodnota Ap= 0,038 W/(m.K)
2x hr. 150mm; stre$ny plast
o tepelna izol&cia z minerélnej viny, hydrofébna, vhodna na zateplenie striech systém, max. hodnota Ao= 0,035 W/(m.K)
vytlacany, extrudovany polystyrén XPS na zakladové pasy hr. 100mm

4.2 KONSTRUKCIE VYPLNi OTVOROV

Materiél, tvar, farbu otvorovych vyplini uréi investor.
V3etky vonkajsie otvorové konstrukcie musia splat' min. poZiadavky tepelného odporu stanovené v STN 73 0540- vetky Casti!
e Zasklené exter. a inter. steny, okné a dvere vyrabat az po zhotoveni stav. otvoru a prevereni rozmerov
e Ovladanie - otvaranie okien musi byt zabezpecené z vySky max. 1,60m nad podlahou v pripade pomocou pakového
systému
zohladfiuji mechanické a bezpe¢nostné poZiadavky proti nasilnému vniknutiu
vSetky konstrukcie je nutné osadit a utesnit v zmysle STN 733134, hydroizolacia z exteriéru pomocou EPDM flii a z
interiéru je potrebné styk parotesne uzavriet paronepriepustnou foliou
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o sUcinitel prechodu tepla celého vyrobku max. Uw= 1,0 W.m-2K-" - vSetky exteriérové plastové vyplne otvorov (okna aj
dvere)

4.3 OSADZOVANIE VYPLNi OTVOROV

Vyplne otvorov v obvodovom plasti su plastové s izolanym dvojsklom. Interiérové dverné vyplne su v oblozkovej a ocelovej zarubni.
Material, tvar, farbu dvernych kridel a zarubne uri investor. Vstupné dvere do objektu maju zohladnené mechanické a
bezpe€nostné poZiadavky proti nasilnému vniknutiu.

44 KONSTRUKCIE ZAMOCNICKE

e pouzitie leSenia je potrebné riesit v sulade s bezpenostou pri praci, podobne i ochranné a zachytné konstrukcie podla
prislusnej STN

o bezpeénostné zabradlia na schodisku, dodrzat STN 74 3305- Ochranné zabradlia

o ocelové schodisko pozinkovang, prip. ocelovy s 2x ochrannym naterom proti poveternostnym vplyvom

|45 PODLAHY

e epoxidovy nater vhodny do priestorov so zvySenym mechanickym naméhanim napr. pojazd motorizovanych vozikov

Skladby podlah vid. projektova dokumentacia.

(46 OBKLADY, FASADY APOD.

interiér
o obklady stien, umyvadlo — sa spresni pri realizacii — keramické, alt. gresové

Pred realizaciou farebného rieenia je potrebné prizvat autora projektu.

(47 OMIETKY, NATERY A MALBY

Pred realizaciou farebného rieenia je potrebné prizvat autora projektu.

4.71 OMIETKY

interiér

omietky jednovrstvové vapenno-cementové

e podhlady: kvalita koneénej povrchovej Upravy podfa EN 13963 - min. Q3
e SDK steny: kvalita kone¢nej povrchovej Upravy podia EN 13963 - min. Q3
o v3etky rohy opatrit ocelovymi rohovymi profilmi pod omietku

exteriér
o silikonova omietka s mafbou

47.2 NATERY

oceloveé prvky, ak nie je urCena ind povrchova Uprava, nater 2x zakladny synteticky + 2x vrchny synteticky email
vetky ocelové exteriérové prvky (zabradlia, pristreSky a pod.) pozinkovat, prip. nerezové

stolarske prvky nater lazdrovaci lak, obklady natriet pred montazou

klampiarske prvky bez naterov alt. reaktivnym naterom pri pozinkovanych konstrukciach

4.7.3 MALBY

e podla poZiadavky investora a GP — spresni sa pri realizacii

4.8 PODHLADY

a) protipoZiarne sadrokarténové podhlady — plné, zavesené na lahkej ocelovej kontrukcii, protipoZiarna odolnost
podla projektu PO
e v hygienickych priestoroch- plny sadrokarténovy podhlad pIny, impregnovany
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5  POPIS STAVEBNYCH PRAC, POSTUP A ORGANIZACIA
VYSTAVBY :

5.1 ORGANIZACIA VYSTAVBY

5.1.1 Charakteristika staveniska objektu
Objekt sa nachadza v priemyselnom arealy — na okraji.
5.1.2 Plochy pre zariadenie staveniska a skladky

Potrebné plochy na postavenie leSenia sa nachadzaju v prizemnej Casti zateplovaného objektu. Plochy potrebné pre realizaciu
vietkych procesov sUvisiacich so zateplovanim sa nachadzaji v bezprostrednom okoli pracoviska. Podla prisludnej prace sa
pohybuje potrebna plocha od 0 do cca. 100 m2.

5.1.3 Voda, elektricka energia, telefén, soc. zariadenia

Odber vody — Potrebné si malé mnozstva pre technoldgiu a umyvanie naradia a pracovnikov. Odber sa bude vykonavat s
prislusného objektu cez vlastny vodomer.

( Podruzny )

Odber el. energie — Z prislu$. objektu pre zavesené lavky a elektrické nastroje cez vlastny rozvadza a elektromer. Max.
odoberany vykon bude do 15 kW.

Telefonické spojenie — Zabezpedi si dodavatel.
Soc. Zariadenie — Zabezpedi dodavatel v pristavenom prenosnom zariadeni a v technickom podlazi objektu.
5.1.4 Dopravné trasy

Doprava materialu bude po mestskych komunikaciach priamo do skladovacich priestorov. Odvoz stavebného odpadu podfa jeho
zloZenia zabezpedi povodca — dodavater.

5.1.5 PoCet pracovnikov
Pre realizaciu prac podla druhu a dobu realizacie bude potrebné pocitat z cca. 5 -10 pracovnikmi.
5.1.6 Osobitné opatrenia pri realizacii prac

Stavenisko bude v Case realizacie prac ohradené, rozdelené a oznaCené vystraznimi tabulkami podla prisluSnych STN resp.
ViyhlaSky SUBP a SBU 374/Zb. zo 14. 8. 1990 a NV SR 510/2001. Dodavatel prac je povinny dodrziavat vysSie uvedenu vyhlasku o
bezpecnosti pri praci. Pocas realiz&cie prac je potrebné vytvorit chrneny vstup pre obyvatelov objektu v dZzke min. 3 m od objektu.

5.1.7 Vplyv uskuto¢iiovania stavby na Zivotné prostredie

Realiz&ciou zateplenia dbjde k obmedzeniu pohybu uZivatelov - zamestnancov objektu. Je potrebné pred zaiatkom prac
informovat’ uzivatelov objektov o tychto skuto€nostiach. Bude potrebné najma obmedzit pohyb oséb. Trvali vplyv na zivotné
prostredie v negativnom smere komplexna obnova zateplenim nebude mat.

Zatazenie od hluku je lokalne.
Pri realizacii vzniknu nasledovné odpady :
17 02 03 Plasty ( O ) — obalovy materiél
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii ( O ) — uvolnené Casti omietok
a stavebnych konst.
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad ( O ) - zariadenie staveniska
Vetky znedistujuce latky a odpady budu likvidované v zmysle platnych pravnych predpisov a noriem.
Odpady pocas vystavby budu zneSkodriované skladovanim opravnenou osobou, ktora sa ur€i po vybere dodavatela stavby.
5.1.8 Podmienky, naroky a postup realizacie zateplovania — ostatné
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Zateplovacie systémy pouzité na zateplenie musia mat schvalené technologické postupy a osveddenia TSUS BRATISLAVA,
podla ktorych je potrebné pri realizacii prac postupovat.

5.2 STRUCNY POPIS POUZITYCH TECHNOLOGII ZATEPLENIA
OBVODOVEHO PLASTA

Pre zateplenie objektu st pouzité technolégie s , Osvedéenim o vhodnosti technolégie , vydanym TSUS Bratislava.

Na zateplenie vonkajSich stien je pouzity kontaktny zateplovaci systtm  Baumit NANOPOR TOP z mineralnej viny
NOBASIL SMART wall SC 1 hr. 150 mm.

Uvazovany sucinitel tepelnej vodivosti je 0,035 W/mK.

Pred realizaciou zateplenia je potrebné odstranit vSetky uvolnené Casti omietky !!! DoporuCujeme podfa kvality existujiceho
vyplnenia vyplnit dutinu medzi spodnym ramom okna a parapetom panela PUR penou. Ostenie sa vyspravi tmelom, do ktorého sa
zatla¢i armovacia mriezka prebiehajlca z lica obvodového plasta a styk s oknom sa vytmeli silikonovym tmelom. Kde to bude
mozné, zateplia sa ostenia okien izolantom hr. 30 mm. Omietkovina sa nanesie na fasadu i ostenie rovnaka. Dosledne je potrebné
kotvit tepelnu izolaciu najmé v kitoch a rohoch a vytvarat dostatoCny presah armovacich mrieZzok. PoCet hmozdiniek je stanoveny
na min. 6 ks/m2 podla STN 73 2902 platna od 1.1.2013. Na vSetkych naroZiach je potrebné do vzdialenosti 1m pouzit podet 6
ks/m2. Od vySky 15 m je potrebné zvySit poCet hmozdiniek v oboch pripadoch o 2 ks/m2 a v Castiach zateplenych
mineralnovlaknitymi doskami o dalSie dve hmozdinky na m2. Do vzdialenosti 15 m pod atikou je potrebné aplikovat hustotu
hmozdiniek ako na narozi. Su€astou fasadnych prac je aj realizacia novych oplechovani okien. Upozorfiujeme investora, Ze pred
zateplovanim je potrebné odstranit pripadné satelitné antény a VZT jednotky z povrchov obvodového plasta, resp. dohodnut sa s
dodavatelom stavebnych prac o rieSeni ich demontaze. Je potrebné riesit ich uchytenie resp. neskor$iu demontaz vzhfadom na
malU unosnost obvodového plasta.

V okoli elektrickych vedeni bude vynechané zateplenie v Sirke min. 20 mm od elektrickej intalacie. Povrch musi byt uzavrety
omietkou.

6 ZAVER :

Projekt znizenia energetickej nérognosti budovy rieSi nedostatky v tepelnotechnickej, energetickej a hygienickej oblasti.
Navrhnuté zateplenie dodrziava podmienky stanovené platnymi VyhlaSkami a normami. Realizaciou navrhovanych Uprav podla
projektovej dokumentacie sa popri energetickych Usporach podstatne prispeje k zlepSeniu tepelnej pohody a celkovej mikroklimy v
interiéroch vyrobnej haly, dosiahne vhodnejsi architektonicky vyraz.

Vetky prace je mozné vykonat po€as uZivania objektu s obmedzenim prevadzky po€as realizacie jednotlivych Casti.

Pred zapog&atim préac je potrebné v rdmci autorského dozoru prizvat projektanta k pojednaniu konkrétnych detailov na objekte, resp.
dopracovat realizaény projekt vratane detailov podfa skutoénosti zistenych, resp. zmenenych od spracovania projektu.

7 POUZITA LITERATURA :

- STN 73 0540 — Teplotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov,

Tepelna ochrana
budov (¢ast 1, 4), marec 2002 a ( Cast 2,3) jal 2012

- STN 73 0544 - Teplotechnické vlastnosti stavebnych konStrukcii a budov.
Strechy.

- STN 73 1901 — Navrhovanie striech, Zakladné ustanovenia, jun 2005

- STN 73 4301 — Budovy na byvanie, jun 2005

- Subrt, Volf - Tepelné mosty, stavebni detaily, Grada, 2002

- Programové vybavenie Svoboda Software 2009

- Technické listy a technologicky predpis BASF

- Betko, Zateplovanie budov, poziadavky, systémy, konstrukcie, komentar k STN 73 0551

- Zakon €. 300/2012 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni
niektorych z&konov

- VyhlaSka 364/2012, ktorou sa vykonava zakon 300/2012
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8 FOTODOKUMENTACIA EXISTUJUCEHO OBJEKTU

b3

Jestvuj. objekt vyrobna hala
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