1. UVOD

Dokumentéacia stavby rie§i VZDUCHOTECHNIKU MONTA Zilina s.r.o., DIha
586/101, Zilina 010 09 s ohladom na hygienické, protipoZiarne a bezpeé&nostné
predpisy. SuCasne su zohladnené i poziadavky investora na vzduchotechnické
zariadenia.

Pri spracovani projektu boli zohladnené nasledujuce normy a vyhlasky:

STN EN 15242 Vetranie budov. VypocCtové metddy na stanovenie prietoku
vzduchu v budovach vratane infiltracie

STN EN 15251 Vstupné udaje o vnutornom prostredi budov na navrhovanie a
hodnotenie energetickej hospodarnosti budov — kvalita vzduchu, tepelny stav
prostredia, osvetlenie a akustika

STN EN 13 779 Vetranie nebytovych budov. VSeobecné poziadavky na
vetracie aklimatizaCné zariadenia.

STN 73 0872 Ochrana stavieb proti Sireniu poziaru vzduchotechnickymi
zariadeniami

STN 73 0548 Vypocet tepelnej zataze klimatizovanych priestorov

STN EN 378 Chladiace zariadenia a tepelné cCerpadla -poziadavky na
bezpecCnost’ a ochranu Zivotného prostredia

STN EN 14 644-1 Cisté priestory a prislusné riadené prostredie. Cast 1:
Klasifikacia Cistoty ovzdusSia (ISO 14644-1:1999)

STN EN 1505 Vetranie budov. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy
Stvorhranného prierezu. Rozmery

STN EN 1507 - Vetranie budov. Kovové hranaté vzduchovody. PoZiadavky na
pevnost a tesnost

NV Sr & 391/2006 Nariadenia vlady o minimalnych bezpefnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

NV Sr & 396/2006 Nariadenia vlady o minimalnych bezpefnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko

Zakon €. 124/2006 Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov

Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky o podrobnostiach o
poziadavkach na vnutorné prostredie budov a o minimalnych poziadavkach na
byty nizSieho Standardu a na ubytovacie zariadenia ¢. 259/2008 Z.z.
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http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=68886

2. PROJEKTOVA CAST
2.1 Vychodzie udaje a poziadavky na mikroklimu.
Pre lokalitu mesta Zilina st vypo&tové parametre nasledovné:

e nadmorska vyska 365 m.n.m

e Zima: teplota vzduchu -18 °C
entalpia -15,8 kJ/kg
Specificka vihkost xe 0,6 g/kg

e leto: teplota vzduchu +32 °C
entalpia 58,33 kJ/kg
Specificka vlhkost xe 10,16 g/kg

3. POPIS JEDNOTLIVYCH ZARIADENI
e 3.1 Zariadenie €. 1 — vetranie miestnosti 1.02, 1.04, 1.05, 1.07

Na vetranie miestnosti navrhujem pouzit 6 x lokalnu nastennu
vzduchotechnicku jednotku Lossnay VL-100EU5-E. Rekuperacna jednotka obsahuje
vymennik na spatné ziskavanie tepla s uc€innostou 73-80 %. Nie je nutné zabezpedit
odvod kondenzatu.

V miestnostiach 1.02, 1.05 bude pouzity jeden Kkus tejto lokalnej
vzduchotechnickej jednotky. V miestnostiach 1.04, 1.07 budu pouZité dve jednotky.

Pozadované davky vzduchu pre jednotlivé miestnosti su uvedené vo
vykresovej dokumentacii. Pri vypocte objemovych tokov do jednotlivych miestnosti sa
vychadzalo z vyhlasky MZ SR €. 259/2008 Z. z., respektive z STN EN 15 251.

MnoZstvo vzduchu privod/odvod:

Zasadacka 1.02 60 m3/h/200m3/h

Zasadacka 1.04 120 m3/h/200m3/h
Satna 1.05 100 m3/h/200m3/h
Kancelaria 1.07 200 m3/h/200m3/h

4. POZIADAVKY NA NAVAZUJUCE PROFESIE

Poziadavky na nadvazujuce profesie boli odovzdané zodpovedajucim
projektantom ako poziadavky pre elektroinstalaciu, stavbu respektive su uvedené
v texte a v prilohach.

4.1 Poziadavky na profesiu ELEKTRO

Zariadenie €. 1 EL
Dopojenie a istenie zariadenia na zdroj elektrickej energie.
6xvnutorna nastenna jednotka

Lossnay VL-100EUS5-E 230V//50Hz/31W
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5. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIAM
Projekt svojim rieSenim zabezpecuje poZzadovanu uroven hluku.
Pre dosiahnutie pozadovanej hladiny hluku boli navrhnuté nasledujuce opatrenia:
- ventilatory su umiestnené na pruznych podlozkach,
- ventilator je uloZeny na pruznom ulozeni, ktoré zamedzuje prenosu vibracii.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

VSetky montazne prace je nutné prevadzat v sulade s platnymi
technologickymi predpismi, bezpecnostnymi predpismi a ustanoveniami STN. UZ pri
spracovani predvyrobnej pripravy je nutné vytvarat podmienky pre zaistenie
bezpec€nosti a ochrany pri praci.

Prevadzanim montaznych prac mézu byt povereni len pracovnici, ktori su pre
dané prace vyuceni alebo zaskoleni.

Zakladné poziadavky k zaisteniu bezpecnosti prace a technickych zariadeni
stanovi vyhlaska &.48/1982 Zb. a Vyhl. UBP SR &.718/2002 z.z

Vzduchotechnické zariadenie mézu obsluhovat' iba povereni pracovnici, ktori
boli v tomto obore zaSkoleni a budu pravidelne kontrolovani. Pri obsluhe a udrzbe je
treba sa riadit’ predpismi pre obsluhu, ktoré budu dodané k jednotlivym elementom.

7. MONTAZ, PREVADZKA,UDRZBA A OBSLUHA
e Realizacna firma v ramci dodavky vykona rozpis VZT potrubi pre vyrobné a
montazne ucely (rozdelenie vzduchovodov na jednotlivé tvarovky a ruary vratane
potrebnych ,domerov") vratane kontroly PD v zmysle uplnosti podla obchodného
zakonnika.
¢ RealizaCna firma pred necenenim urobi prehliadku objektu pre upresnenie rozsahu
prac. Pred realizaciou je potrebna obhliadka objektu, zhodnotenia stavu a odstranenie
pripadnych prekazok, aby sa zamedzilo komplikaciam pri instalacii VZT systému. VZT
rozvody budu indtalované pred ostatnymi profesiami.
o \/Setky protidazdové zaluzie budu vyrobené z pozinkovaného plechu resp. hliniku
s moznostou nateru — architektonicke rieSenie objektu.
e Montaz vsetkych VZT zariadeni bude robena odbornou montaznou firmou.
Navrhnuté VZT zariadenia budu namontované podla montaznych predpisov
jednotlivych VZT prvkov.
o VSetky odbocCky a nastavce na Stvorhrannych a spiro potrubnych rozvodoch budu
vybavené nabehovymi plechmi.
¢ Dopojenie koncovych elementov bude urobené ohybnymi hadicami SONODEC.
e VVymena dielCich prvkov VZT systému a nasledné zachadzanie s nimi bude robena
podla predpisov jednotlivych vyrobcov.
e VZT zariadenie musi byt pravidelne kontrolované, Ccistené a udrziavané
v prevadzkyschopnom stave. Okolie VZT jednotky musi byt vzdy Cisté a pristupne pre
stalu obsluhu a udrzbu.
« Cistenie a vymena filtrov vo VZT systéme bude na zaklade pokynov a predpisov
jednotlivych vyrobcov danych zariadeni - doda dodavatel stavby. O kontrolach
a udrzbe budu robené zaznamy.
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Doc. Ing. Andrej Kapjor, PhD.
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