FALCOVANA PLECHOVA KRYTINA - ASANACIA
-NOVA PLECHOVA KRYTINA -AL PLECH FALCOVANY FARBA ANTRACIT, vrétane zachytavadov snehu,
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KONTAKTNE ZATEPLENIE ZATEPLENIE FASADY MW. HR. 150 FARBA BLEDO SIVA BAUMIT HBW 64 - 0938
VYMENA SKLA ZA 3-SKLO U min. 0,6, NOVE AL DVERE ANTRACIT, NOVE PLAST. IZOL Umin 0,9, FARBA BIELA
VYMENA ZA NOVE SEKENE VRATA FARBA ANTRACIT U min. 0,8
VYMENA ZA NOVE AL. DVERE FARBA ANTRACIT U min. 0,9
NOVA HLINIKOVA KRYTINA FARBA ANTRACIT
KONTAKTNE ZATEPLENIE ZATEPLENIE FASADY MW. HR. 150 OMIETKA RAL 7016, VYMENA DREV. PODKLADU ZA NOVU 0SB DOSKU hr. 22 MM
SOKEL MARMOLIT ANTRACIT

OMIETKA RAL 7016

LEGENDA MATERIALOV

SKLADBA JESTVUJOCEHO PLASTATEHLOVE MURIVO, PLNA PALENA TEHLA 6,5/14/29
|:| POVRCHOVA UPRAVA OMIETKA BRIZOLITOVA A INTERIEROVA HLADKA VAPENNA OMIETKA.

VNOTORNE MURIVO Z TEHAL CP, NA VAPENNOCEMENTOVO MALTU

ZATEPLENIE KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM NOBASIL SMARTwall S C1 hr. 150 mm (SYSTEM BAUMIT
VRCHNA OMIETKA SILIKATOVA BAUMIT NANOPOR TOP hr. 1,5 mm.

SOKEL ZATEPLIT XPS POLYSTYRENOM hr. 100 mm DO VYSKY 300 mm OD OKAP. CHODNIKA A

900 mm POD UPRAVENY TEREN — PODROBNE VID. DETALLY.

BURACIE PRACE
MURIVO YTONG P2-500 NA LEPIDLO, ZAMUROVANIE OTVOROV, UKOTVENIE DO JESTV. MURNA OC. TRNMI,

ZAKLADY - PROSTY BETON

q STRKOVE LOZKO

)
POZNAMKA
— VYSPRAVENIE PODKLADU 50%- odstrdnenie nestdrznjch Zasti fasddy — zarovnanie
— ZATEPLENIE SPALIET OKIEN a DVERI MW. HR. 30 MM
— ODSTRANENIE BLESKOZVODOV — PDLZENIE KONZOL, SPATNA MONTAZ - PODLA PD BLESKOZVOD
— DEMONTAZ EXISTUJGCICH 3ks OKENNYCH, 2ks DVERNYCH OTVOROV A 1ks VRATA — OKNA PLAST. BIELE2ks1160x1700,1ks1160x1120 izol Umin 0,9 , DVERE HLINIKOVE
[ZOLACNE TROJSKLO Uf=0,9, VRATA HLINIKOVE IZOLACNE SEKCNE
— OPLECHOVANIE VSETKYCH OKENNYCH PARAPETOV SA ODSTRANI A NAHRADI NOWM Z AL PLECHU
— SANACIA PRASKLIN
— SANACIA DILATACIE
— NOVE OPLECHOVANIE PODDASIERIMS, PREDLZENIE OKAP. PLECHU, PODCHYTENIE PODKLADNYM OPLECHOVANIM / KONZOLGU/, PREIZOLOVANIE —PVC PAS & 1,0 m, WIVORENIE
PODKLADU PRE NOVE OPLECHOVANIE, 0SB DOSKA
— TRVALE ODSTRANENIE NEPOUZIVANYCH KOVOVYCH KONSTRUKCIl NA FASADE,
— SP4TNA MONTAZ OC. KONZOL PO DOHODE S INVESTOROM — SPRAVCOM
— NATER OC. KONSTRUKCIl 1 x ZAKLADNA FARBA 2x VRCHNA FARBA
— ASANACIA OKAPOVEHO CHODNIKA — BET. A VYHOTOVENIE NOVEHO O 3IRKE 600MM, ZATEPLENIE SOKLIKA, ZAKLADOV
— ASANACIA OPLECHOVANIA VSTUPOV, VYSPRAVENIE — ZATEPLENIE
— PRESUN A PREDLZENIE VETRACICH MRIEZOK NA FASADU — KORDINACIA SO SPRAVCOM
— VYRUB, OPRAVA ZELENE V TESNEJ BLISKOSTI OBJEKTU — OKRUH 2,0 M, ZATRAVNENIE
— VNOTORNE SPALETY OKIEN, KTORE S ZMENSUJG ZASAHUJE ZATEPLENIE DOMUROVAT, UPRAVIT VNOTORNOU OMIETKOU HLADKOU OSADIT ROHOVNIK OCELOVY, VYMALOVAT
— NOVA DLAZBA vstupné SCHODY S BET. ZAMKOVEJ DLAZBY, PALISADY
— PRI REALIZACII FASADY DODRZAT TECHNOLOGICKY POSTUP VYROBCU
—OSEKANIE 70%, VYSPRAVENIE VNGTORNYCH PRIESTOROV— ZAROVNANIE , NASIETKOVANIE , OMIETNUTIE TENKOVRSTVE
~VYMALOVANIE STIEN A STROPOV, DO VV3KY 1,5 M UMYVATEINA FARBA
—REPASACIA SKRABAKA PRED HLAVNYM STUPOM — ZAROVNANIE DOLIEVKA BETGNU
~WIVORENIE OKAPOVY CHODNIK — ZATEPLENIE ZAKLADOV,
~VYSPRAVENIE STIEN, PODHLADOV PO NOVOM VEDENI VZT, UK, ZTI, NOVE KAZETOVE PODHLADY, DEMOTAZ JESTV. AL LAMELOVYCH PODHLADOV, NOVE LED SVIETIDLA
~DEMONTAZ JESTV. PODHLADU V SPOL. PRIESTOROCH, MONTAZ NOVEHO SDK KAZETOVEHO, NOVE SVIETIDLA LED,
NOVE ROZVODY UK, SANACIA ROZVODOV VZT, V STROJOVNI NOVY PROTIPOZIARNY SDK STROP REI 30., VYMALOVANIE STROJOVNE ~ UMYVATELNOU. FARBOU.
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