URCENIE POZIARNEHO RIZIKA
Stavba : monta zilina

PozZiarny usek : N 1.01 vyrobna hala monta ZA

PoZiarne riziko je ur¢ené vypoctom

Zvolené podmienky vypoctu poziarneho rizika:

Vypocet poziarneho rizika: presny.

Sucinitel k4 je uréeny hodnotou 1.00 podla STN 73 0804 ¢l. 106
Sucinitel' k4 = 1.00

Vypocet parametra Fo:presny

Plocha st. konstr. bola urcend podla ¢1.104 STN 73 0804
Sucinitel' k3 = 2.49

Konstrukény celok je horlavy

VSTUPNE UDAIJE
Priestor pn kpln kp2n ps kpls kp2s S hs pl p2 Poi.
Cislo Ndzov kg/m2 kg/m2 m2 m podl.
1.01 Chodba 5.0 0.90 1.00 2.0 0.85 1.00 8.16 2.58 0.40 0.010 A
1.02 Zasadacka 20.0 0.90 1.00 8.0 0.85 1.00 14.85 3.08 1.00 0.050 A
1.03 Sklad priruény 120.0 0.90 1.00 3.0 0.85 1.00 7.98 2.68 1.00 0.050 A
1.04 Zasadacka 20.0 0.90 1.00 8.0 0.85 1.00 30.60 3.25 1.00 0.050 A
1.05 Satria 50.0 0.90 1.00 8.0 0.85 1.00 15.16 3.25 1.00 0.025 A
1.06 Chodba 5.0 0.90 1.00 2.0 0.85 1.00 5.25 3.25 0.40 0.010 A
1.07 Kancelaria 40.0 0.90 1.00 8.0 0.85 1.00 30.60 3.48 1.00 0.050 A
1.08 Sklad priruény 120.0 0.90 1.00 0.0 0.85 1.00 2.08 2.68 1.00 0.050 A
1.09 Umyvarka 5.0 0.90 1.00 0.0 0.85 1.00 5.99 3.08 0.40 0.010 A
1.10 Upratovacka 75.0 0.90 1.00 0.0 0.85 1.00 0.76 3.08 1.00 0.050 A
1.11 Chodba 5.0 0.90 1.00 2.0 0.85 1.00 420 3.06 0.40 0.010 A



1.12 WC 5.0 0.90 1.00 0.0 0.85 1.00 1.55 3.08 0.40 0.010 A
1.13 WC 5.0 0.90 1.00 0.0 0.85 1.00 1.51 3.08 0.40 0.010 A
1.14 WC 5.0 0.90 1.00 0.0 0.85 1.00 1.51 3.08 0.40 0.010 A
1.15 Sklad priruc¢ny 120.0 0.90 1.00 3.0 0.85 1.00 6.19 3.08 1.00 0.050 A
1.16 Priruc¢ny sklad 50.0 0.90 1.00 5.0 0.85 1.00 8.68 4.25 0.40 0.070 A
1.17 Vyrobna hala 15.0 0.90 1.00 5.0 0.85 1.00 169.03 3.60 0.40 0.070 A
1.18 Vyrobna hala 15.0 0.90 1.00 5.0 0.85 1.00 150.34 3.60 0.40 0.070 A
1.19 Technolédgia 60.0 0.90 1.00 5.0 0.85 1.00 13.38 3.60 0.40 0.070 A
1.20 Prirucny sklad 50.0 0.90 1.00 5.0 0.85 1.00 9.99 3.60 0.40 0.070 A
1.21 Technolédgia 60.0 0.90 1.00 5.0 0.85 1.00 10.08 3.60 0.40 0.070 A
1.22 Vyrobna hala 15.0 0.90 1.00 5.0 0.85 1.00 83.86 3.60 0.40 0.070 A
1.23 Priruc¢ny sklad 50.0 0.90 1.00 5.0 0.85 1.00 39.35 3.60 0.40 0.070 A
1.24 Plynova kotolna 15.0 0.90 1.00 3.0 0.85 1.00 7.18 3.60 1.40 0.000 A
1.25 Chodba 5.0 0.90 1.00 2.0 0.85 1.00 2.25 3.56 0.40 0.010 A
1.26 Chodba 5.0 0.90 1.00 2.0 0.85 1.00 5.79 3.56 0.40 0.010 A
1.27 WC 5.0 0.90 1.00 3.0 0.85 1.00 2.21 3.56 0.40 0.010 A
1.28 WC 5.0 0.90 1.00 3.0 0.85 1.00 2.21 3.56 0.40 0.010 A
1.29 Umyvaren 5.0 0.90 1.00 3.0 0.85 1.00 3.00 3.56 0.40 0.010 A
UDAJE O OTVOROTCH
Priestor Pocet Sirka Vyska Plocha Vyska hp Strana odvetrania
Cislo Ndzov otvorov. m m m2 m vPU
1.01 Chodba 0.90 210 1.89 0.00 1
1.02 Zasadacka 1.16 1.70 197 134 1
1.04 Zasadacka 1.16 2.30 2.67 0.78 1
1.05 Satria 1.16 230 267 0.78 1



1.07 Kancelaria 5 116 232 269 084 1
1.09 Umyvarka 1 116 112 130 1.93 1
1.11 Chodba 1 116 110 1.28 2.00 1
1.15 Sklad priruény 1 116 110 1.28 2.00 1
1.16 Prirucny sklad 1 120 060 0.72 2.00 1
1.17 Vyrobna hala 13 116 1.71 198 1.54 1
1.18 Vyrobnd hala 10 116 1.71 1.98 1.54 1
1.19 Technoldgia 2 116 1.71 1.98 1.54 1
1.20 Priruény sklad 2 116 230 267 0.88 1
1.21 Technoldgia 2 116 230 267 0.88 1
1.22 Vyrobnd hala 1 116 1.71 1.98 1.54 1
1.22 Vyrobna hala 3 116 230 267 0.88 1
1.24 Plynova kotolna 1 116 171 198 154 1
1.27 WC 1 116 1.71 1.98 1.54 1
1.28 WC 1 116 1.71 1.98 1.54 1
1.29 Umyvaren 1 116 1.71 1.98 1.54 1
VYSLEDNE HODNOTY
Priestor pp Fo F1 F2 gama Vv Vp Vm tau taue taumtauem Tg hn
Cislo Ndzov kg/m2 m0.5 m0.5 m0.5 kg/m2.5min kg/m2min min  min min min °C
m
1.01 Chodba 7.0 0.10350.1035 4.635 1.19 42 5.2 808 1.9
1.02 Zasadacka 28.0 0.10350.1035 4.635 1.19 16.6 27.3 970 1.9
1.03 Sklad priru¢ny 123.0 0.10350.1035 4.635 1.19 74.1128.0 1130 1.9
1.04 Zasadacka 28.0 0.10350.1035 4.635 1.19 16.6 27.3 970 1.9
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Vysledné hodnoty za cely poZiarny Usek:



Priemerné poziarne zatazenie p= 29.3 kg/m2

PoZiarne zatazenie p.kl= 26.1kg/m2

Pbédorysna plocha poZiarneho useku S= 643.74m2

Plocha stav. konstrukcii poZiarneho Useku Sk = 1602.13 m2
Priemerna svetla vyska poZiarneho Useku hs= 3.52m
Parameter odvetrania Fo= 0.1035m0.5

Sucinitel rychlosti odhorievania gama= 4.635 kg/m2.5min

Sudinitel ekvivalentného mnozstvadreva K= 1.000

Prepoctovy parameter odvetrania F1= 0.1035m0.5
Rychlost odhorievania Vv = 1.194 kg/m2min
Cas trvania poZiaru tau= 17.5 min

Ekvivalentny cas trvania poZiaru taue= 28.8 min

Pravdepodobna teplota poZiaru Tg= 976 st.C

POZIARNE KONSTRUKCIE
Stavba : monta zilina

Poziarny usek : N 1.01 vyrobna hala monta ZA

Taue PU, resp. tauem vymedzenej ¢astiPU = 28.8
Celkovy pocet poziarnych podlazi stavby =1
Pocet nadzemnych poziarnych podlazi stavby npn= 1
Pocet podzemnych poziarnych podlazi stavby npp= 0
Poziarny Usek je v nadzemnej Casti stavby

Sucinitel k5 =1.00

Konstrukény celok je horfavy k6 = 1.7

Sucinitel k8 = 0.833 taue*k8 = 28.8 *0.833 = 24.0



Stupen protipoziarnej bezpe&nosti PU: |

Poziarna odolnost vybranych poziarnych konstrukcii podla tab.9 STN 73 804:

Pol. PozZiarna konstrukcia POPK

1 PoiZiarne steny v posl. nadzem. podlazi

2 Poziarne uzavery otvorov v poZiarnych stenach a poZiarnych stropoch
3ab)Obvodové steny zaistujuce stabilitu stavby v posl. nadzem. podlazi
3b) Obvodové steny nezaistujlce stabilitu stavby v posl. nadzem. podlazi
4 Nosné konstrukcie striech

5 Nos.konstr.vnutri stavby zabezp. jej stabilitu v posl.nadz. podlazi

6 Nos.konstr. mimo PU zazabezpecujuce stabilitu stavby

7 Nos.konstr.vnutri stavby nezabezp. jej stabilitu

8 Konstrukcie podporujuce technologické zariadenia,kt.prispieva k roz.poz.
9 Nenos.konstr vnutri PU

11 poZiarne uzavery instalacnych Sachiet

12 Stresné plaste

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU PODLA STN 92 0400
Stavba : monta zilina

Poziarny usek : N 1.01 vyrobna hala monta ZA

Vypocet pre vyrobny poziarny Usek

Skutoéna pdédorysna plocha PU  643.74 m2
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Priemerné/sustredené poziarne zatazenie 26.10 kg/m2

Potreba poziarnej vody je 18.0 I/s = 1080 |/min
Kapacita vodného zdroja musi byt minimalne 32.4 m3
¢o zodpovedd doddavke vody pocas 30 minut.

Pre PU je potrebné navrhnut hadicové zariadenie vo vnutri stavby

Il Gprava na zéklade analyzy potreby vody na hasenie poziarov

POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Stavba : monta zilina

Poziarny usek : N 1.01 vyrobna hala monta ZA

Vypocet pre vyrobné stavby

Pravdepodobnost p1 PU: 0.51

Podlazie: 1. NP
P6dorysna plocha podlazia: 643.74 m2

Mc: 21.70kg Mcsk: 24.00 kg

Druh HP  Hm. ndplne HP [kg] Pocet HP  Mci [kg]

Praskovy 6.0 4 24.00




DIMENZOVANIE UNIKOVYCH CIEST

Stavba : monta Zilina

Miesto posudenia: socialno administrativna ¢ast objektu

Druh Unikovej cesty: Nechranena

Pravdepodobnost vzniku a rozsirenia poziaru p1 =0.51

Smer Uniku: Po rovine

Pocet evakuovanych os6b schopnych samostatného pohybu: 39 s=1.0
s obmedzenou schopnostou pohybu: 4 s=1.5

Sp6sob evakudcie os6b: Sucasny

Pocet Unikovych ciest z PU: Jedna

Dovoleny pocet unikajucich os6b E*s = 120 (39*1+4*1.5 = 38+6 = 42 vyhovuje)

KONTROLA UNIKOVEJ CESTY:

Dovoleny Cas evakudacie tud = 2.50 min

Rychlost pohybu osé6b  Vu= 30 m/min

Jednotkova kapacita UP Ku= 40 os/min

Pocet Unikovych pruhov u= 1.5

Vypoctovy min. poc. unik.pruhov umin = 0.50

Normovy min. poc. Unik.pruhov umin= 1.0 vyhovuje

Skut. di?ka Gnikovej cesty = 16.4 m



Medzna dovolend dizka UC  lud= 72 m vyhovuje

Miesto posudenia: Vyrobna ¢ast ( 1.17 vyrobna hala)

Druh unikovej cesty: Nechranena

Pravdepodobnost vzniku a rozsirenia poziaru p1 = 0.51

Smer Uniku: Po rovine

Pocet evakuovanych os6b schopnych samostatného pohybu: 7 s=1.0
s obmedzenou schopnostou pohybu: 1 s=1.5

Sp6sob evakudcie os6b: Sucasny

Pocet unikovych ciest z PU: Jedna

Dovoleny pocet unikajucich os6b E*s = 120 (7*1+1*1.5 = 7+2 = 9 vyhovuje)

KONTROLA UNIKOVEJ CESTY:

Dovoleny Cas evakudacie tud = 2.50 min

Rychlost pohybu osé6b  Vu= 30 m/min

Jednotkova kapacita UP Ku= 40 os/min

Pocet unikovych pruhov u= 1.5

Vypoctovy min. poc. Unik.pruhov umin = 0.12

Normovy min. poc. Unik.pruhov umin= 1.0 vyhovuje

Skut. di?ka Gnikovej cesty = 15.0 m

Medzna dovolend di?ka UC  lud = 93.2 m vyhovuje

Miesto posudenia: Vyrobna cast ( 1.18 vyrobna hala)



Druh unikovej cesty: Nechranena

Pravdepodobnost vzniku a rozsirenia poziaru p1 = 0.51

Smer uniku: Po rovine

Pocet evakuovanych os6b schopnych samostatného pohybu: 7 s=1.0
s obmedzenou schopnostou pohybu: 1 s=1.5

Sp6sob evakudcie osOb: Sucasny

Pocet unikovych ciest z PU: Jedna

Dovoleny pocet unikajucich oséb E*s = 100

KONTROLA UNIKOVEJ CESTY:

Dovoleny Cas evakudacie tud = 2.50 min

Rychlost pohybu osé6b  Vu= 30 m/min

Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min

Pocet unikovych pruhov u= 1.5

Vypoctovy min. poc. Unik.pruhov umin = 0.12

Normovy min. poc. Unik.pruhov umin= 1.0 vyhovuje
Skut. di?ka Gnikovej cesty = 16.2 m

Medzna dovolend di?ka UC  lud = 93.2 m vyhovuje

Miesto posudenia: Vyrobna cast ( 1.22 vyrobna hala)
Druh Unikovej cesty: Nechranena

Pravdepodobnost vzniku a rozsirenia poZiaru p1 =0.51
Smer Uniku: Po rovine

Pocet evakuovanych os6b schopnych samostatného pohybu: 12 s=1.0



s obmedzenou schopnostou pohybu: 2 s=1.5
Sp6sob evakudcie osOb: Sucasny
Pocet unikovych ciest z PU: Jedna

Dovoleny pocet unikajucich oséb E*s = 100

KONTROLA UNIKOVEJ CESTY:

Dovoleny Cas evakudacie tud = 2.50 min
Rychlost pohybu os6b  Vu= 30 m/min

Jednotkova kapacita UP Ku= 40 os/min

Pocet unikovych pruhov u= 1.5
Vypoctovy min. poc. Unik.pruhov umin = 0.18

Normovy min. poc. Unik.pruhov umin= 1.0 vyhovuje

Skut. di?ka Gnikovej cesty = 16.2 m

Medzna dovolena di?ka UC  lud = 90 m vyhovuje

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Vyrobné stavby

Konstrukény celok je horfavy

Miesto posudenia: stena ¢.1 vychodna
Ekvivalentny cas trvania poZiaru :  28.8 min
Percento poziarne otvorenych pléch @  27.5 %

Dizka poziarneho tseku : 63.1 m



Vyska poziarneho Useku : 36 m

**x%k%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.16m *****

Miesto posudenia: stena ¢.2 zapadna dlha

Ekvivalentny ¢as trvania poZziaru :  28.8 min
Percento poZiarne otvorenych pléch : 33.7 %
Dizka poziarneho tseku : 580 m
Vyska poziarneho Useku : 36 m

**x%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.60 m *****

Miesto posudenia: stena ¢.3 severna stena

Ekvivalentny cas trvania poZiaru :  28.8 min
Percento poziarne otvorenych pléch @ 24.0 %
Dizka poZiarneho tseku : 99 m
Vyska poziarneho Useku : 31 m

**x%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.46 m *****

Miesto posudenia: stena ¢.4 zapadna kratka - sklad 1.16

Ekvivalentny cas trvania poZiaru :  28.8 min
Percento poziarne otvorenych pléch @ 21.2 %
Dizka poziarneho tseku : 35 m
Vyska poziarneho Useku : 42 m

**x%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.12 m **x**

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI — OKOLITE OBJEKTY



Miesto posudenia: skladové priestory p.¢.1327/10 a 1327/45
Sklady v jednopodlaZznych stavbach
Index skladovanych materidlovip: 1.80
Prepocet na pv [kg/m2]: 53.3
% poZiarne otvorenych pléch: 40.0
Dizka poZiarneho useku [m]: 51.5
Vyska poziarneho useku [m]: 6.0

**x%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 6.9 m *¥***

Miesto posudenia: Objekt KIA
Nevyrobné stavby
Vypoctové poZiarne zatazenie : 40.00 kg/m?2

Konstrukény celok je nehorlavy

Percento poziarne otvorenych pléch :  40.0 %
Di7ka | alebo 11 225 m
Vyska hu alebo hul : 6.0 m

**x%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 5.6 m *****

Miesto posudenia: Objekt p.¢. 1327/67 administrativa
Nevyrobné stavby

Vypoctové poZiarne zatazenie : 30.00 kg/m2
Konstrukény celok je nehorlavy

Percento poziarne otvorenych pléch :  50.0 %



Dizka | alebo 11 225 m
Vyska hu alebo hul : 6.0 m

**x%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 6.1 m *****



