LEGENDA- vykurovanie:

Potrubné rozvody su vedené popod strop. V miestnosti kotolhe su rozvody
vedené popod strop. VSetky potrubia su ocelové a budu izolované izolaciou
TUBOLIT o hr. 20 mm.

L vyska telesa
typ ventil kompakt

vykurovaci rozvod - privod

pocCet konvektorovych plechov
pocet dosiek radiatora

Pripojenie radiatorov na vykurovaci rozvod bude armaturami Herz
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ZAVESNY KONDENZACNY PLYNOVY KOTOL BUDERUS GB192 - 501 MENOVITY VYKON P = 6 - 47,9 KW 1
EXPANZNA NADOBA REFLEX NG 50/6 1
STOJATY ZASOBNIK TUV NAPR. BUDERUS SU200/5W O OBJEME 200 L 1
CERPADLOVA SKUPINA, CERPADLO GRUNDFOS ALPHA3 32-40 Pel=18W/0,18A/230V,, S trojcestnym zmieS$avacim ventilom. 1
CERPADLOVA SKUPINA, CERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25-40 Pel=18W/0,18A/230V,, S trojcestnym zmieSavacim ventilom. 2
6 |ZDRUZENY ROZDELOVAC - ZBERAC 1
7 | SYSTEM NA UPRAVU VODY EARTH RESOURCES/KINETICO ERAL60 1
8 |LOGAMATIC 4121 + MEC 2 1
9 |HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKYCH TLAKOV, pripojovacie rozmery DN 40, priemer DN 125 1
EXPANZNA NADOBA PRE SYSTEMY PITNEJ VODY, REFLEX REFIX DD 25/10, OBJEM 25 I, MAX. PREVADZKOVY PRETLAK 1
1,0MPa
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